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Nigdy więcej problemów z zalaniem
Radiowa czujka wody Secvest to czujnik techniczny przeznaczony dla bezprzewodowego systemu alarmowego Secvest.
Składa się on z urządzenia podstawowego (sygnalizator) i czujnika wody (czujnik), połączonych ze sobą przewodem.
Gdy czujnik zetknie się z wodą, sygnalizator informuje o tym fakcie centralę alarmową, generując alarm.

Miejsca zastosowania i działanie
Czujnik radiowej czujki wody jest montowany bardzo blisko podłogi - zazwyczaj w miejscach, które w przypadku
zalania są zatapiane jako pierwsze (np. płytki za pralką lub powierzchnie w pobliżu rur). Alarm uruchamia się w
przypadku pojawienia się wody także wtedy, gdy system alarmowy nie znajduje się w stanie „uzbrojonym”.
Dodatkowo użytkownik może określić, czy powiadomienia o alarmie są przesyłane przez SMS czy też drogą
telefoniczną.

Dalsze ewentualne środki ostrożności
Możliwe jest także podłączenie do pralki, umożliwiające jej natychmiastowe wyłączenie w przypadku wykrycia
wypływającej wody.

Technologie
• Nadaje się do zastosowania w kuchni, w łazience lub piwnicy
• Wodoszczelny czujnik
• Możliwość odwrócenia (wykrywa także wyschnięcie – np. w celu kontrolowania poziomu wody w akwariach)
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