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Solidna mosiężna kłódka

Monoblok 82 nadaje się szczególnie do zamykania trudno dostępnych miejsc, jak np. kraty rolkowe, automaty do
sprzedaży itp.

Pałąk wykonany jest z hartowanej stali specjalnej. Hartowany stalowy pałąk na wąskiej stronie korpusu zamka chroni
przed manipulacją narzędziami do cięcia. Dzięki specjalnej konstrukcji kłódka zamykana jest intuicyjnie bez klucza
poprzez proste naciśnięcie pałąka.

Technologie
• Solidny mosiężny korpus kłódki
• Pałąk zamykający 12 mm z hartowanej stali specjalnej
• Pałąk z hartowanej stali chroni przed przepiłowaniem wąskiej części korpusu kłódki
• Automatyczne blokowanie: Blokowanie bez klucza poprzez wciśnięcie pałąka
• Precyzyjna wkładka sworzniowa
• Części wewnętrzne wykonane z materiałów nierdzewnych
• W zestawie dwa klucze

Użycie i zastosowanie
• 82/63 + 82/70: Ochrona przedmiotów o średniej wartości lub przy średnim ryzyku kradzieży
• 82/90: Ochrona większych wartości / przedmiotów lub w przypadku wysokiego ryzyka kradzieży
• Do zastosowań specjalnych, np. automatów sprzedających, a także bram, drzwi, kontenerów, ciężarówek itp.
• Idealna w połączeniu ze skoblami ABUS 125 i 130

Warianty
• Rozmiary: 63, 70, 90 mm

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 12/2025
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Dane techniczne - 82/90
Całkowita wysokość F 61 mm
Głębokość e 22,5 mm
Klucze równe Nie
Kolor mosiądz
Odstęp w pionie c 18 mm
Odstęp w poziomie b 35 mm
Poziom bezpieczeństwa
bezpieczeństwo w domu

7

Szerokość a 90 mm
Typ zamknięcia klucz
Waga 712 g
kartą bezpieczeństwa Nein
Średnica pałąka d 12 mm
EAN 4003318114922

Technische tekening
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