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KASK STWORZONY NA ULICE MIAST

Pedelec 2.0 to bezkompromisowe połączenie wydajności i komfortu. Uzupełniony o sprytne funkcje, jest doskonałym
towarzyszem ruchu drogowego.

W ruchu miejskim kask jest nieodzownym towarzyszem dla rowerzysty. Bo wypadki zdarzają się szybko, a gdy
dochodzi do upadku, kask rowerowy chroni przed poważnymi obrażeniami.

Pedelec 2.0 to kask oferowany przez firmę ABUS, który spełnia wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa
w większym mieście. Nisko prowadzona osłona skroni zapewnia rowerzystom wyjątkową ochronę. Oprócz tego
Pedelec 2.0 wyróżnia się zintegrowaną osłoną przeciwdeszczową, którą już przy pierwszych kroplach deszczu można
nasunąć na kask. Wyjątkowo jasne światło (z możliwością ładowania) oraz wymienny wizjer stanowią dodatkową
ochronę pasywną.

Technologie
• Zabezpieczenie dolnej krawędzi: Zewnętrzna powłoka z poliwęglanu (PC) pokrywa dolną krawędź kasku i chroni

przed zadrapaniami, uderzeniami i oznakami zużycia
• Mips Layer: cienka plastikowa powłoka umieszczona między wewnętrzną wyściółką a pochłaniającą energię

skorupą kasku, aby przeciwdziałać siłom obrotowym w razie upadku
• Odblaskowa naklejka: zapewniająca lepszą widoczność w ciemności
• Osłona przeciwdeszczowa: osłona przeciwdeszczowa zintegrowana z kaskiem i zdejmowana w celu ochrony podczas

złej pogody
• Tylne światło z możliwością ładowania: mocowane z tyłu kasku i zapewniające lepszą widoczność - może być
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ładowane za pomocą kabla ładującego micro USB
• Dwa różne tryby oświetlenia (światło tylne): Steady dla światła ciągłego i Flash dla jasnego szybko migającego

światła
• Czas pracy w poszczególnych trybach w h (min.): w zależności od warunków pogodowych i rodzaju użytkowania,

żywotność lampy wynosi co najmniej 3,5 godzin w trybie ciągłym i co najmniej 8 godzin w trybie migania.
• Czas ładowania akumulatora (światło): czas ładowania do pełnego naładowania akumulatora wynosi około 1

godziny
• Daszek na klips: zdejmowany daszek przeciwsłoneczny przymocowany za pomocą szpilek w celu ochrony przed

światłem słonecznym
• Flap Divider™: Rozdzielacz pasków do indywidualnego dopasowania pasków poniżej uszu - z zapięciem

zaciskowym do ustalenia ustawionej pozycji
• Poduszka pływająca: Wyściółka po wewnętrznej stronie kasku, która jest zatrzaskiwana za pomocą kilku punktów

mocowania, dzięki czemu jest bardziej elastyczna i zapewnia lepszą wentylację oraz większy komfort noszenia
• Zdejmowana, nadająca się do prania wyściółka: można ja wyjąć i wyprać ręcznie lub w razie potrzeby wymienić
• Paski odblaskowe: Paski z wplecionym materiałem odblaskowym dla lepszej widoczności w ruchu drogowym,

zwłaszcza w ciemności
• Zapięcie magnetyczne: paski są wyposażone w wysokiej jakości magnetyczne zapięcie FIDLOCK, które umożliwia

otwarcie zapięcia pod brodą jedną ręką, nawet w rękawiczkach
• Proces In-Mold: Proces produkcyjny, w którym wewnętrzny materiał amortyzujący wykonany ze spienionego

polistyrenu (EPS) jest spieniany bezpośrednio do zewnętrznej powłoki wykonanej z poliwęglanu (PC) - tworzy to
trwałe i solidne połączenie

Użycie i zastosowanie
• Miejsce na warkocz: dzięki wgłębieniu w systemie regulacji wysokości, kask nadaje się również do długich fryzur,

takich jak koński ogon, kok czy warkocz
• Siatka przeciw owadom: trzyma muchy i inne robaki z dala od głowy, nie blokując wentylacji kasku
• System regulacji Zoom™ Spin: Obrotowe kółko z tyłu głowy do indywidualnego dopasowania kasku do obwodu

głowy

Dane techniczne - Pedelec 2.0 MIPS signal yellow shiny M
Kolor fasety żółty
Kolory signal yellow
Peak Tak
Podświetlenie Ja
Powierzchnia błyszczący
Rozmiar M
Szerokość 25 mm
Waga 370 g
Wielkość głowy 52-57 cm
Wysokość 19,5 mm
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