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KEODKI ALUMINIOWE ABUS WYKONANE Z TITALIUM™ SA ODPOWIEDNIE DO SZEROKIE) GAMY ZASTOSOWAN .

Ktédki ABUS 72 sg niezwykle wytrzymate, a dzieki aluminiowemu korpusowi lekkie. Dzieki r6znym wariantom patgkéw
stanowig one doskonate uzupetnienie pozostatych ktddek zabezpieczajgcych, poniewaz bez trudu dopasowujg sie do
kazdego otoczenia.

Technologie

e Kolorowa ktédka aluminiowa - zabezpieczona przed korozja

» Hartowane jarzmo

* wytrzymata anodowana powtoka zapewnia dobre zabezpieczenie przeciwkorozyjne

* Precyzyjny zamek szesciosztyftowy, moze by¢ przekodowany do posiadanego klucza lub systemu Master Key
e Automatyczne, zatrzaskowe ryglowanie

* Dwa klucze w zestawie

UZzycie i zastosowanie

e Zabezpieczenie przedmiotéw o sredniej wartosci w miejscach o przecietnym ryzyku kradziezy

e Do zamykania tancuchdéw, drzwi, bram, szaf, szop, skrzyn narzedziowych, piwnic, rozdzielnic itd.
Warianty

e dostepne w osmiu réznych kolorach
e Kolory: niebieski, zotty, zielony, liliowy, pomaranczowy, czerwony
» Dostepne w wersji na jeden klucz

Zmiany techniczne zastrzezone. Pomyiki i btedy drukarskie nie sg objete odpowiedzialnoscig. © ABUS 12/2025
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Dane techniczne - 72AS/40HBL40 niebieski

Catkowita wysokos¢ F 87,5 mm
Gtebokos¢ e 19 mm
Klucze réwne Nie
Kolor niebieski
Kolor fasety niebieski
Odstep w pionie c 40 mm
Odstep w poziomie b 19,5 mm
Poziom bezpieczehstwa 6
bezpieczenstwo w domu

Szerokos¢ a 40 mm
Typ zamkniecia klucz
Waga 18 g
kartg bezpieczenstwa Nie

S rednica patgka d 6,5 mm
EAN 4003318797309

Rysunek techniczny

Zmiany techniczne zastrzezone. Pomytki i btedy drukarskie nie sa objete odpowiedzialnoscig. © ABUS 12/2025




