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BEDRE SIKKERHET MED ALARMFUNKSJON

Hva kan være bedre enn en sikker lås? En sikker lås med alarmfunksjon.

Når du har aktivert alarmen på låsen, er den i full beredskap. Hvis det oppstår vedvarende vibrasjon på låsen, gir den
fra seg et alarmsignal på 100dB. Hvis du ønsker å bruke låsen uten alarmfunksjonen, kan du likevel kjenne deg trygg
på at den 5mm tykke låsebolten i herdet stål gjør at motorsykkelen står sikkert parkert.

«Push down»-sylinderen til ABUS er enkel å bruke og låser bolten automatisk.

Om du skulle være så uheldig å rote bort nøkkelen, er det godt å vite at det følger med tre av dem. CR2-batteri følger
også med. Dermed trenger du ikke gjøre annet enn å ta låsen i bruk.

Technologie
• Trzpień 5 mm z hartowanej stali
• Trzpień, korpus i inne ważne elementy konstrukcyjne wykonane ze specjalnej hartowanej stali
• Funkcja alarmu bazująca na czujniku uderzenia
• Sygnał alarmu min. 100 dB
• Różne sygnały akustyczne informują o wyczerpywaniu baterii, czy uzbrojeniu alarmu
• 3 klucze w komplecie
• Standardowa bateria CR2 w komplecie

Użycie i zastosowanie
• Podstawowa ochrona w miejscach o niskim ryzyku kradzieży
• Zalecany do zabezpieczania lekkich motocykli i skuterów

Wskazówki
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• Blokady tarcz hamulcowych to najbardziej kompaktowe zabezpieczenia a przez to najwygodniejsze w transporcie
• Na czas dłuższego postoju zaleca się dodatkowo przypiąć pojazd do stałego elementu architektury

Warianty
• Kolory: czerwony, żółty

Dane techniczne - 275A żółty
Długość luzu wewnętrznego
tarczy hamulcowej

45 mm

Kolor fasety żółty
Typ zamknięcia klucz
Waga 725 g
w tym funkcja alarmu Ja
Śruba blokady tarczy
hamulcowej

5 mm

EAN 4003318393976
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