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PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ ROWERU

Łatwiej się nie da - ten łańcuch z hartowanej stali idealnie nadaje się jako drugie zabezpieczenie dla Twojego roweru.

Łańcuch do blokady tylnego koła Adaptor Chain 2.0 firmy ABUS bardzo ułatwia podwójne zabezpieczenie roweru:
Wystarczy założyć łańcuch wokół solidnego przedmiotu, przeciągnąć koniec łańcucha z zapięciem przez pierścień na
łańcuchu, a następnie włożyć go do obudowy zamka blokady tylnego koła lub Alarmbox 2.0. Nie jest potrzeby do tego
żaden dodatkowy klucz i nie jest też konieczne osobne blokowanie pałąka. Specjalna powłoka pierścienia chroni
lakier roweru przed zarysowaniami. Łańcuch łączący Adaptor Chain 2.0 pasuje do wszystkich blokad tylnego koła ABUS
z dodatkową obudową zabezpieczeni oraz do Alarmbox 2.0.

Technologie
• Łańcuch kwadratowy o grubości 6 i 8 mm wykonany z hartowanej stali
• Nie jest konieczne oddzielne blokowanie pałąka
• Różne możliwości połączeń
• Pasuje do wszystkich blokad tylnego koła ABUS i Alarmbox 2.0
• Specjalna powłoka pierścienia pętli chroni przed uszkodzeniem lakieru roweru

Użycie i zastosowanie
• Może być używany w połączeniu z blokady tylnego koła lub Alarmbox 2.0
• Do zabezpieczania roweru przy nieruchomym obiekcie

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 12/2025
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Dane techniczne - Blokada tylnego koła ACH 2.0 6KS/85 czarna
Długość 85 cm
Kolor fasety czarny
Waga 760 g
w tym funkcja alarmu Nie
Średnica 6 mm
EAN 4003318953699
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