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PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIE DLA JEDNOŚLADU

Jakość ABUS blokady tylnego koła PRO SHIELD™ 5850 została potwierdzona atestami w czterech różnych krajach

Blokada tylnego koła PRO SHIELD™ 5850 to dobra ochrona przy średnim ryzyku kradzieży. Bezpieczna jakość
zamknięcia rowerowego ABUS została potwierdzona specjalnymi atestami w Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz Holandii.
Zalecamy stosowanie tej blokady tylnego koła do zabezpieczania rowerów przy średnimi ryzyku kradzieży.

Technologie
• Stalowa podkowa o średnicy 8,5 mm
• Obudowa, Jarzmo oraz wszystkie ważne elementy są wyprodukowane ze specjalnie wzmocnionej stali
• Mechanizm zamykający umożliwiający łatwe dopinanie akcesoriów w obudowie zamka
• Wersja KR - (key retaining) zatrzymuje klucz w zamku, gdy ten jest otwarty. Wersja NKR - (non key retaining)

zwalnia klucz gdy zamek jest otwarty

Użycie i zastosowanie
• Dobra ochrona w miejscach o średnim ryzyku kradzieży
• Zalecane do zabezpieczania dobrych rowerów

Wskazówki
• Blokada tylnego koła to wygodne zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem roweru
• Bezpieczeństwo może zostać wyraźnie zwiększone przy użyciu linki Cable 4950 lub łańcucha Chain 4950
• Zalecane jest użycie dodatkowego zabezpieczenia obok podkowy na tylne koło

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 12/2025
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Dane techniczne - PRO SHIELD™ 5850 NR czarny
Kolor fasety czarny
Kolory black
Szerokość 59 mm
Typ zamknięcia klucz
Waga 680 g
Wysokość 107 mm
w tym funkcja alarmu Nie
Średnica 8,5 mm
EAN 4003318396991

Rysunek techniczny - PRO SHIELD™ 5850
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