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Łatwo. Uniwersalnie. Bezpiecznie
Komfortowy czas pracy na baterii. Najlepszy odbiór. Niezawodne rozpoznawanie osób. Szczegółowe kolorowe obrazy
nawet w nocy. Ciągłe informacje i dostęp przez aplikację, interkom (bez abonamentu). Prosta konfiguracja - to i inne
praktyczne funkcje otrzymujesz wraz z kamerą ABUS Pro ze stacją bazową.

Szybka i prosta instalacja oraz łatwa konfiguracja: Właśnie to otrzymujesz dzięki tej bezprzewodowej kamerze z
akumulatorem i wydajną stacją bazową.

To takie proste: Podłącz stację bazową do routera kablem i pobierz bezpłatną aplikację App2Cam Plus - reszta jest
wyjaśniona w aplikacji. Dzięki dużemu zasięgowi i praktycznej konstrukcji kamerę można umieścić w dowolnym
miejscu - niezależnie od podłączenia do prądu.

Błyskawiczne konfigurowanie osobistych ustawień w aplikacji: Można ukrywać prywatne lub publiczne obszary.
Kamera może powiadamiać tylko o wykryciu osób i będzie ignorować np. zwierzęta, pojazdy czy liście kołyszące się
na wietrze.

Do zapisu używana jest pamięć USB, podłączana do stacji bazowej. Nagrania są u Ciebie i można je odtwarzać w
każdej chwili.

Ta kamera jest odporna na czynniki atmosferyczne. Dioda LED o białym świetle zapewnia wyraźne kolorowe obrazy
nawet w ciemności. Czy to w pomieszczeniach, czy na zewnątrz: W ten sposób możesz mieć oko na swój dom i swoich
bliskich oraz odstraszać intruzów. Praktyczne: Aplikacja i kamera mogą być używane jako domofon (kurier lub
przyjaciele przy drzwiach wejściowych).

Podpowiedź: Dostępny osobno panel słoneczny ABUS wydłuża żywotność baterii, a w dobrych warunkach może ona
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być samowystarczalna.

Technologie
• Kamera bezprzewodowa z akumulatorem, detekcją osób, powiadomieniami push w przypadku alarmu o ruchu,

interkom, kolorowy obraz nawet w nocy, stacja bazowa i bezpłatny dostęp przez aplikację App2Cam Plus komórkę i
tablet (bez abonamentu)

• Elastyczna kamera bezprzewodowa do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych; odporna na warunki
atmosferyczne (IP65); kąt widzenia 120 stopni; w razie potrzeby można umieścić na półce w pomieszczeniach, a na
zewnątrz – z praktycznym uchwytem kulowym

• Stacja bazowa (podłączona do routera w budynku kablem LAN) zwiększa zasięg sieci bezprzewodowej; bez
abonamentu (pamięć USB także do nagrań z kamer przechowywanych wewnątrz budynku, brak kosztów za
korzystanie z chmury); można zintegrować do 4 kamer

• Szybka gotowość do pracy dzięki prostemu uruchomieniu (za pomocą kreatora aplikacji w ciągu kilku minut); stały
swobodny dostęp do live stream, pamięci i wszystkich funkcji oraz ustawień osobistych (białe światło LED itp.) za
pośrednictwem aplikacji

• W pełni automatyczne wykrywanie osób oraz powiadomienia push przez aplikację (ignoruje pojazdy/zwierzęta);
automatycznie rozpoczynające się nagrywanie (ignoruje poruszające się na wietrze gałęzie itp.)

• Całkowite ukrycie/zaciemnienie stref prywatnych (np. nieruchomości publicznych); zapis zgodny z ochroną danych
(wyłączenie dźwięku; ewentualne trwały zapis danych wideo lub automatyczne usunięcie po 3, 7 lub 30 dniach)

• Inteligentne zarządzanie baterią; żywotność baterii do 6 miesięcy (przy ok. 4 nagraniach/dostępach dziennie;
żywotność baterii zmniejsza się przy częstszym/dłuższym użytkowaniu, upale/mrozie lub większej odległości od
stacji bazowej)

• Rozdzielczość 3 megapiksele; wyraźne i szczegółowe widzenie nocne w kolorze
• Dostępne dodatkowe kamery (maks. 4 na stację bazową); zestaw kompatybilny z panelem słonecznym ABUS
• Część ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatybilna z systemem alarmowym Smartvest

Dane techniczne - Stacją bazową kamery akumulatorowej ABUS Pro
Alarmowanie Powiadomienie pchające / E-Mail
Analiza treści wideo (VCA) Wykrywanie ludzi
Częstotliwość odświeżania
obrazu

15

Głośnik 85dB @ 10cm
Kanały wideo Razem 4
Kolor biały
Kompresja audio PCM
Kompresja wideo H.264
Liczba kanałów 4
Liczba użytkowników 3
Maks. rozdzielczość @
częstotliwość odświeżania
obrazu

3 MP @ 15 fps
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Dane techniczne - Stacją bazową kamery akumulatorowej ABUS Pro
Maks. temperatura pracy 40 °C
Maks. wilgotność powietrza 90 %
Materiał obudowy plastik
Min. temperatura pracy -10 °C
Min. wilgotność 0,1 %
Nośnik pamięci Pamięć USB (do 128 GB)
Pobór mocy 180 mA
Strefy prywatne 3
Szyfrowanie AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Technologia Sieć
Tryby rozdzielczości VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Tryby zapisu max. 3 MP
Wyjście audio Wbudowany głośnik
Wyjście wideo VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Wymiary 150 x 110 x 25 mm
Zakres częstotliwości 2,4 GHz
Zasilanie napięciowe DC 12 V
Zdarzenie podstawowe Detekcja osób PIR / Detekcja ruchu PIR / Ręcznie
Zgodność z Secoris Nie
Zgodność z Secvest Nie
Zgodność z Smartvest Tak
Zgodność z wAppLoxx Nie
EAN 4043158224962
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