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NAJLEPSZE ZABEZPIECZENIE KONTENERA

Opony, kompletne koła, materiały pirotechniczne, narzędzia i maszyny to przedmioty o wysokiej wartości, które są
przechowywane w kontenerach i wymagają dobrego zabezpieczenia. ConHasp GRANIT™ 215 to pierwszy wybór, jeśli
chodzi o ochronę przedmiotów o wysokiej wartości.

Wykonany z wytrzymałej stali skobel ConHasp jest wytwarzany podczas specjalnego procesu spawania. Wszystkie
elementy są chronione przed korozją. Zamocowanie blokady kontenerowej za pomocą dwóch solidnych trzpieni
tworzy wyjątkowo solidne połączenie. Blokada kontenerowa + kłódka W połączeniu z kłódką można pewnie
zabezpieczyć kontener. Istnieją różne warianty produktu w zależności od wymagań: Blokada ConHasp GRANIT™ 215
jest dostępna zarówno bez kłódki, jak i w połączeniu z odpowiednią kłódką. Kłódka jest dostępna z systemem
zamykania jednym kluczem, z systemem zamykania różnymi kluczami, z wkładką lub bez, w zależności od wariantu.
W połączeniu z kłódką Rock 83/60HB100-5 możliwe jest samodzielne zainstalowanie półwkładki Europrofile i
zintegrowanie blokady kontenerowej z istniejącymi platformami zamykania. Testy i certyfikaty 

 W połączeniu z kłódkami 37/55HB100 i 37RK/70HB100 skobel spełnia wymagania najwyższej klasy B dyrektywy VdS
3503. Ten certyfikat dotyczy również zestawu kłódki kontenerowej i kłódki 83/60HB100-5, ale tylko w połączeniu z
wkładką profilową klasy VdS Home. Nasza rekomendacja: posiadające certyfikat VdS-A wkładki profilowe Bravus 2000,
2500, 3000, 3500 lub 4000.

 Oznacza to, że wspomniane wyżej kombinacje skobla i kłódki zapewniają dodatkową ochronę przed atakami na
kontener. Jeśli na przykład sztaby zostaną przecięte, blokada kontenera pozostanie bezpiecznie na swoim miejscu i
nie będzie można jej po prostu usunąć.

Zalecamy używanie skobla z jedną z wymienionych w wariantach kłódek GRANIT™ lub Rock, aby uzyskać najlepsze
możliwe zabezpieczenie.

Technologie
• Dodatkowe zabezpieczenie przedmiotów w kontenerach
• Blokowanie dwuczęściowej konstrukcji za pomocą kłódki 37RK/70HB100, 37/55HB100, 83/60HB100-5 lub 83/80HB100
• Wyjątkowo odporna stal
• Obróbka podczas specjalnego procesu spawania dla jeszcze większego bezpieczeństwa
• Wszystkie części chronione przed korozją specjalną powłoką
• 37/55 i 37RK/70: z wkładką ABUS Plus i kartą kodową
• 83/60HB100-5 i 83/80HB100: bez wkładki
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• Przetestowana i certyfikowana przez VdS 3503 (klasa B): Dotyczy to ConHasp GRANIT™ 215/100 + kłódka 37/55HB100,
37RK/70HB100 i 83/60HB100-5 (tylko w połączeniu z wkładką profilową klasy co najmniej VdS Home)

Użycie i zastosowanie
• Pasuje do najpopularniejszych kontenerów transportowych i magazynowych
• Możliwość montażu na starych i nowych kontenerach
• Możliwość zabezpieczania już istniejącymi kłódkami (zalecane przez ubezpieczyciela: GRANIT™ 37RK/70HB100,

37/55HB100 lub Rock 83/60HB100-5)
• Może być zamykany posiadaną kłódką (zalecamy kłódkę Granit)

Warianty
• Kolor: czarny
• Zestawy: Blokada kontenerowa + kłódka oraz bez kłódki
• Kompatybilne zamki: GRANIT™ (37RK/70HB100, 37/55HB100), Rock (83/80HB100, 83/60HB100-5)
• Kłódki Rock: bez wkładki (wkładka dostępny osobno)
• Zamknięcie: dostępne kłódki z systemem zamykania jednym kluczem lub z systemem zamykania różnymi kluczami

Dane techniczne - 215 + 37RK/70HB100
Długość a 220 mm
Kolor czarny
Otwór na oczko c 85 mm
Poziom bezpieczeństwa
bezpieczeństwo w domu

10

Szerokość b 120 mm
Waga 6497 g
EAN 4003318907715

Rysunek techniczny
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