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BEZPIECZEŃSTWO Z ALARMEM WSTĘPNYM

Blokada tarczy hamulcowej ABUS GRANIT™ Detecto XPlus 8077 2.0 wyznacza standardy w zakresie jakości, ochrony i
komfortu.

Inteligentny alarm wstępny sygnalizuje ruchy na zamku i wycisza się ponownie w przypadku fałszywego alarmu. W
przypadku dalszej próby sforsowania blokady włączy się alarm o głośności co najmniej 100 dB.

Dzięki funkcji wykrywania pozycji 3D blokada GRANIT™ Detecto XPlus 8077 2.0 niezawodnie rozpoznaje ruchy na
zamku i najpierw uruchamia inteligentny alarm wstępny, który wyłącza się po siedmiu sygnałach dźwiękowych.
Dopiero potem i w przypadku dalszych ruchów rozlegnie się pełny alarm 100 dB trwający 15 sekund. Ponadto system
automatycznego wykrywania tarczy hamulcowej dokładnie wie, kiedy blokada zabezpieczająca znajduje się na tarczy,
a kiedy nie. Oznacza to, że GRANIT™ Detecto XPlus 8077 2.0 może być wygodnie transportowany w stanie zamkniętym
bez uruchamiania alarmu. Diody LED w różnych kolorach informują o aktywności i stanie baterii.

Specjalna hartowana stal, z której wykonano pałąk blokujący, obudowę i części nośne mechanizmu ryglującego,
zapewnia niezbędną wytrzymałość materiału. Zainstalowana wkładka bębenkowa ABUS XPlus została specjalnie
zoptymalizowana pod kątem manipulacji, np. prób otwarcia wytrychem.

Technologie
• Pałąk blokujący 13,5 mm, obudowa i części nośne mechanizmu ryglującego są wykonane ze specjalnie hartowanej

stali
• 3D Position Detection - rozpoznaje wibracje i najmniejsze ruchy we wszystkich trzech wymiarach i uruchamia

funkcję alarmu
• W przypadku ruchów na blokadzie najpierw włączy się inteligentny alarm wstępny z siedmioma dźwiękami sygnału

- jeśli w międzyczasie nadal będzie trwać próba sforsowania blokady lub będzie ona przemieszczana, włączy się
pełny alarm o głośności co najmniej 100 dB przez 15 sekund

• Po alarmie wstępnym lub pełnym, blokada jest automatycznie uzbrajana
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• Dzięki automatycznemu systemowi wykrywania tarcz hamulcowych, blokada może być transportowana w stanie
zamkniętym bez aktywacji funkcji alarmu

• Sygnały dźwiękowe i wizualne (wielokolorowe diody LED) wskazują stan baterii i aktywności
• Wkładka bębenkowa ABUS XPlus zapewniająca wyjątkowo wysoki poziom ochrony przed manipulacją, np. próby

otwarcia wytrychem
• W zestawie dwa klucze
• W zestawie znajdują się dwie standardowe baterie AAA

Użycie i zastosowanie
• Bardzo dobra ochrona przy wysokim ryzyku kradzieży
• Zalecana do zabezpieczania wysokiej jakości motocykli

Wskazówki
• Istnieje możliwość zamówienia tego zamka z systemem zamykania jednym kluczem. Oznacza to, że kilka zamków

pasuje do jednego klucza lub jednego zamknięcia
• Blokady tarcz hamulcowych są najbardziej kompaktową kategorią blokad motocyklowych, dzięki czemu są łatwe w

transporcie
• Aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas dłuższego parkowania, zaleca się również przypięcie motocykla do stałego

obiektu
• Dzięki systemowi wykrywania 3D motocyklista jest ostrzegany podczas zdejmowania motocykla z podpórki, jeśli

blokada nadal znajduje się na tarczy hamulcowej
• Po uzbrojeniu czerwone migające światło ma dodatkowy efekt odstraszający

Dane techniczne - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8077 2.0 pomarańczowy
Długość luzu wewnętrznego
tarczy hamulcowej

48 mm

Kolor fasety pomarańczowy
Kolory orange
Typ zamknięcia klucz
Waga 940 g
w tym funkcja alarmu Ja
Śruba blokady tarczy
hamulcowej

13,5 mm

EAN 4003318978005
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