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Praktyczna ochrona

tatwe zapinanie: Blokada tarczy hamulcowej ABUS Element 285 tgczy bezpieczenstwo i komfort w niezwykle prosty
sposdb.

Zamontowana wktadka bebenkowa typu "push down” zapewnia podczas zamykania automatyczne blokowanie sie
5-milimetrowego jarzma ze specjalnie hartowanej stali. Swdj skuter mozesz zabezpieczy¢ jednym ruchem reki.

Ta blokada tarczy hamulcowej ABUS zostata dobrze przemyslana takze w kwestii tatwosci uzytkowania. Linka Memory
przypomina o zdjeciu blokady Element 285 przed ruszeniem skuterem. Nie musisz si¢ martwi¢, gdy zgubisz klucz do
blokady Element 285, gdyz zestaw zawiera klucz zapasowy.

Technologie

e Trzpien o srednicy 5 mm

» Bardzo wygodna obstuga dzieki cylinderkowi "push down", weciskajgc cylinderek jednoczesnie blokujemy trzpien
» Trzpien wykonany z hartowanej stali

e 2 klucze w komplecie

« Sprezyna (w komplecie) Memory Cable przypomina o zdjeciu blokady przed rozpoczeciem jazdy

UZzycie i zastosowanie

» Ochrona motocykla przed kradziezg w miejscu o niskim ryzyku
e Zalecany do blokowania lekkich motocykli i skuteréw

e Blokuje tarcze hamulcowg

Wskazowki

e Blokady tarcz hamulcowych to najbardziej kompaktowe zabezpieczenia a przez to najwygodniejsze w transporcie
» Na czas dtuzszego postoju zaleca sie dodatkowo przypig¢ pojazd do statego elementu architektury
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Dane techniczne - 285 Element z6tty

Dtugos¢ luzu wewnetrznego 62 mm

tarczy hamulcowej

Kolor fasety 706tty

Kolory yellow

Typ zamkniecia klucz

Waga 500 g

w tym funkcja alarmu Nie

Sruba blokady tarczy 5mm
hamulcowej

EAN 4003318559709
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