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DOBRE ZAMYKANIE

Nie każde miejsce postojowe oferuje możliwość bezpiecznego zapięcia roweru. Kotwa ścienno-podłogowa GRANIT™
WBA 100 zapewnia niezawodną pomoc.

Ta wysokiej jakości kotwa może być mocowana zarówno do ścian, jak i podłóg. Kabłąk o średnicy 16mm ze specjalnej
stali hartowanej zapewnia najwyższy stopień odporności. W połączeniu z zamkiem ABUS można zapewnić dobrą
ochronę dla swojego motocykla.

Kotwa ścienno-podłogowa GRANIT™ WBA 100 w przypadku prawidłowego montażu zostaje osadzona tak mocno, że jej
zastosowanie w obiektach wynajmowanych powinno zostać wcześniej skonsultowane z wynajmującym. Demontaż
kotwy jest bardzo skomplikowany i wymaga dużo pracy, co dobrze świadczy o jej bezpieczeństwie.

Technologie
• Ucho grubości 16 mm gwarantuje niezwykłą odporność na wszelkie metody stosowane przez złodzei
• Materiały montażowe w zestawie

Użycie i zastosowanie
• Kotwa umożliwiająca przypięcie jednośladu do ściany w piwnicy, garażu lub na elewacji budynku.
• Kotwa WBA 100 może być mocowana zarówno do podłogi jak i ściany. W połączeniu z U/Lockiem lub łańcuchem

ABUS gwarantuje bardzo wysoki stopień bezpieczestwa.

Wskazówki
• Przy prawidłowym montażu demontaż kotwy jest niemal niemożliwy - należy to uwzględnić przy wynajmowanych
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lokalach
• Dzięki płaskiej konstrukcji i osłonie z wysokiej jakości plastiku można stosować kotwę WBA 100 również na

podłodze w garażu
• Kotwa WBA 100 jest zabezpieczona antykorozyjnie i może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Przez ucho o otworze 65 mm można wygodmnie przypiąć motocykl lub skuter

Dane techniczne - WBA100 GRANIT™
Odstęp w pionie 65 mm
Odstęp w poziomie 77 mm
Szerokość 165 mm
Waga 1880 g
Wysokość 160 mm
Średnica pałąka 16 mm
EAN 4003318271618
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