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TWARDA SKORUPA I TWARDY RDZEŃ

Zapięcie Steel-O-Flex™ 950 zapewni Twojemu cennemu rowerowi bezpieczeństwo na poziomie zapięcia
motocyklowego.

Zwykle do zabezpieczania skuterów i lekkich motocykli stosuje się 25-milimetrowe stalowe pierścienie. Dzięki
Steel-O-Flex™ 950 możesz tak samo zabezpieczać swój rower. Specjalnie hartowana stal o takiej grubości to poważna
przeszkoda dla złodziei.

Oprócz tego zamontowana wkładka bębenkowa ABUS Plus jest zabezpieczona przed manipulacjami, np. przy użyciu
wytrychu. Zamknięcie Steel-O-Flex™ 950 posiada ręczną zasuwkę dziurki od klucza, co pozwala na długotrwałą
ochronę mechanizmu przed zabrudzeniem i korozją.

Technologie
• Hartowane, nachodzące na siebie łuski osłaniają mocną linę stalową
• Mocne osłona z PCV chroni przed uszkodzeniami lakieru
• Automatyczne ryglowanie po wciśnięciu bolca ryglującego w zamek
• Łuski i wszystkie ważne elementy wykonane są ze specjalnie hartowanej stali
• Zamek ABUS-Plus odporny na manipulację
• Dwa klucze są dostarczone w zestawie
• Automatyczne zakrywanie otworu klucza zabezpiecza przed brudem i korozją
• Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych kluczy lub zamka na ten sam klucz
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Użycie i zastosowanie
• Zalecane w miejscach o średnim ryzyku kradzieży
• Zabezpieczenie przed kradzieżą skuterów i lekkich motocykli
• Im większa długość, tym łatwiejsze przypinanie

Wskazówki
• Hartowane łuski chroniące linę znacznie zwiększają bezpieczeństwo, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej

elastyczności niezbędnej do zwinięcia pętli

Dane techniczne - Steel-O-Flex™ 950/100
Długość 100 cm
Kolor fasety czarny
Kolory black
Typ wkładki Plus
Typ zamknięcia klucz
Waga 1540 g
w tym funkcja alarmu Nie
Średnica 25 mm
EAN 4003318257155

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 12/2025


