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NAJLEPSZE ZABEZPIECZENIE KONTENERA

Opony, kompletne koła, materiały pirotechniczne, narzędzia i maszyny to przedmioty o wysokiej wartości, które są
przechowywane w kontenerach i wymagają dobrego zabezpieczenia. ConHasp GRANIT 215 to pierwszy wybór, jeśli
chodzi o ochronę wysokich wartości.

Wykonany z wytrzymałej stali skobel ConHasp jest wytwarzany podczas specjalnego procesu spawania. Wszystkie
elementy są chronione przed korozją. Zamocowanie blokady kontenerowej za pomocą dwóch solidnych trzpieni
tworzy wyjątkowo solidne połączenie. Blokada kontenerowa + kłódka Wraz z kłódką 83/60HB100-5 pozwala na
bezpieczne zamykanie kontenerów. Z uwagi na to, że kłódka jest dostarczana bez wkładki bębenkowej, możliwe jest
samodzielne zamontowanie półwkładki o profilu Euro i zintegrowanie blokady kontenerowej z istniejącymi
platformami zamykania. Testy i certyfikaty 

W połączeniu z kłódką 83/60HB100-5 ten skobel posiada atest najwyższej klasy B zgodnie z wytyczną VdS 3503 - ale
tylko w połączeniu z wkładką profilową klasy VdS Home. Oznacza to, że wspomniane wyżej kombinacje skobla i kłódki
zapewniają dodatkową ochronę przed atakami na kontener. Jeśli na przykład sztaby zostaną przecięte, blokada
kontenera pozostanie bezpiecznie na swoim miejscu i nie będzie można jej po prostu usunąć.

Ponadto kombinacja blokady kontenerowej i kłódki jest testowana i certyfikowana zgodnie ze szwedzką normą SSF.

Technologie
• Dodatkowe zabezpieczenie przedmiotów w kontenerach
• Zamknięcie dwuczęściowej konstrukcji za pomocą kłódki 83/60HB100-5
• Wykonana z hartowanej stali
• Obróbka podczas specjalnego procesu spawania dla jeszcze większego bezpieczeństwa
• Wszystkie części chronione przed korozją specjalną powłoką
• 83/60HB100-5: bez wkładki
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• Certyfikat VdS 3503 (klasa B): ConHasp GRANIT™ 215/100 + kłódka 83/60HB100-5 spełnia wymagania najwyższej
klasy B (w połączeniu z wkładką profilową co najmniej klasy VdS Home)

• Certyfikat SSF 1051 (klasa 4)

Użycie i zastosowanie
• Pasuje do najpopularniejszych kontenerów transportowych i magazynowych
• Możliwość montażu na starych i nowych kontenerach
• Bezpieczne blokowanie tylko w połączeniu z odpowiednią kłódką (tutaj 83/60HB100-5 Rock)

Warianty
• Kłódka Rock: bez wkładki (bez wkł. = wkładka jest dostępna osobno) i ze zdejmowanym pałąkiem
• EPZ = wariant może być łączony z wkładką o profilu Euro o długości 10/30
• Oval = wariant może być połączony ze skandynawską wkładką owalną
• Konwencjonalny = wariant dla wkładek z kluczem konwencjonalnym
• Klucz dwustronny = wariant dla wkładek z praktycznym kluczem dwustronnym

Dane techniczne - 215 + 83/60HB100-5 EPZ bez wkładki
Długość a 220 mm
Kolor czarny
Otwór na oczko c 85 mm
Poziom bezpieczeństwa
bezpieczeństwo w domu

10

Szerokość b 120 mm
Waga 6520 g
EAN 4003318416767
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