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ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE I LEKKA

Nasza kłódka 90RK/50 Titalium™ posiada zintegrowany kołnierz pałąka.

Może być używana na wietrze i niepogodzie, lekka, ale wytrzymała i zabezpieczona przed korozją: To jest nasza
kłódka 90RK/50 Titalium™. Zalecamy ją do zabezpieczania wyższych wartości lub przy dużym ryzyku kradzieży. Kłódka
90RK/50 Titalium™ jest również dobrym rozwiązaniem na obszarach morskich i portowych, na przykład do
zabezpieczania pojazdów, łodzi, skrzyń, które są stale używane na zewnątrz. Solidny korpus kłódki wykonany jest ze
specjalnego aluminium TITALIUM™ i wyposażony jest w precyzyjną wkładkę trzpieniową. Pałąk wykonany jest ze stali
nierdzewnej i dzięki temu jest odporny na warunki atmosferyczne.

Technologie
• Korpus wykonany ze specjalnego, twardego aluminium - TITALIUM
• Jarzmo wykonane ze stali nierdzewnej
• Zintegrowany kołnierz pałąka: utrudnia przecięcie nożycami
• Ekstremalne zabezpieczenie przeciwkorozyjne
• Zamek ABUS z sześcioma zastawkami (sztyfty grzybkowe utrudniające manipulację)
• Możliwe przezbrajanie zamka na inny klucz (RK)
• Przymus zamknięcia: można wyjąć klucz tylko w pozycji zamknięte
• Otwieranie i zamykanie kluczem

Użycie i zastosowanie
• Zabezpieczenie przedmiotów o średniej wartości przy trudnych warunkach atmosferycznych
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• Doskonała do budowania systemów Master i na jeden klucz

Dane techniczne - 90RK/50
Całkowita wysokość F 81,5 mm
Głębokość e 23 mm
Klucze równe Nie
Kolor srebrny
Kolor fasety srebrny
Odstęp w pionie c 22 mm
Odstęp w poziomie b 19 mm
Poziom bezpieczeństwa
bezpieczeństwo w domu

8

Szerokość a 50 mm
Typ zamknięcia klucz
Waga 292 g
kartą bezpieczeństwa Nein
Średnica pałąka d 9,5 mm
EAN 4003318552922

Rysunek techniczny
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