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Elastyczne zabezpieczenie Twojego domu
  Kamera zewnętrzna SmartLook z akumulatorem oraz funkcją obrotu i pochylenia niezawodnie chroni dom, ogród,
garaż lub podjazd - bezprzewodowo i bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej. Do działania potrzebne jest
jedynie połączenie Wi-Fi. Dzięki wymiennej baterii i dołączonemu panelowi słonecznemu kamerę monitorującą można
elastycznie zamontować, a jej konfiguracja za pomocą asystenta w aplikacji zajmuje zaledwie kilka minut. 

Maksymalny przegląd dzięki funkcji obrotu i pochylenia
 Funkcja obrotu i pochylenia (Pan & Tilt) zapewnia wyjątkowo szerokie pole widzenia i maksymalny przegląd Twojej
posesji. Za pomocą bezpłatnej aplikacji SmartLook możesz sterować kamerą na żywo, dostosowywać kąt widzenia
oraz szybko przełączać się między często używanymi ujęciami dzięki funkcji pozycji domowej oraz dwóm dowolnie
zapisywanym ustawieniom wstępnym.

Ostre obrazy w dzień i w nocy
  Kamera zewnętrzna 2K zapewnia szczegółowe nagrania, a dzięki wbudowanemu trybowi noktowizji gwarantuje
niezawodny monitoring. Inteligentny system wykrywania ruchu rozpoznaje ludzi, zwierzęta i pojazdy, ogranicza liczbę
fałszywych alarmów i w razie zdarzenia natychmiast powiadamia Cię za pośrednictwem aplikacji. 

Natychmiastowa reakcja i lokalne zapisywanie
 Dzięki funkcji Two Way Audio możesz rozmawiać z gośćmi lub bezpośrednio odstraszać niepożądane osoby. Nagrania
są wygodnie zapisywane na karcie microSD. W ten sposób zyskujesz elastyczne i niezależne rozwiązanie w zakresie
bezpieczeństwa.

Technologie
• Inteligentna, bezprzewodowa kamera monitorująca z funkcją obrotu i pochylenia, wyposażona w wymienny
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akumulator i panel słoneczny, umożliwiający niezależne zasilanie
• Elastyczny i prosty montaż możliwy w miejscach bez dostępu do prądu – idealne rozwiązanie do domu, garażu,

ogrodu lub podjazdu
• Obrót i pochylenie zapewniające wyjątkowo szerokie pole widzenia, a także pozycja wyjściowa i dwa dowolnie

programowalne ustawienia wstępne umożliwiające szybkie przełączanie między zapisanymi kątami widzenia
• Konfiguracja zajmuje zaledwie kilka minut: asystent aplikacji przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces

instalacji. Bezpłatny dostęp do transmisji na żywo, pamięci, funkcji i ustawień osobistych
• Wyraźna rozdzielczość 2K i niezawodny tryb noktowizyjny zapewniają wyraźne, bogate w szczegóły nagrania

zarówno w dzień, jak i w nocy
• Inteligentny system wykrywania ruchu niezawodnie rozróżnia ludzi, zwierzęta i pojazdy, co ogranicza liczbę

fałszywych alarmów
• Syrena i komunikacja dwukierunkowa umożliwiają aktywne odstraszanie osób niepożądanych oraz bezpośrednią

komunikację z gośćmi
• Wygodne ładowanie za pomocą panelu słonecznego zapewniające niezawodną i niezależną pracę
• Lokalne przechowywanie danych na karcie microSD (nie wchodzi w skład zestawu) zapewniające łatwe i

niezawodne nagrywanie
• Kompatybilny z Smartvest Pro i ABUS One

Dane techniczne - Zewnętrzna kamera akumulatorowa SmartLook z funkcją obrotu i pochylenia oraz panelem słonecznym
Program artykułów Comfort
Dane techniczne - Zewnętrzna kamera akumulatorowa SmartLook z funkcją obrotu i pochylenia
Aplikacja ABUS App2Cam Plus
Audio Dwukierunkowa komunikacja audio
Bateria - ilość 1
Bateria - praca na baterii Tak
Bateria - stała Nie
Bitrate wideo Max. 2 Mbit/s
Czujnik obrazowy 1/3" Progressive Scan CMOS
Diody IR LED Tak
Elementy obrazowe
(efektywne)

2560 x 1440 piksel

Filtr obrotowy IR Tak
Głośnik Tak
Głębokość 175 mm
Język OSD DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Język instrukcji DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Język opakowanie DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Kolor fasety czarny, biały
Kompresja audio AAC
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Dane techniczne - Zewnętrzna kamera akumulatorowa SmartLook z funkcją obrotu i pochylenia
Kompresja wideo H.264+
Kąt widzenia w pionie 45
Kąt widzenia w poziomie 85
Liczba diod IR LED 4
Liczba diod LED 4
Liczba jednoczesnych
dostępów

2

Maks. rozdzielczość @
częstotliwość odświeżania
obrazu

2560 × 1440 @ 15 fps

Maks. temperatura pracy 50 °C
Masa artykułu 0.905 kg
Masa brutto 1.86 kg
Miejsce montażu Ściana, sufit
Migawka elektroniczna AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3 Personal
Min. temperatura pracy -10 °C
Możliwość sterowania za
pomocą aplikacji

Tak

Nośnik pamięci Karta microSD (do 256 Gbyte, brak w zestawie)
Obiektyw Stałoogniskowy
Obszary zastosowania Na zewnątrz
Program artykułów Comfort
Protokoły sieciowe P2P
Przeznaczenie Ogólny monitoring
Przełączanie dzień/noc Automatycznie
Przysłona F 2.0
Rodzaj montażu Montaż natynkowy
Rozdzielczość 2560 x 1440 Pixel
Stopień ochrony IP 65
Strefy prywatne Tak
Szerokość 97 mm
Typ akumulatora Li-Ion-Akku, 3,6 V / 9600 mAh
Typ kamery Kamera kopułkowa obrotowo-uchylna
Wejście audio Mikrofon
Wilgotność powietrza 10% – 90% (bez kondensacji)
Wyjście audio Głośnik
Wykrywanie ruchu Tak, 3 konfigurowalne strefy
Wysokość 165 mm
Z czujnikiem ruchu wideo Tak
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Dane techniczne - Zewnętrzna kamera akumulatorowa SmartLook z funkcją obrotu i pochylenia
Zakres częstotliwości 2,4 / 5,8 GHz
Zakres obrotu/przechyłu 340° w poziomie / 80° w pionie
Zasilanie elektryczne Akumulator, Solar
Zgodność z ABUS Link Station Nie
Zgodność z Comfion Nie
Zgodność z Secoris Nie
Zgodność z Secvest Nie
Zgodność z Smartvest Nie
Zgodność z wAppLoxx Nie
Zgodność z wAppLoxx Pro Nie
Złącza 1 x USB-C (ładowanie)
EAN 4043158298864
Dane techniczne - 4043158288100
Grupa produktów Akcesoria
Program artykułów Comfort
Technika Elektronika
EAN 4043158288100
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