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Technologie

» Inteligentna, bezprzewodowa kamera zewnetrzna z wbudowanym akumulatorem i panelem stonecznym,

umozliwiajgca elastyczny monitoring bez podtgczenia do sieci elektrycznej

» Elastyczny i prosty montaz mozliwy w miejscach bez dostepu do pradu — idealne rozwigzanie do domu, garazu,

ogrodu lub podjazdu

e Do precyzyjnego monitorowania wejs¢, Sciezek i podjazddw dzieki katowi widzenia wynoszgcemu 85°
» Konfiguracja zajmuje zaledwie kilka minut: asystent aplikacji przeprowadzi Cie krok po kroku przez proces

instalacji. Bezptatny dostep do transmisji na zywo, pamieci, funkcji i ustawien osobistych

e WyraZna rozdzielczos¢ 2K i niezawodny tryb noktowizyjny zapewniaja wyrazne, bogate w szczeg6ty nagrania

zaréwno w dzien, jak i w nocy

e Inteligentny system wykrywania ruchu niezawodnie rozréznia ludzi, zwierzeta i pojazdy, co ogranicza liczbe

fatszywych alarmow

e Syrena i komunikacja dwukierunkowa umozliwiajg aktywne odstraszanie oséb niepozgdanych oraz bezposrednia

komunikacje z gos¢mi

» Wygodne tadowanie za pomocg panelu stonecznego zapewniajgce niezawodng i niezalezng prace
+ Lokalne przechowywanie danych na karcie microSD (nie wchodzi w sktad zestawu) zapewniajgce tatwe i

niezawodne nagrywanie

e Kompatybilny z Smartvest Pro i ABUS One

Dane techniczne - Akumulatorowa kamera zewnetrzna SmartLook

Aplikacja

ABUS App2Cam Plus

Audio

Dwukierunkowe audio

Bateria - ilos¢

1

Bateria - praca na baterii

Tak

Bitrate wideo

Maks. 2 Mbitl/s

Czujnik obrazowy

1/3" Progressive Scan CM0OS

Diody IR LED Tak

Elementy obrazowe 2560 x 1440 piksel
(efektywne)

Filtr obrotowy IR Tak

Gtosnik Tak

Gtebokos¢ 169 mm

Jednoczesny dostep sieciowy 2 uzytkownikow

Jezyk 0SD DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES

Jezyk instrukgji

DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES

Jezyk opakowanie

DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES

Kolor fasety

czarny, biaty

Kompresja audio

AAC
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Kompresja wideo

H.264 | H.264+

Kat widzenia w pionie 45

Kat widzenia w poziomie 45

Kat widzenia w 85° | 45°
poziomie/pionie

Liczba jednoczesnych 2

dostepow

Maks. rozdzielczos¢ @
czestotliwo$ ¢ odswiezania
obrazu

2560 x 1440 @ 15 fps

Maks. temperatura pracy 50 °C

Masa artykutu 342 kg

Migawka elektroniczna AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3 Personal
Min. temperatura pracy -10 °C

Mozliwos¢ sterowania za Tak

pomocg aplikacji

Nosnik pamieci

karta microSD (do 256 Gbyte, brak w zestawie)

Obiektyw Statoogniskowy

Obszary zastosowania Na zewnatrz

Opornos¢ LQ

Pojemnos¢ Akumulator (6000 mAh, 3,6 VD()
Program artykutéw Comfort

Protokoty sieciowe P2P

Przeznaczenie

0go6lny monitoring

Przetgczanie dzien/noc

Automatycznie

Przystona F2.0

Rodzaj montazu Montaz natynkowy

Stopien ochrony IP 65

Strefy prywatne Tak

Szerokos¢ 58 mm

Typ akumulatora Akumulator litowo-jonowy, 3,6 V/ 6000 mAh
Typ kamery Tube

Waga 1319 g

Wejscie audio Mikrofon

Wilgotnos¢ powietrza 10% — 90% (bez kondensacji)
Wyjscie audio Gtosnik

Wykrywanie ruchu Tak, 3 konfigurowalne strefy
Wysokos ¢ 91 mm

Z czujnikiem ruchu wideo Tak
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Zasilanie elektryczne Akumulator, Solar
Zgodnos¢ z ABUS Link Station Nie

Zgodnos¢ z Comfion Nie

Zgodnos¢ z Secoris Nie

Zgodnos¢ z Secvest Nie

Zgodnos¢ z Smartvest Nie

Zgodnos$¢ z wAppLoxx Nie

Zgodnos$¢ z wApplLoxx Pro Nie

Zacza 1 x USB-C (fadowanie)
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