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10 MILIMETROW TWARDEJ STALI
Blokada tarczy hamulcowej Element 290 firmy ABUS zabezpieczy Twdj motocykl hartowang stalg.

Po zapieciu blokady Element 290 na tarczy hamulcowej szybka kradziez motocykla jest prawie niemozliwa. Szybko sie
tylko zaktada blokade. Wktadka bebenkowa push down bezposrednio blokuje sworzen blokujgcy, co jest bardzo
wygodne dla 0séb, ktére wielokrotnie w ciggu dnia zapinajg i zdejmuja blokade.

Oprocz bezpieczenstwa i komfortu uzywania blokada Element 290 posiada tez przydatne akcesoria. Dzigki lince
Memory nigdy nie zapomnisz zdjg¢ blokady przed ruszeniem skuterem. W zestawie znajduje sie takze zapasowy klucz
oraz pokrowiec do transportowania.

Technologie

e Trzpien o $rednicy 10 mm

» Bardzo wygodna obstuga dzieki cylinderkowi "push down", wciskajgc cylinderek jednoczesnie blokujemy trzpien
e Trzpien wykonany z hartowanej stali

e 2 klucze w komplecie

« Sprezyna Memory Cable (w komplecie) przypomina o zdjeciu blokady przed rozpoczeciem jazdy

Uzycie i zastosowanie

* Ochrona motocykla przed kradziezg w miejscu o niskim ryzyku
e Zalecany do blokowania lekkich motocykli i skuteréw

» Blokuje tarcze hamulcowg

Wskazowki

e Blokady tarcz hamulcowych to najbardziej kompaktowe zabezpieczenia a przez to najwygodniejsze w transporcie
e Na czas dtuzszego postoju zaleca sie dodatkowo przypig¢ pojazd do statego elementu architektury
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Dane techniczne - Element 290 zo6tty

Dtugos¢ luzu wewnetrznego 60 mm

tarczy hamulcowej

Kolor fasety 706tty

Kolory yellow

Typ zamkniecia klucz

Waga LOO g

w tym funkcja alarmu Nie

Sruba blokady tarczy 10 mm
hamulcowej

EAN 4003318559686

Zmiany techniczne zastrzezone. Pomytki i btedy drukarskie nie s objete odpowiedzialnoscig. © ABUS 12/2025



