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ANIOL STROZ DLA ROWERU

Steel-0-Flex™ Millennioflex 896 zapewnia wiecej bezpieczefistwa oraz wiekszg elastycznos¢ podczas zapinania
roweru.

Naktadajgce sie na siebie stalowe pierscienie o srednicy 17 mm otaczajg stalowg linke i oferujg przy tym podwdjna
ochrone przed kradziezg. Petla stalowa Steel-0-Flex™ Millennioflex 896 potrafi jednak jeszcze wiecej. Krytyczne dla
bezpieczenstwa elementy wykonane ze specjalnie hartowanej stali utrudniajg ztodziejom prdéby otwarcia. W
przypadku uzycia dwdch petli Steel-0-Flex™ Millennioflex 896 w Twinset mozna przy tgcznej dtugosci uzytkowej
170 cm jednocze$nie zabezpieczy¢ jeszcze wiecej rowerdw.

Technologie

» Stalowe pierscienie o srednicy 17 mm chronig wewnetrzng stalowg plecionke

e 0Ostona wykonana z PCV aby chroni¢ lakier roweru

o Stalowe pierscienie oraz mechanizm i obudowa zamka sg wykonane z wytrzymatej i specjalnie hartowanej stali
e Zamek ABUS z zabezpieczeniem przed rozwiercaniem

e Dwa klucze dostarczone w komplecie

Uzycie i zastosowanie

* Dobre zabezpieczenie przy srednim ryzyku kradziezy
e Zalecane do zabezpieczania dobrych roweréw
e Im dtuzsze zapiecie tym tatwiejsze przypinanie do statych obiektow

Wskazowki

Zmiany techniczne zastrzezone. Pomytki i btedy drukarskie nie sa objete odpowiedzialnoscig. © ABUS 01/2026
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» Stalowe pier$cienie zabezpieczajg dodatkowo wewnetrzny rdzen wykonany ze stalowej liny plecionej przy
zachowaniu wysokiej elastycznosci bez kompromisu na bezpieczenstwie

e To zabezpieczenie rowerowe moze by¢ zamdwione z innymi zabezpieczeniami o takim samym kluczu dla wygody
uzytkowania

Dane techniczne - Millennioflex 896/85 EC TwinSet

Dtugos¢ 85 cm

Kolor fasety czarny

Kolory black

Typ zamkniecia klucz

Waga 1408 g

w tym funkcja alarmu Nie

Srednica 17 mm

EAN 4003318424359
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