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ELASTYCZNA I NIEPRZEWODZĄCA

Blokady wielopunktowe H770 z tworzywa sztucznego.

Oznacza to, że można zaczepić nie tylko jedną, ale aż do sześciu kłódek. W ten sposób nawet sześć osób niezależnie
od siebie zabezpiecza punkt zasilania energią przed nieuprawnionym ponownym podłączeniem.

Technologie
• Wysokiej jakosci nylon: lekki, trwały, nieprzewodzący
• Do maksymalnie sześciu kłódek

Użycie i zastosowanie
• Zabezpieczanie wyłacznika głównego na czas konserwacji urządzeń
• Zabezpieczanie w przypadku gdy niezbędna jest więcej niż jedna kłódka
• Zabezpieczenie, gdy wymagany jest więcej niż jeden punkt zaczepienia

Dane techniczne - H770 red
Długość 177 mm
Głębokość 12 mm
Kolor czerwony
Punkty montażu 6
Szerokość 44 mm
Waga 29 g

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 12/2025
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Dane techniczne - H770 red
Średnica pałąka 9 mm
EAN 4003318003462

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 12/2025


