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Technologie

Izolowane, wyjatkowo odporne na ciepto - do uzytku réwniez w srodowiskach gorgcych i elektrycznych

Aluminiowy korpus: bardzo lekki, a jednocze$nie solidny

Precyzyjna wktadka z osmioma pinami dla duzej liczby ponad 200 000 gwarantowanych réznych blokad
Duzy, wyjatkowo odporny na ztamanie klucz z nacieciami w ksztatcie litery V zapewnia wysokg precyzje

Automatyczne blokowanie zapewnia wysoki komfort uzytkowania

9 réznych opcji patgkow

Jeden klucz zgodnie z wymogiem Lockout: jeden pracownik, jeden zamek, jeden klucz

Zamkniecie wymuszone dla wiekszego bezpieczenfstwa - klucz mozna wyja¢ tylko wtedy, gdy zamek jest
zablokowany

Uzycie i zastosowanie

Maszyny, urzadzenia

Warianty

10 koloréw: czerwony, z6tty, zielony, niebieski, pomaranczowy, fioletowy, biaty, czarny, szary, bragzowy
Warianty patagkdw o réznych dtugosciach: Stal, stal z powtoka z tworzywa sztucznego, stal nierdzewna i
nieprzewodzgce tworzywo sztuczne

Warianty kablowe z elastycznym kablem zamiast sztywnego pataka: Linka ze stali nierdzewnej z powtoka z
tworzywa sztucznego o dtugosci 20 cm lub 40 cm

Mozliwe zamykanie jednym kluczem

Mozliwe systemy klucza gtéwnego
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Dane techniczne - 76PS/40 szary

Catkowita wysokos¢ F 89 mm
Gtebokos¢ e 22 mm
Klucze réwne Nie
Kolor szary
Kolor fasety szary
Odstep w pionie c 39 mm
Odstep w poziomie b 20 mm
Szerokos¢ a 4O mm
Typ zamkniecia klucz
Waga 108 g
kartg bezpieczenstwa Nie
Srednica patgka d 5 mm
EAN 4003318848155
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