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Liten, diskret och praktisk
Proximity chipetiketten är ett tillvalstillbehör till larmsystemet Terxon som möjliggör beröringsfri
aktivering/avaktivering via manöverdelen. Man behöver bara hålla chipetiketten mot manöverdelen. Etiketten bör
klistras fast på ett lämpligt föremål, som man alltid har med sig.

Enkel identifiering utan kod
Användaren behöver inte längre någon PIN-kod för identifiering. För att identifiera sig behöver man bara hålla
föremålet med den påklistrade chipetiketten mot Terxon-manöverdelen.

Programmering och viktig information
Chipetiketten programmeras direkt på centralenheten (centralen), där man också ställer in användarbehörigheten.
Etiketten försörjs med energi via mottagarens radiofält - det behövs inga batterier. För att undvika
funktionsstörningar ska chipetiketten inte klistras fast på metalliskt avskärmade föremål eller utsättas för fukt och
temperaturer över 50°C. Etiketten får inte böjas eller komma i närheten av magnetiska fält.

Tekniker
• Beröringsfri aktivering/avaktivering av Smartvest / Terxon larmsystem utan kodinmatning på manöverdelen
• Behöver bara hållas framför manöverdelen
• Självhäftande och diskret proximity chipetikett för mobiltelefoner, plånböcker etc.

Tekniska data - Proximity Chipetikett Smartvest / Terxon SX
Färg Svart
Mått (HxD) 7,5x34 mm
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