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Tillforlitlig larmgivning vid inbrott

Den tradldsa oppningsdetektorn detekterar och rapporterar obehdrigt 6ppnande av dorrar och fonster med hjalp av
en magnetkontakt. Vid en incident informerar den den tradlosa larmcentralen som darefter utléser motsvarande
instdllda larm.

Detektering och rapportering

Produkten bestar av en varnare och en magnet. Dessa anbringas parallellt med varandra pa den rorliga delen av
fonstret eller dorren samt pa fonster- resp. dérrkarmen. Varnaren I6ser ut sa snart som avstandet mellan de tva
kontaktstdllena 6kar genom att fonstret eller dorren 6ppnas. For att ett fonster anda ska kunna vickas da
magnetkontakten &r sluten dr dven montering pa undre fonsterkarmen majlig.

Annu mer skydd med trédbundna extra larmzoner

Den tradlGsa 6ppningsdetektorn majliggor vidare en ledningsdragning med extra varnare, som effektivt utvidgar
inbrottsskyddet. Sa kan varnaren exempelvis forbindas med en passiv glaskrossdetektor som kan sdttas pa
fonsterrutan och detekterar om nagon slar in fonstret. Den tradlosa 6ppningsdetektorn for Secvest tradldsa
larmanldggning finns i fargerna vitt och brunt.

Tekniker

 Tillforlitlig detektering av 6ppning av fonster och dorrar
e Ytterligare varnare kan anslutas med kabel

e Kan anvandas som tradlos modul

e Sabotagedvervakning
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