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Design möter säkerhet 
Centralerna i den trådlösa Secvest Touch-anläggningen har en elegant touch-yta som matchar även tuffa designkrav.
Det kapacitiva användargränssnittet kan vara permanentbelyst eller synas först vid beröring. Den integrerade
ljusstyrkesensorn ser till att belysningen blir dynamiskt anpassad till rådande ljusförhållanden. Displayen är alltid
optimalt avläsbar oavsett ljusstyrka. Rengöringsläget gör dessutom att höljet kan rengöras utan att funktionerna
aktiveras av misstag.
Beprövat allroundskydd 
Secvest har i åratal varit en av de framgångsrikaste larmanläggningarna i säkerhetsbranschen. Förutom klassiska
larmfunktioner som skydd mot inbrott, brand, vatten och nödsituationer har den flera moderna säkerhetsfunktioner:
elektroniska tillträdeskontrollsystem går att integrera direkt i larmsystemet. Det ger användaren maximal kontroll över
alla rörelser i byggnaden. Det går även att använda live-videoverifiering med de trådlösa Secvest
Touch-larmanläggningarna. Användaren kan lägga in upp till sex IP-kameror i systemet och närsomhelst smidigt få
upp livestreamningar via app. De mekatroniska detektorerna gör dessutom att Secvest Touch-larmanläggningarna ger
ett unikt, dubbelt inbrottsskydd som bara ABUS har.
Stort detektorsortiment och många manövreringsalternativ 
48 trådlösa och fyra trådbundna detektorer ger upp till 50 användare suverän säkerhet och möjlighet till
automatiserade förlopp och simulerad närvaro t.ex. i semestertider. Dessutom är den globala styrningen via
Android-/iOS-app en annan höjdpunkt. Många olika tillval som kodinmatning, beröringsfri chipnyckel eller
fjärrkontroll svarar mot olika användarpreferenser.

Tekniker
• Beprövat allroundskydd i ny, elegant design
• Modern touch-yta med kapacitiva knappar
• Integrerad ljusstyrkesensor för dynamisk anpassning av bakgrundsbelysningen
• Smidig användning med app (Android/iOS), med integrerad webbläsare, på centralen och med fritt valbara

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel. © ABUS 12/2025



Secvest Touch trådlös larmanläggning

Art.-Nr. FUAA50500 Seite 2 von 2

manövreringsalternativ som fjärrkontroll, chipnyckel eller kod
• Integration av elektroniska system för tillträdeskontroll
• Videoverifiering med app med upp till 6 ABUS IP-kameror
• Aktivt inbrottsskydd tack vare kombination med mekatroniska, trådlösa fönster-/dörrlås
• Upp till 48 enskilt identifierbara trådlösa detektorer, 4 trådbundna detektorer, 8 manöverdelar, 50 fjärrkontroller
• Uppkoppling mot styrcentraler med styrcentralprotokoll, integrerad nummersändare
• VdS-Home-certifierat samt EN 50131-1 grad 2
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