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TILLFORLITLIG SAKRING
Kombinationslas 165 ar robust och bestar av en laskropp av mdssing.

Vi rekommenderar kombinationslds 165 for sdakring av vaskor, resvdskor, kistor, vardekassetter, kladskap,
verktygslador, kdllarfonster, elcentraler med mera. Laskroppen ar av massing och bygeln av stal. Bygelns fjddring ger
smidig instdllning av sifferkombinationerna. Storlek 165/20 och 165/30 sdkrar laga varden resp. foremal vid 13g
stoldrisk, storlek 165/40 sakrar medelstora vdrden resp. foremal vid genomsnittlig stoldrisk.

Tekniker

» Laskista av mdssing

» Bygel av stal

* 165/20 och 165/30: tresiffrig sifferkod som kan valjas fritt

e 165/40: fyrsiffrig kod som kan valjas fritt

» Fjddrad bygel som gor det ldttare att stdlla in 6ppningskombinationen

Anvdndning

» 165/20 och 165/30: Lasning av sma varden/foremal eller vid 13g stoldrisk

e 165/40: Lasning for medelhdga varden/féremal eller vid genomsnittlig stéldrisk

« Lampligt for 1asning av vdskor, koffertar, kistor, kassetter, garderober, skap, verktygslador, kdllarfonster,
kopplingscentraler osv.

Varianter

e Storlekar: 20, 30 och 40 mm

Med forbehadll for tekniska @ndringar. Vi tar inget ansvar for misstag och tryckfel. © ABUS 12/2025



165/40 SB

(ABUS )

Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Tekniska data - 165/40 SB

Bredd a 41 mm

Bygel diameter d 6 mm

Djup e 17 mm

Farg massing
Horisontell bygel bredd b 22 mm

Hojd f 77 mm

Lastyp sifferkombination
Samma nyckel Nei

Security Level sdakerhet L

hemma

Sdkerhetskort Nej

Vertikal bygel hdjd ¢ 26 mm

Vikt 218 g

EAN 4003318320903

Teknisk ritning
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