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MULTI-KLÄMMAN: LÅSANORDNING FÖR VRED OCH HANDVENTILER V500

Ventilvred finns i massor med olika former.

Universalklämman V500 passar nästan alla vredstorlekar eftersom den har en bred justeringsintervall. Hur det funkar?
Klämdelen omsluter vredet och går att höjdinställa.  V500 ger ventilvredet en fast låspunkt så att kulventilen blir
fixerad och skyddad mot obehörig access.

Tekniker
• Stort, stabilt metallhus
• Ergonomiskt utformat vred för snabbinställning
• Stort inställningsintervall
• Stora, specialutformade kontaktytor för optimalt grepp på ventilvredet
• Gummerade metallklämytor för optimalt grepp på olika ytor
• Upphängningspunkt för genomträdning av vajer-/kabelförregling
• Med infälld varning "Danger - Locked out"

Användning
• Säkrar ventiler mot oavsiktliga tillslag vid underhåll
• Förreglar kulventilvred med extra vajerförregling (medföljer inte)
• Säkrar AV-läget mot låspunkt
• Passar alla kulventilstorlekar och -former tack vare stor, ställbar klämdel

Tips
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• V500Set - i sats med vajerförreglingen Safelex™ C506

Varianter
• V500Set - i sats med vajerförreglingen Safelex™ C506
• V500Set: tillsammans med Safelex™ C506

Tekniska data - V500 Set Universal Ball Valve Lockout Device with Safelex™ C506 Cable Lockout Device
Färg röd
Vikt 351 g
EAN 4003318871528
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