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DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

Hyban 2.0 kombinerar ett extra robust ytterskal med stora ventilationsöppningar. 

Hjälmens stora huvudreflexer och flera extrareflexer ökar cyklistens synlighet både på dagen och natten. Det,
tillsammans med det integrerade, ljusstarka LED-baklyset, gör Hyban till den perfekta vardagshjälmen för stan. En av
marknadens lättaste hårdskalhjälmar!

Tekniker
• Flätöppning: tack vare urtaget i det höjdjusterbara justeringssystemet är hjälmen också lämplig för långhåriga

frisyrer som hästsvans, knutar eller flätor
• Mips Lager: tunt plastskal som ligger mellan den inre vadderingen och hjälmens energiabsorberande skal för att

motverka rotationskrafter vid ett fall
• Reflekterande klistermärke: för bättre synlighet i mörkret
• Insektskyddsnät: håller flugor och sånt borta från huvudet utan att påverka hjälmens ventilation
• Clip-on-bakljus: fästs på hjälmens baksida och ger bättre synlighet
• Två olika ljuslägen (bakljus): Steady för kontinuerligt ljus och Flash för starkt blinkande ljus i snabb följd
• Drifttid per läge i h (min.): beroende på väderförhållanden och typ av användning är lampans livslängd minst 12

timmar i kontinuerligt läge och minst 24 timmar i blinkande läge.
• Clip-on-skärm: avtagbart solskydd som fästs med stift för att skydda mot solljus
• Zoom™ Spin-justeringssystem: Roterande hjul på baksidan av huvudet för individuell anpassning av hjälmen till

huvudomkretsen
• Flap Divider™: Remfördelare för individuell justering av remmarna under öronen – med klämfäste för att fixera
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den inställda positionen
• Komfortkuddar: mjuka vadderade inlägg för optimal bekvämlighet, fästs på hjälmen med kardborreband
• Avtagbar, tvättbar vaddering: kan tas bort och tvättas för hand eller bytas ut vid behov
• Insticksspänne: för säker och praktisk hantering är remmarna försedda med ett traditionellt hakspänne (tretungad

anslutning) för öppning och stängning
• Applikation med hårt skal: Tillverkningsprocess där det yttre, formsprutade skalet av hårdplast placeras över det

stötdämpande styva skummet, vilket ger särskild stabilitet och skydd

Tekniska data - Hyban 2.0 MIPS titan M
Bakljus Ja
Batteriets kapacitet 220
Bredd 25 mm
Designfärg titan
Flätöppning Ja
Färg grå
Hakspänne Insticksspänne
Huvud storlek 52-58 cm
Huvudring Hel ring
Höjd 18,5 mm
Kylsystem med luftflöde Nei
Ljus Ja
Ljusflöde 2
Ljuslägen steady, flash
Lämplig för Vuxna, Tonåringar
Minimiperiod beroende på
läge

12

Mips Ja
Olika ljuslägen Ja
Peak Ja
Skärm clip-on-skärm
Storlek M
Typ av hjälm Hjälm för elcykel, Stadshjälm
Typ av ljus Bakljus
Typ av montering av lampan clip-on ljus
Underkant Nei
Uppladdningsbart
batteri/batterityp

CR2032

Vikt 420 g
Visir Nej
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Tekniska data - Hyban 2.0 MIPS titan M
Yta matt
Ytterligare
säkerhetsfunktioner

Reflekterande klistermärke, Insektskyddsnät

avtagbar vaddering Ja
tvättbar vaddering Ja
EAN 4003318892035
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