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SYNLIG VARDAGSHJALTE

Med Hyban 2.0 LED &r du dubbelt s& siker: A ena sidan tack vare det robusta h&rda skalet och 8 andra sidan tack vare
den hoga synligheten.

Tack vare LED-ljuset pa fram- och baksidan av stadshjalmen &r du synlig for andra trafikanter fran alla hall - oavsett
om det dr dag eller natt. Hyban 2.0 LED &ar en idealisk hjdlp i vardagen och fungerar som ett palitligt huvudskydd pa
vag till jobbet eller pa stan. Samtidigt ger hjdlmen en hdg barkomfort, vilket den helringen inuti hjdlmen bidrar till.
Den omsluter huvudet helt och hallet och kan justeras med hjdlp av instdllningsratten. P3 detta satt kan den optimala
anpassningen faststdllas. Sedan finns det lufthadl som forhindrar varmeutveckling under hjalmen och manga andra
praktiska funktioner.

Tekniker

« Flatoppning: tack vare urtaget i det hdjdjusterbara justeringssystemet ar hjalmen ocksa lamplig for langhariga
frisyrer som hadstsvans, knutar eller flator

e Reflekterande klistermarke: for battre synlighet i morkret

» Insektskyddsnat: haller flugor och sant borta fran huvudet utan att paverka hjdlmens ventilation

e Integrerad, uppladdningsbar fram- och bakbelysning: lampor som dr permanent monterade pa hjalmens fram-
och baksida for battre synlighet i trafiken — och kan laddas med USB-C-laddningskabel

e IP44: Skyddsklass som certifierar skydd mot fasta frammande foremal storre an 1 mm och mot stankvatten for
elektroniska produkter som lampor

« Fyra olika ljusldagen (bak- och framljus): Steady, Power, Pulse och Flash kan vdljas — lampligt for olika ljus- och
vaderforhallanden
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Drifttid per Idge i h (min.): beroende pd vdderférhallanden och typ av anvdandning ar lampans livslangd minst 1,5
timmar i kontinuerligt Idge och minst 5 timmar i blinkande ldge.

Batteriets laddningstid (ljus): Laddningstiden tills batteriet ar fulladdat &r ungefdr 3 timmar

Clip-on-skdrm: avtagbart solskydd som fdsts med stift for att skydda mot solljus

Zoom™ Spin-justeringssystem: Roterande hjul pd baksidan av huvudet for individuell anpassning av hjdlmen till
huvudomkretsen

Flap Divider™: Remfordelare for individuell justering av remmarna under éronen — med klamfdste for att fixera
den installda positionen

Komfortkuddar: mjuka vadderade inldgg for optimal bekvdamlighet, fasts pa hjalmen med kardborreband
Avtagbar, tvattbar vaddering: kan tas bort och tvattas for hand eller bytas ut vid behov

Insticksspanne: for sdker och praktisk hantering ar remmarna forsedda med ett traditionellt hakspdnne (tretungad
anslutning) for 6ppning och stangning

Applikation med hart skal: Tillverkningsprocess dar det yttre, formsprutade skalet av hardplast placeras dver det
stotdampande styva skummet, vilket ger sarskild stabilitet och skydd

Tekniska data - Hyban 2.0 LED signal black matt M

Bakljus Ja

Bredd 25 mm
Designfdrg signal black
Farg svart
Huvud storlek 52-58 cm
HGojd 18,5 mm
Peak Ja

Storlek M

Vikt 40O g

Visir Nej

Yta matt

EAN 4003318614583
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