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DET BASTA AV TVA VARLDAR
Hyban 2.0 kombinerar ett extra robust ytterskal med stora ventilationsoppningar.
Hjdalmens stora huvudreflexer och flera extrareflexer 6kar cyklistens synlighet bade pa dagen och natten. Det,

tillsammans med det integrerade, ljusstarka LED-baklyset, gor Hyban till den perfekta vardagshjdlmen for stan. En av
marknadens ldttaste hardskalhjdlmar!

Tekniker

« Flatoppning: tack vare urtaget i det hdjdjusterbara justeringssystemet ar hjalmen ocksa lamplig for I1danghariga
frisyrer som hdstsvans, knutar eller fldtor

» Reflekterande klistermadrke: for battre synlighet i morkret

» Insektskyddsnat: haller flugor och sant borta fran huvudet utan att paverka hjdlmens ventilation

« (lip-on-bakljus: fasts pa hjdlmens baksida och ger bdttre synlighet

« Tva olika ljusldgen (bakljus): Steady for kontinuerligt ljus och Flash for starkt blinkande ljus i snabb f6ljd

« Drifttid per ldge i h (min.): beroende pa vdderférhdllanden och typ av anvdndning &r lampans livslangd minst 12
timmar i kontinuerligt Idge och minst 24 timmar i blinkande lage.

e (lip-on-skarm: avtagbart solskydd som fasts med stift for att skydda mot solljus

e Zoom™ Spin-justeringssystem: Roterande hjul pa baksidan av huvudet for individuell anpassning av hjdlmen till
huvudomkretsen

e Flap Divider™: Remfordelare for individuell justering av remmarna under 6ronen — med klamfaste for att fixera
den installda positionen

e Komfortkuddar: mjuka vadderade inldagg for optimal bekvamlighet, fasts pa hjalmen med kardborreband
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e Avtagbar, tvdttbar vaddering: kan tas bort och tvdttas for hand eller bytas ut vid behov

 Insticksspdnne: for sdker och praktisk hantering dr remmarna férsedda med ett traditionellt hakspanne (tretungad
anslutning) for 6ppning och stangning

» Applikation med hart skal: Tillverkningsprocess dar det yttre, formsprutade skalet av hardplast placeras Gver det
stotddmpande styva skummet, vilket ger sarskild stabilitet och skydd

Tekniska data - Hyban 2.0 Signal silver M

Bakljus Ja

Designfarg signal silver
Farg silver

Huvud storlek 52-58 cm

Peak Ja

Storlek M

Vikt 400 g

Visir Nej

Yta glansande

EAN 4003318869143
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