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SÄKER LÅSMEKANISM

Kombinationslås 78 har en säker kvalitetslåsmekanism. 

För säkring av värdesaker vid låg stöldrisk som t.ex. klädskåp i skolor och på gym rekommenderas kombinationslås 78
med säker låssystem . Den härdade stålbygeln går at låsa och låsa upp med individuell, tresiffrig sifferkod. Höljet är
belagt i en elektrokemisk specialprocess för att ge högt korrosionsskydd. I 78KC-versionen ser kombinationslåsets
integrerade huvudnyckelfunktion till så att ansvarig kan hantera alla huvudnyckellås med en sifferkod.

Tekniker
• Bygel av härdat stål
• 78KC: En huvudnyckel öppnar över 2 000 olika kombinationer (huvudnyckelfunktion genom cylinder på baksidan)
• Effektivt manipulationsskydd
• KTL-ytbehandling för effektivt korrosionsskydd
• Med fast förinställd kodning

Användning
• Låsning av små värden/föremål eller vid låg stöldrisk
• Nyckellös låsning av t.ex. skåp, garderober osv. i skolor, företag osv.

Varianter
• Storlek: 50 mm, 78KC/50 (Key Control)
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Tekniska data - 78/50 B/DFNLI
Bredd a 48 mm
Bygel diameter d 7 mm
Djup e 33 mm
Färg silver
Horisontell bygel bredd b 21 mm
Höjd f 75 mm
Låstyp sifferkombination
Samma nyckel Ja
Security Level säkerhet
hemma

3

Säkerhetskort Nej
Vertikal bygel höjd c 21,5 mm
Vikt 157 g
EAN 4003318336553

Teknisk ritning
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