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FLEXIBELT MED BYGELSKYDD

Hanglaset 83(S/45 med en laskroppsbredd pd 45 millimeter och utbytbar cylinder samt bygel dr forsett med ett
bygelskydd. Detta ger storre motstandskraft mot inbrottsforsék med bultsaxar eller andra verktyg.

Tack vare den utbytbara cylindern gor 83CS/45 Eighty Three det mdjligt att skapa l6sningar med lika lasning. Du
behover alltsa bara en nyckel for flera verktygsskap i forradet eller for stallverket i fabriken. Hanglaset kan
kombineras med olika ABUS-ddrrcylindrar med lika lasning. Bygeln kan ocksad enkelt och snabbt bytas ut mot en
annan - beroende pa behov.

Var NANO PROTECT™-beldggning skyddar den hdrdade bygeln i specialstal mot rost. Ett cylinderskydd som skyddar
cylindern mot fukt och damm kan bestdllas separat.

Eighty Three ger mdjlighet att vdlja: Skulle du vilja ha den i varianten med tvangslasning, dar nyckeln behdvs for att
Iasa den? Vid automatisk stdngning behdver bygeln bara tryckas in i 1dskroppen. Eighty Three gor sdkerheten flexibel.

Tekniker

e Laskropp i massiv mdssing

« Bygel i hardat specialstal med NANO PROTECT™-beldggning for mycket starkt korrosionsskydd

e Dubbelt kullds okar Iasets sdkerhet

e 2 varianter: Med automatisk ldsning genom att helt enkelt trycka ned bygeln eller med tvangslasning, dvs. lasning
endast med nyckel (tvangslasning genom att sdtta in Z-balken)

e Kan ateranvandas: Cylindern kan bytas ut och ddrmed dven anpassas till befintliga Ias
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e (ylinderskyddskdapa mot vdta och damm finns som tillval

e Bygeln kan bytas ut pa nagra sekunder

» Precisionsstiftcylinder

« Stdngd schackel (CS): Bygelskydd gor det svart att komma &t med verktyg som bultsaxar

Anvandning

e Skydd av foremal med hogre varde och med hog stoldrisk

e Lamplig for anvandning pa grindar, ddrrar, portar, skap, verktygslador, kdllarfonster, skjul, stallverk, avsparrningar
osv.

« Extremt flexibel: Kan anpassas till olika krav pa kort tid — tack vare den utbytbara cylindern och mdéjligheten att
snabbt byta bygeln

e Lika lasning, kan kombineras med olika ABUS-ddrrcylindrar

Tekniska data - 83CS/45 kd.

Bredd a L7 mm
Bygel diameter d 8 mm
Djup e 20 mm
Farg massing
Horisontell bygel bredd b 22 mm
Hojd f 84 mm
Lastyp nyckel
Samma nyckel Nei
Security Level sdakerhet 8
hemma

Vertikal bygel hojd ¢ 26 mm
Vikt 3710 g
EAN 4003318528705

Teknisk ritning
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