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RATT OVER KANTEN!
Ledledhasp 110 gar att anvanda dverallt for 6verkantsakring - t.ex. 1ador eller koffertar.

For lador, skap, koffertar, tradgardslddor etc. dar ledhaspet maste sdttas over kant passar ledledhasp 110. Ledhaspet
har en hardad stalogla for att gora det avsevart svarare att sla eller bryta upp det. Skruvarna ar dolda efter montering,
gangjarnsstiften ar utdrivningsskyddade. For alla sdkerhetslgsningar géller: Ju langre tid det tar tjuven att bryta upp
nagot, desto stérre chans att personen ger upp och drar vidare.

Tekniker

 Stabil stalkonstruktion

« Gangjarnsstiften ar utdrivningsskyddade
« Hardad stalogla

e Dolda skruvar

Anvdndning

« Ledledhasp for horntillampningar som lador och skap
e Passar for "utanpaliggande” dorrar, dvs. dérrbladet och dorrkarmen &r inte i samma niva
» Ska kombineras med ett hdnglas

Varianter

e Storlekar: 155, 195, 230 mm
e 155: Tva leder

e 195: Tre leder

e 230: Fyra leder

Tekniska data - 110/230

Bredd b 45 mm
Farg forzinkad
Langd a 230 mm
Security Level sdkerhet 8
hemma

Vikt LO4 g
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Tekniska data - 110/230

Ogla borrhall c
EAN

12,2 mm

4003318014833

Teknisk ritning

110/155 110/195 110/230

85
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