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SAKERHETSLAS

Sdkerhetslas 74 kompletterar det muntliga dverenskommelser mellan medarbetare fore och under underhallsatgarder
och ger arbetsforloppet hog transparens.

Sdkerhetslas 74 bidrar till att skydda personalen pa flera satt - bland annat genom att folja den gyllene regeln "Ett 13s
- en nyckel - en operator" som ger hog sdkerhetsniva. Det har dven Iastvang: Nyckeln gar bara att dra ur nar
hadnglaset ar helt Iast. Bara helt stangda |3s ar riktigt sdkra. 74 ger dven smidig organisering och planering av
Idssystem. Sakerhetslas 74:s tio farger forhindrar i stort sett forvaxlingar och forvirring om vem som Gvertagit vilka
uppgifter i teamet. Dessutom kan tydligt lasbar kvalitetslasergravyr komplettera de olika fargerna sa att det tydligt
framgar vilken person eller vilket syfte som har till varje hanglas.

Tekniker

» |solerad, extremt varmebestdndig — kan dven anvdndas i varma och elektriska miljoer

e Aluminiumstomme: mycket ldtt och &nda massiv

« Plastoverdrag for huset och bygeln i tio olika farger — tilldelning efter omrdde eller anvdandare, repskydd for
omtaliga ytor

e Dubbel Idsning

« Perfekt bygelhdjd for att kunna anvandas med huvudstrombrytarlas

e Precisionscylinder med sex stift och paracentrisk profil — effektivt skydd mot manipulation som t.ex. dyrkning

« Ett I3s efter lockout-behov: en medarbetare, ett 1ds och en nyckel

e Automatisk Idsning for hog anvandarkomfort och lastvang for mer sdakerhet — nyckeln kan endast dras ut nar laset
ar stangt
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e Hanglds i serie 72 och 74 kan sdttas samman till 1assystem

Anvandning

e For att skydda maskiner och system mot oavsiktlig omstart under underhallsarbete

e Ett brett utbud av Ias-, bygel- och fargvarianter for optimal anvdandning som sdkerhetslas och maskinlas

« Perfekt kombination for alla sdkerhetsanvandningar: robust, motstandskraftig aluminiumkropp med isolerande
plastdverdrag

Tips

« Varningsetiketter varnar for risker och faror! For hdanglas i 74-serien har ABUS lampliga lockout-dekaler pa olika
sprak. Dekalerna dr lampliga ur arbetssdakerhetssynpunkt. De gor det majligt att direkt avgéra om en maskin t.ex.
stangts av medvetet vid underhallsarbeten.

Varianter

« 10 farger: rott, gult, gront, blatt, orange, lila, vitt, svart, gratt, brunt
» Kan levereras med lika lasning
» Kan anvdndas for huvudnyckelsystem

Tekniska data - 74/40 blue KD 1 key

Bredd a 4O mm
Bygel diameter d 7mm
Djup e 20 mm
Farg bl
Horisontell bygel bredd b 19 mm
Hojd f 90 mm
Lastyp nyckel
Samma nyckel Nei
Security Level sdakerhet 6
hemma

Sdkerhetskort Nej
Vertikal bygel hdjd c 38 mm
Vikt M0 g
EAN 4003318591099

Teknisk ritning
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