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TITALIUM

LATT, ROBUST OCH SAKERT
Hanglas 80 TITALIUM™ &r av specialaluminium med massiv laskropp och precisionscylinder.
Det dr inte bara sdkert, utan 1att ocksa: 80Tl sakrar stora varden eller foremal vid stor stoldrisk. Vi rekommenderar

darfor Iaset for kallarddrrar, grindar, skap, kladskap eller verktygslador. Den hardade stalbygeln har Nano
Protect™-beldggning. Det gor hanglas 80 TITALIUM™ vdldigt robust och sdkert.

Tekniker

e Massiv laskista av TITALIUM™-specialaluminium — hog sdkerhet med 1ag vikt

» Bygel av specialstal med NANO PROTECT™-ytbehandling for mycket hdgt korrosionsskydd
» Precisionscylinder med sex stift med paracentrisk sakerhetsprofil

» Dubbel bygelldsning

* Kromad cylinderkdrna for extra korrosionsskydd

e Stort, tulpanformat nyckelhuvud

Anvdndning

« Sdkerhet for stora varden/foremal eller vid hog stoldrisk
e For lasning av dorrar, portar, skap, verktygslador osv.
Varianter

e Storlekar: 40, 45, 50, 60 mm
« Hog bygel (HB): 40HB40, 40HB63
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Tekniska data - 80TI/60 KD

Bredd a 60 mm
Bygel diameter d 1T mm
Djup e 28 mm
Farg aluminium
Horisontell bygel bredd b 25,5 mm
Hojd f 103 mm
Lastyp nyckel
Samma nyckel Nei
Security Level sdkerhet 8

hemma

Sdkerhetskort Nej
Vertikal bygel hdjd ¢ 4O mm
Vikt 382 g

EAN 4003318269448

Teknisk ritning
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