Tiir- und Fenster-Zusatzsicherung Tele-Z
Montage- und Bedienungsanleitung

Security Tech Germany

Diese Anleitung ist wie folgt untergliedert:

[. Allgemeine Hinweise IV. Werkzeugbedarf
[I. Einsatzmoglichkeiten V. Montageanleitung
[1l. Packungsinhalt VI. Bedienung

I. Allgemeine Hinweise

Die Zusatzsicherung Tele-Z wird auf der Innenseite der Fenster
montiert und eignet sich fiir alle gangigen nach innen
offnenden Fenster und Fenstertiiren. Jedoch kdnnen mit
dieser Montageanleitung nicht alle Anwendungsmaglich-
keiten fiir Tele-Z angesprochen werden. Die optimale Schutz-
wirkung wird erreicht, wenn entsprechend dieser Montage-
und Bedienungsanleitung vorgegangen wird. Fiir eventuell auftretende Verletzungen bzw. Schdden, die bei der Montage
und/oder durch unsachgemadRe Handhabung entstehen, iibernimmt der Hersteller keine Haftung!

Il. Einsatzmoglichkeiten

Einfliigelige Fenster, Fenstertiiren (Balkon — oder Terrassentiiren) und auch Kellerfenster kénnen mit der Tele-Z geschiitzt
werden. Da die Tele-Z von auRen durch die Scheibe gut sichtbar ist, ergibt sich eine sehr gute abschreckende Wirkung.
Hebeln ist die bevorzugte Einbruchmethode. Die optimale Montagehdhe ist von aulRen gemessen in Oberschenkel und /
oder Brusthohe, da hier die groRte Hebelwirkung erzielt werden kann. Die Tele-Z besteht aus zwei Prazisions-Stahlrohren,
die teleskopartig ausziehbar sind. Durch die langen Mauerverankerungen ergibt sich ein hoher Druckwiderstand. Um so
ndher die Tele-Z am Fensterfliigel montiert wird, desto effektiver kann sie verhindern, dass der Fliigel aufgehebelt wird.

Bei Fenstertliren wird der Einsatz von zwei Tele-Z empfohlen.

Da die Verankerung in der Laibung erfolgt, eignet sich die Tele-Z auch sehr gut fiir die Montage in Mietwohnungen.
(Fensterfliigel und der Rahmen brauchen nicht angebohrt werden)

Die verschiedenen Langen lassen eine optimale Auswahl zu. Entsprechend der lichten Laibungsbreite muss die nachst
grofRere Version gewdhlt und gekiirzt werden.

Grundlangen  Einsatzbereich (lichte Laibungsbreite)

100 cm 68 =100 cm
140 cm 100 - 140 cm
180 cm 140 - 180 cm
220 cm 180 — 220 cm

Einsatztipp:

Als Anwesenheitsschutz kann man das Fenster bzw. die Fenstertiir auch in Kippstellung gegen Aufhebeln schiitzen.
Durch einen weiteren Satz Diibelbuchsen kann im notwendigen , Kippabstand" eine zweite Einsatzmoglichkeit fiir die
Tele-Z geschaffen werden. (Weitere Diibelbuchsen-Sets sind als Zubehor im Handel erhdltlich)

Die Tele-Z kann gleichschlieRend zu anderen ABUS-Fenster-Zusatzsicherungen bestellt werden.

lll.Packungsinhalt:

1St. Teleskoprohr
1St. Endbuchse |
1St. Endbolzen 1
2 St. Diibelbuchsen

2 St. Spreizstiicke

2 St. Verschlussstopfen
2 St. Schliissel
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IV. Werkzeugbedarf:

+  MetermaR « Steinbohrer @ 16 m
*  Metallsdge + Hammer

+ Bohrmaschine



V.

Montageanleitung

Montage:

1.

()]

6.

Montageposition festlegen (siehe auch Einsatzmdglichkeiten)

Fensterfliigel [/ ~ ~

Bohrer #16 mm 27 mm

(AN -

—— ca. 0 mm tief —— [CILD

. Die Bohrungsmitte in der Laibung sollte rechts und links vom Fensterfliigel aus gesehen so nah wie mdoglich am

Fliigel liegen. Das genaue MaR hdngt von dem Radius des Bohrfutters der verwendeten Bohrmaschine ab (ca. 27 mm).

. Die Bohrungen fiir die Diibelbuchsen sollten waagerecht, sowie parallel zu Fenster/Tiir angebracht werden.
b,

Diibelbuchsen in die gebohrten Locher einsetzen.

f Spreizstlick
% Diibelbuchse G‘ﬂ:ﬂ:‘
Endbolzen
N

Spreizstiicke in die Diibelbuchsen einsetzen und mit z.B. dem Endbolzen einschlagen. Falls kein fester Sitz der Diibel
buchse erreicht wird, muss das Spreizstiick ganz durchgeschlagen und die Diibelbuchse wieder enthommen werden.
Mit den beiliegenden Verschlussstopfen die Diibelbuchsen verschlieRen und mit Verbundmortel (im Handel erhéltlich)
wieder einsetzen.

Fensterlaibung
minus1cm

Der Zylinder hat drei Einrastpunkte. Vor dem Absdgen des Teleskoprohres den ersten, am kiirzesten ausgefahrenen
Einrastpunkt einstellen. Das Teleskoprohr wird auf der starren Rohrseite auf die passende Lange abgesdgt

(lichtes LaibungsmaR minus 1 cm). Falls der Schnitt schief verlduft oder das Rohr zu kurz abgesagt wurde, kann das
Kiirzen des Rohres in der nachsten Einraststellung erneut durchgefiihrt werden.

Endmontage
Hinweis: Teleskoprohr nicht auf den Boden stellen; sondern in der Hand halten
7\
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Teleskoprohr Endbuchse Endbolzen

1. Endbuchse in das abgesdgte und entgratete Rohr einschlagen.
2. Endbolzen mit dem konischen Ende voran so weit einschlagen, so dass noch 95 mm herausstehen.

VI. Bedienung

Mit dem Schliissel wird der Zylinder entriegelt.

Nun kann die Tele-Z zusammen geschoben werden, um dann spdter links und rechts in die Diibelbuchsen eingefiihrt
zu werden. Zum Verriegeln den Zylinder eindriicken und den Schliissel abziehen.

Um die Tele-Z zu entfernen, den Zylinder mit dem Schliissel entriegeln. Die Tele-Z zusammen schieben, aus den
Diibelbuchsen entnehmen und an einem nahegelegenen Platz aufbewahren.

D Technische Anderungen vorbehalten.

Fiir Irrtiimer und Druckfehler keine Haftung.
© ABUS | D 58292 Wetter (Germany) www.abus.com

390161 12/2015



