Security Tech Germany

RELEASE NOTES

WICHTIGE PARTNER INFORMATION
ZUM WAPPLOXX PRO SYSTEMUPDATE

Im Zuge der Markteinfiihrung des wAppLoxx Pro Repeaters haben wir eine Reihe von Softwareanpassungen durch-
gefiihrt. Damit bereits im Markt befindliche Systeme weiterhin mit neuen WLX Pro Auslieferungen kompatibel sind,
ist ein Systemupdate notwendig. Der Update-Prozess wird in diesem Dokument genauestens erlautert:

ACHTUNG: Eine Abwértskompatibilitdt mit der derzeitigen Zylinder-Firmware (V.1.32) sowie der BridgeBox Firm-
ware (V1.37) ist nicht mehr gegeben! Um die Kompatibilitit wiederherzustellen, lesen Sie bitte die gesamten
Release Notes aufmerksam durch und folgen Sie dem Update Schritt fiir Schritt!

Das Firmware-Update enthdlt u.a. folgende Optimierungen und Verbesserungen:
Kompatibilitdt mit WLX Pro Repeater hinzugefiigt
Erhdohung der Benutzergruppen von 20 auf maximal 50
http Verbindungen werden nur noch nach nachtrdglicher aktiver Aktivierung zugelassen
Einflihrung neuer WLX Pro MIFARE DESFire EV1 SchlieBmedien, die eine Kompatibilitat
zu Fremdanbietersystemen ermdglichen
Druckoption im individuellen Schliisseliibergabeprotokoll hinzugefiigt
Stabilitdts- und Performanceverbesserungen sowie kleinere Optimierungen im Webinterface

Firmware-Updates stehen fiir folgende WLX Pro Komponenten zur Verfiigung:
wAppLoxx Pro Control — ACCO15000
wAppLoxx Pro Zylinder
wAppLoxx Pro Usability Test Repeater (ACPA90007)

Notwendiges Zubehor fiir ein Systemupdate:
Updater-Kabel ACACO0043
Neue Systemkarte (bei Erweiterungen und Austduschen)

Alle Firmware-Dateien kdnnen iiber abus.com (Suchbegriff ,,ACC015000" eingeben und Control Pro aufrufen)
oder {iber unser Support Portal (support.abus-sc.com) heruntergeladen werden.

ACHTUNG: Der Download ist passwortgeschiitzt. Das Passwort entnehmen Sie bitte unserem Anschreiben.




Update wAppLoxx Pro Control — ACC015000
Update Datei Version 0.0.0.6.5 (wix_ctrl2_0.0.0.6.5_CtrIFm_V02.00.is0)
Webinterface: Systemeinstellungen » Aktualisieren » Datei einfiigen und Updaten
Update-Prozess der Control Pro startet
(Tipp: ggf. Zylinder vor Update in ,Permanentzutritt” versetzen um sich nicht auszusperren)

ACHTUNG: Nach Aktualisierung der Control Firmware ist eine Kompatibilitdt zur derzeitigen Zylinder Firmware
1.32 nicht mehr gegeben. Wir empfehlen Ihnen, direkt das Update an allen Zylinder durchzufiihren. Nicht
aktualisierte Zylinder werden nach Durchfiihrung des Firmware-Updates der Control Pro als deaktiviert
angezeigt und erst nach Aktualisierung auf Firmware-Version 2.0 wieder aktiviert!

wAppLoxx Pro Zylinder Update

- Bitte installieren Sie die WLX Pro Update Software V1.12 auf einen Laptop
(bitte beachten Sie unseren Quick Guide zu WLX Pro Update Software)
Ziehen Sie die AuBenkappe des Zylinders ab und verbinden Sie mit dem
Updater-Kabel Ihren Laptop mit dem Zylinder (Micro-USB-Schnittstelle am Zylinder)
Insgesamt sind zwei Updates am Zylinder durchzufiihren: Ein Zwischenupdate auf V01.99,
danach auf die Version 2.00

wAppLoxx Pro Wandleser
Bisher verbaute WLX Pro Wandleser inkl. BridgeBox kénnen nicht vor Ort aktualisiert werden und missen daher
ausgetauscht werden. Wenden Sie sich bitte hierfiir an unseren technischen Support (Kontaktdaten s. Anschreiben)

WLX SchlieBmedien

Neu ausgelieferte WLX SchlieRmedien (Transponder und Karten) ermoglichen die Einbindung von Fremdanbiete-
rapplikationen (z.B.: Zeiterfassung). Aus diesem Grund wurden grundlegende Programmierungsdanderungen auf
den wAppLoxx SchlieBmedien vorgenommen. Bei Erweiterungen oder Austdauschen ist in jedem Fall eine neue
Systemkarte in der neuen Struktur erforderlich.

ACHTUNG: Alle bisher ausgelieferten WLX SchlieBmedien kdonnen natiirlich weiterhin genutzt werden.
Hierfiir muss jedoch nach dem Firmware-Update der Sicherheitsmodus deaktiviert werden
(Systemeinstellungen » Systemzugang » Systemmodus)

Hinweis: Bei Deaktivierung des Sicherheitsmodus werden die den Benutzern zugeordneten
SchlieBmedien nicht mehr entfernt.

Trotz der Deaktivierung des Sicherheitsmodus sind die WLX SchlieBmedien kopiergeschiitzt
und wenden die Verschliisselung an.

SchlieBplanmatrix: Tiir- und Benutzergruppen
Durch die Erh6hung der Benutzergruppen (50) werden einmalig die WLX Pro Tiirkomponenten nach dem Update aus
den vorhandenen Tiirgruppen entfernt.

ACHTUNG: Die Tiirkomponenten miissen erneut zugeordnet werden.

Hinweis: Sofern bisher keine Tiirkomponente in mehreren Tiirgruppen zugeordnet war, reicht eine erneute
Zuordnung in die passende Tiirgruppe aus.


https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d110001/medias/docus/23/DE_Quick%20Guide_WLXPro_Update_V03.pdf

Allgemeiner Hinweis:

Bei Erweiterungen einer wAppLoxx Pro SchlieBanlage durch einen neuen WLX Pro Zylinder, Wandleser oder Repeat-
er oder bei Gewadhrleistungsaustdauschen ist das Systemupdate aus Kompatibilitatsgriinden notwendig. Wir empfe-
hlen daher, das Systemupdate bei allen Anlagen durchzufiihren.

Empfohlene Reihenfolge / Zusammenfassung Systemupdate:

1. Folgendes Equipment ist fiir ein Systemupdate notwendig:
WLX Pro Updater Kabel
Systemkarte neu, sofern neue Zylinder hinzugefiligt werden sollen
2. Fiihren Sie als Erstes das Update der wAppLoxx Pro Control durch (wlx_ctrl2_0.0.0.6.5_CtrIFm_V02.00.is0)
3. Nach dem erfolgreichen Update deaktivieren Sie bitte den Sicherheitsmodus
(Systemeinstellungen » Systemzugang » Systemmodus)
L. Priifen Sie die Zuordnung der Tiirgruppen. Bitte fiigen Sie Tiirkomponenten der entsprechenden
Turgruppe hinzu oder erstellen Sie entsprechende neue Tiirgruppen.
5. AnschlieRend updaten Sie bitte die wAppLoxx Pro Zylinder mithilfe des wAppLoxx Pro Updater Kabels
(s. Beschreibung 2.)

Sind alle Zylinder aktualisiert, die WLX Pro SchlieBanlage wieder in vollem Umfang nutzbar.

Download:

Die Firmware Dateien erhalten Sie in unserem Supportportal und auf der abus.com Internetprdsenz auf der
Produktseite der wApploxx Pro Control. Die Zip Datei ist aufgrund der vielen Hinweise, die es zu beachten gilt
um ein erfolgreiches Update sicherzustellen Passwortgeschiitzt, dieses erhalten alle wAppLoxx Pro Errichter
gesondert.

Sofern gewiinscht kann eine bestehende SchlieBanlage wieder in den Sicherheitsmodus versetzt werden,

hierzu miissen alle Transponder einschlieBlich Reset Card umprogrammiert werden. Dies sollte nur in Einzelfdllen
notwendig sein, da alle Anlagen bei voller Sicherheit im offenen Modus betrieben werden kdnnen. Sollte dies
dennoch notwendig sein wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsinnendienst.


https://support.abus-sc.com/knowledge-base/aktuelle-firmware-software-apps-und-hilfs-programme/
https://www.abus.com/ger/Objektsicherheit/Zutrittskontrolle/wAppLoxx-Pro/WLX-Pro-Control

