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Version 1.00.06

DEUTSCH ENGLISH

Allgemeine Hinweise
Software Update von 1.00.05 auf 1.00.06

e Esist zwingend erforderlich vorab die
Konfiguration der Zentrale zu sichern. Nach
Abschluss des Updates kann die Konfiguration (inkl.
aller Komponenten-IDs) wiederhergestellt werden.

Das Update der Sprachdatei ist zwingend VOR dem
Update der Anwendungsdatei durchzufiihren!

e Details zum Ablauf siehe Errichter Anleitung.

Software
V1.00.06

Kompatibel zu den Sprachdateien von unten

Sprachen (Mindestversions-Anforderungen)

Kompatibel zu Secoris ESEZ60500 Zentralen-Software bis
einschlieRlich V1.00.06

Ist mdglicherweise auch mit neueren Versionen
kompatibel, prifen Sie jedoch dann die Versionshinweise
zur Zentralen-Software.

V1.07
V1.05

Deutsch
Englisch

General Notes

Software Update from 1.00.05 to 1.00.06

o ltistherefore mandatory to do a backup of the panel
configuration before performing the SW update. After
completing the SW update, the configuration (incl. device
IDs) can be restored.

The update of the language-file has to be done prior to
the update of the firmware!

e Please have a look at installer manual for details.

Software
V1.00.06

Compatible with the language files from below

Languages (minimum version requirement)

Compatible to Secoris ESEZ60500 panel software up to and
including V1.00.06

May also be compatible with later versions but check panel
software release note.

German
Englisch
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S/W Datei-Set fiir V1.00.06, S/W file set for V1.00.06

Software Software Software DateigroRRe auf
Titel / title Version Dateinamen / file names Datentrager

File size on disk

V1_00_06 ESEZ60500_V1_00_06.signed.bin 4.736 KB

DateigroRe in Bytes
GUI Anzeige:

File size in bytes
GUI display:

4.849.664

Sprachen
Deutsch V1 07 abus_Deutsch_V1_07.signed.Ing

English V1_05 abus_English_V1_05.signed.Ing

Die wichtigsten Anderungen Most important changes

e Behebung einer Schwachstelle, durch die die ¢ Fix vulnerability where config file could be downloaded by
Konfigurationsdatei von einem nicht authentifizierten unauthenticated user.
Benutzer heruntergeladen werden konnte.

Wenn ein App-Pairing-Code von der Cloud e When an app pairing code is received from the cloud, the
empfangen wird, wird der Pairing-Code mit einer pairing code is echoed back to the cloud using a push
Push-Benachrichtigung an die Cloud notification. This is done so that the ABUS cloud can verify
zurtickgesendet. Dies geschieht, damit die ABUS- that it was a genuine panel that had requested that pairing
Cloud tberpriifen kann, ob es sich um ein echtes code.

Panel handelt, das den Pairing-Code angefordert hat.

Der Cloud-Endpunkt ist jetzt nur noch mit den The cloud endpoint is now only accessible using installer
Anmeldedaten des Installateurs zuganglich. credentials. Furthermore, SSL can only be disabled
AuRBerdem kann SSL uber diesen Endpunkt nur in through this endpoint on DEBUG software.

der DEBUG-Software deaktiviert werden.
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