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DK Indledning

Kaere kunde,
Tak, fordi du har kabt dette produkt.

Enheden overholder kravene i falgende EU-direktiver: EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-
direktivet 2011/65/EU.

For at bevare denne tilstand og garantere en sikker drift skal du som bruger overholde denne
betjeningsvejledning!

Laes hele betjeningsvejledningen, far du tager produktet i brug, og overhold alle betjenings- og
sikkerhedsanvisninger!

Alle firmanavne og produktbetegnelser indeholdt heri er varemeerker tilhgrende deres
respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes.

Hvis du har spgrgsmal, bedes du kontakte din installatar eller handelspartner!

A Ansvarsfraskrivelse

Denne betjeningsvejledning er udarbejdet med den stgrste omhu. Men hvis du opdager
udeladelser eller ungjagtigheder, sa lad os det vide.

ABUS Security-Center GmbH & Co KG patager sig intet ansvar for tekniske og typografiske fejl
og forbeholder sig ret til at foretage andringer i produktet og betjeningsvejledningen til enhver
tid uden forudgaende varsel.

ABUS Security-Center er ikke ansvarlig for nogen form for direkte eller indirekte fglgeskader
der opstar i forbindelse med udstyret, ydeevnen og brugen af dette produkt. Der gives ingen
garanti af nogen art for indholdet i dette dokument.




Vigtige sikkerhedsinstruktioner

betjeningsvejledning, bortfalder garantikravet. Vi patager os intet ansvar for

a | tilfeelde af skader, der skyldes manglende overholdelse af denne
falgeskader!

Vi patager os intet ansvar for materiel skade eller personskade forarsaget af forkert
handtering eller manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne. | sddanne
tilfeelde bortfalder alle garantikrav!

Keere kunde,
falgende sikkerheds- og fareoplysninger er ikke kun beregnet til at beskytte dit helbred, men ogsa
til at beskytte apparatet. Lees venligst de fglgende punkter omhyggeligt:

e Der eringen dele inde i produktet, som du skal vedligeholde. Desuden bortfalder godkendelsen
(CE) og garantien, hvis produktet abnes/skilles ad.
o Fald fra selv en lille hgjde kan beskadige produktet.

Undga fglgende ugunstige miljgforhold under drift:

Vadhed eller overdreven fugtighed

Ekstrem kulde eller varme

Direkte sollys

Stav eller brandfarlige gasser, dampe eller oplgsningsmidler
steerke vibrationer

steerke magnetfelter, f.eks. i naerheden af maskiner eller hgijttalere
Kameraet ma ikke installeres pa ustabile overflader.

Generelle sikkerhedsinstruktioner:

Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde uden omtanke! Plastfolier/poser, polystyrendele osv.
kan blive til farligt legetgj for barn.

Af sikkerhedsmaessige arsager ma videoovervagningskameraet ikke placeres i bgrns haender pa
grund af sma dele, der kan sluges.

Der ma ikke stikkes genstande ind i enheden gennem abningerne.

Brug kun det tilbehgr, der er angivet af producenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.
Vaer opmaerksom pa sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen for de andre tilsluttede
enheder.

Kontroller enheden for skader, fgr du tager den i brug. Hvis dette er tilfeeldet, ma du ikke tage
enheden i brug!

Hold dig inden for greenserne for den driftsspaending, der er angivet i de tekniske data. Hgjere
spaendinger kan gdelsegge enheden og bringe deres sikkerhed i fare (elektrisk stad).

Hvis du er i tvivl, skal du ikke selv udfagre montering, installation og ledningsfaring, men
overlade det til en specialist. Ukorrekt og amateragtigt arbejde pa net- eller husinstallationerne
udger ikke kun en fare for dig selv, men ogsa for andre mennesker.

Forbind installationerne, sa net- og lavspaendingskredslab altid lgber separat og ikke er
forbundet med hinanden pa noget tidspunkt eller kan blive forbundet pa grund af en defekt.

)
)
[ )
)
)
[ )
)
Nar du installerer i et eksisterende videoovervagningssystem, skal du sgrge for, at alle
A enheder er afbrudt fra lysnettet og lavspaendingskredslgbet.
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1. Tilteenkt anvendelse

Dette kamera bruges til videoovervagning indenders eller udendgars (afhaengigt af modellen) i
forbindelse med en optageenhed eller en tilsvarende visningsenhed (f.eks. pc).

I\

Enhver anden brug end den, der er beskrevet ovenfor, kan resultere i skader pa
produktet, og der er ogsa andre farer. Enhver anden brug er ikke i
overensstemmelse med den tilsigtede brug og farer til tab af garantien eller
garantien; alt ansvar er udelukket. Dette geelder ogsa, hvis der er foretaget
ombygninger og/eller eendringer pa produktet.

Laes betjeningsvejledningen grundigt og omhyggeligt,

for du tager produktet i brug. Betjeningsvejledningen indeholder

vigtig information til montering og drift.

2. Forklaring af symboler

Symbolet med lynet i trekanten bruges, nar der er fare for den, der er i fare.
sundhed, f.eks. pa grund af elektrisk stad.

Et udrabstegn i trekanten er beregnet til at g@re brugeren opmaerksom pa, at der er
vigtige instruktioner i denne manual, som bgr falges.

Dette symbol finder du, nar du skal have seerlige tips og bemaerkninger om
betjeningen.

© obp

Denne brugsanvisning beskriver kameraets
hardwarefunktioner. For information om
softwarebrugergraensefladen for det tilsvarende kamera, laes
venligst betjeningsvejledningen Software for produktet.

Du kan finde betjeningsvejledningen pa det nationale sprog
som et PDF-dokument pa internettet pa www.abus.com via
produktsggningen.



http://www.abus.com/

3. TVHS20001/S

3.1 Kompatibilitet og innovation

TVHS20001/S er fuldt kompatibel nedad med TVHS20000/S. Eksisterende installationer
kan nemt udvides med TVHS20001. Det nye modul indeholder fglgende innovationer:

Webinterface tilgeengeligt (plugin pakraevet)

SIP forberedt

Strgmforsyning til elektrisk dgrabner via dgrmodul (12V DC, maks.
500mA)

Ved hjeelp af det numeriske tastatur TVHS20030/S kan det andet relee i
dgrmodulet nu ogsa styres (4- til 6-cifret PIN-kode).

Op til 4 eksterne klokkeknapper til 4 lejligheder kan tilsluttes direkte til
modulet (via koblingsindgang).

Forbedret billedkvalitet uden forvraengning/fiskgjeeffekt

Navneskilt med silikoneindsats til forsegling

Baggrundsbelysning af navneskilte/klokkeknapper kan ogsa teendes og
slukkes via tidsplan eller manuelt.

Direkte opkald til ABUS CMS-softwaren



4. Webgreenseflade

4.1 Login

Hvis modulet er tilsluttet et netvaerk, far det farst en IP-adresse via DHCP-serveren. Med
ABUS IP Installer / IP Tool kan du finde TVHS20001 i netvaerket og abne
webgreensefladen og logge ind ved at indtaste IP-adressen i browseren.

Vigtig meddelelse:

Ved farste opsaetning skal der tildeles en indledende adgangskode ("Aktivering"). Denne
adgangskode skal veere identisk med den adgangskode, der blev tildelt i MODUVIS-
monitoren (TVHS20200, TVHS20210, TVHS20220) under opseetningen. Ellers kan
monitoren og dgrmodulet ikke kommunikere, og der vil opsta funktionsfejl.

TVHS20001 kan dog ogsa aktiveres og opsaettes direkte (ligesom TVHS20000) fra
skaermen. | dette tilfeelde er dgrmodulet allerede aktiveret, og du kan logge ind med
brugernavnet "admin" og dit eget password.



4.2 Live-visning

DEVICE MANAG. 3¢ CONFIGURATION

Test1234

Hovedoversigtsside:

Dette abner det levende billede af dgrmodulet og skifter til siden for enhedsstyring og -
konfiguration.

Sarg for, at det gnskede plugin er installeret korrekt for at vise videobilledet.

Derudover har du mulighed for manuelt at abne de to releeer til dgr 1 og der 2 eller lade
dem veere permanent "abne". Brug knapperne i menulinjen nederst til venstre i billedet:




4.3 Enhedsstyring

@ LIVEVIEW

Enhedsstyringsfunktionen understgattes ikke med den aktuelle hardwareversion af
MODUVIS-monitorerne. Enhedsstyringen (forbindelsesmonitor til den respektive
darstation) defineres ogsa direkte i selve monitoren pa displayet som far.
Funktionen kan bruges efter udgivelsen af en ny hardwaregeneration af MODUVIS-
monitorer.



4.4 Konfiguration

4.4.1 Systemindstillinger

4.4.1.1 Grundleeggende oplysninger

BASIC INFORMATION TIME SETTINGS DST ABOUT
Device Name OUTDOOR STATION
Device No, 83
Language English b
Model
Serial No,

Firmware Version
Encoding Version

Web Version

Plugin Version

Number of Channels

10 Input Number

10 Output Number
Local R5-485 Number
Register Number
Number of Alarm Input

Number of Alarm Output

Dette menupunkt viser den installerede firmwareversion og serienummeret.
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Taleoutput "Skift sprog

Desuden kan udgangssproget indstilles pa videomodulet via valgboksen "Sprog". (for
eksempel meddelelse: "Dgren er aben", "Opkald mislykkedes").

Menupunktet definerer kun dgrmodulets meddelelsessprog og ikke sproget i
webgraensefladen. Sproget i webgraensefladen kan veelges pa login-siden.

4.4.1.2 Tidsindstillinger / Sommer- og vintertid

TIME SETTINGS

Time Zone (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Paris v

Time Sync, =) NTP Manual

Alarm Receiver Type Domain Name W

Server Address 0,pool,nip.org

NTP Port 123

Interval 15440 minute(s)

Save
DsT

Enable DST
Start Time March w Last w Sunday w 0z
End Time October v Last v | Sunday v 03
DST Bias 60minute(s) v

| disse to menupunkter kan der foretages tidsindstillinger og indstillinger for sommertid.
Hvis menupunktet er indstillet til "NTP", hentes tiden automatisk fra den indstillede
serveradresse via internettet.

11



4.4.2 Opdatering og vedligeholdelse

UPGRADE & MAINTENANCE

Reboot

Restore Parameters

Export

Import Config File

Device Parameters v

Upgrade

Upgrade Settings

Import File

Reboot Reboot the device,
Default Reset all the parameters, except the IP parameters and user information, to the default settings.
Restore All Restore all parameters to default settings.
Device Parameters  w Export
]
Controller v

Note: The upgrading process will be 1 to 10 minutes, please don't disconnect power to the device during the process, The device reboots automatically after upgrading.

Enheden genstartes via knappen "Restart".

Gendannelse af fabriksindstillingerne kan ske via "Standard" eller "Gendan alle".
Nar du klikker pa "Restore all", bliver modulet sat helt tilbage til fabriksindstillingerne,
inklusive bruger, adgangskode og IP-adresse.

Konfigurationsfilen kan eksporteres eller indlaeses via Import/Export.

For at udfgre en firmwareopdatering af darmodulet skal "Kontrolenhed" veelges. De
andre valgmuligheder er ikke ngdvendige pa nuveerende tidspunkt.
| punktet "Import file" skal du veelge den relevante firmwarefil og bekraefte.

12



4.4.3 Sikkerhed

SECURITY SERVICE

Enable 55H

Save

SSH bruges til intern vedligeholdelse. Denne funktion er ikke ngdvendig og kan forblive
indstillet til deaktiveret.

4.4.4 Brugeradministration

USER MANAGEMENT

No, User Name User Role Operation
4

1 admin Administrator

Total 1

Under "Brugeradministration” finder du administratorkontoen med brugernavnet
"admin" og den adgangskode, der blev tildelt under aktiveringen.

Du ma ikke eendre brugeren "admin”, da de forbundne monitorer i systemet ellers vil
miste forbindelsen, og MODUVIS-systemet vil fungere darligt.

"Under "Online users" kan du se, hvilken IP-adresse og bruger, der er logget ind i
gjeblikket (via webinterface, forbindelse til NVR, CMS).

| menupunktet "Til- og frakobling/Information” kan man se de tilsluttede enheder (NVR,
ABUS CMS), som kan modtage information (sabotagekontakt, dgrabner udlgst,
beveegelsesdetektering i billedet). Disse meddelelser kan aktiveres eller deaktiveres i
ABUS CMS. For at gare dette skal du abne menuen "Device activation control" i ABUS
CMS-softwaren og aktivere/deaktivere funktionen.

13



File

System »
Device Arming Control Tool 2
Alarm Output Control Help 2
Batch Time Sync. Auxiliary Screen Preview
Player
Message Queue
Video Intercom Arming Cantrol
1 VS 1 Face Comparison
LrEvILE Ty LAl T IELUTILY Lever MESTUILE Ulaas CINTIWWATE LA aes
o Device Arming Control *
Q Arm All Disarm All
Operation -~ Device Arming Status
@ TVHS20001 & Armed

2305

Hvis denne funktion er aktiveret, sendes f.eks. udlgste kommandoer som "Dgrabner
aktiveret" til CMS ved hjeelp af en haendelsesbesked. (Haendelser skal konfigureres)
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4.5 Netveerk

4.5.1 Generelle indstillinger

45.1.1 TCP/IP
TCPIIP
DHCP
Metwork Card Network Cardl v
IPvly Address

IPvl: Subnet Mask

IPvly Default Gateway

Mac Address

MTU

DHNS Server

Preferred DN5 Server 192,168.0,1
Alternate DNS Server 10.2463.63.1

Save

Modulets IP-adresse er defineret under "TCP/IP". En fast IP-adresse anbefales for ikke at
modtage en andret IP efter en genstart eller stramsvigt.

Under "Port" defineres de feelles adgangsporte til webinterfaceadgang og serverport til

NVR- og CMS-adgang. Disse porte har ingen indflydelse pa forbindelsen mellem
MODUVIS monitor og dgrmodul.
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TCPNIP PORT

HTTP Port

RTSP Port

HTTPS Port

Server Port

sIp

80

554

8000

Save

16




4.5.1.2 SIP VolP

SIP

Enable VOIP Gateway

Register User Name

Registration Password

Server Address

Server Port 5060

Expiry Time 60 minute(s)
Register Status

Number

Display User Name

Save

SIP-parametre:

Registrer brugernavn: Indtast det SIP-brugernavn, der er oprettet pa din SIP-server,
her.

Registration Password: Indtast det tilknyttede kodeord til SIP-brugernavnet her.
Serveradresse:

Indtast SIP-serverens adresse

Server-port:

Indtast SIP-serverens kommunikationsport her.

Udlgbsdato:

Definerer den tidsperiode, hvorefter der udfgres en automatisk genregistrering til SIP-
serveren.

Registreringsstatus:

Angiver, om dgrstationen var i stand til at logge pa SIP-serveren med
brugernavn+adgangskode.

Meengde (antal):

SIP-tilleegsnummer til dgrstationen (eller til den registrerede SIP-bruger)

Vis brugernavn:

Overfgrt displaynavn pa dgrstationen i SIP-opkald

17



4.5.1.3 SIP-eksempel med FritzBox-opsaetning

Opseetning af Fritz!Box SIP-server

De fglgende opseaetningstrin beskriver konfigurationen af en dgrstation i kombination med
den integrerede SIP-server i en AVM Fritz!Box inklusive en tilsluttet DECT Fritz!Phone
C6.

Bemeerk

Fritz!Box' SIP-server understgtter ikke MPEG-video, kun taleforbindelser kan
transmitteres. For Fritz!Phone DECT-telefoner er en JPG-URL blevet integreret i
darstationens firmware for at kunne vise forhandsvisningsbilleder af kameraet som
stillbilleder under et opkald.

Giv agt:

Nar du bruger SIP-funktionen, sendes der ikke laengere et videobillede til
MODUVIS' hovedmonitor. Kun dgrabner og tovejs lydtransmission er tilgeengelig.

Opseetning af IP-dgrtelefonen i Fritz!Box
For at fa en SIP-bruger fra din Fritz!Box, skal du farst oprette en telefonienhed pa
routeren, der giver en SIP-bruger til dgrstationen.

1. Abn webgraensefladen pa din Fritz!Box-router

2. Skift til menupunktet Telefoni -> Telefonienheder -> Opret ny enhed

3. Opret en enhed af typen dgrtelefon, og vaelg LAN/WAN (IP-dgrtelefon), og tildel
et enhedsnavn.

4. Tildel et brugernavn og en adgangskode

5. Fuldfgr opseetningen af guiden.

Bemeerk

Brug et brugernavn, der kun bestar af cifre, da kun cifre er tilladt som
destinationsopkaldsnummer i dgrstationens SIP-konfiguration, og Fritz!boxens interne
SIP-numre, der bestar af stjernesymboler og tal (f.eks.: **620), ikke kan behandles.

6. Rediger IP-dgrtelefonens indstillinger ved at klikke pa blyantikonet pa listen over
telefonienheder
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7. |feltet Live Picture skal du tilfgje falgende URL for at overfgre individuelle
billeder fra dagrstationen til under opkaldet: Veelg http:// fra dropdown-menuen. |
tekstfeltet skal du indtaste fglgende veerdi:
admin:abustest123!@192.168.188.144/ISAPI/Streaming/channels/1/picture
admin: Administratorbrugernavn pa din dgrstation
abustest123! Adgangskode til dit administratorbrugernavn
@192.168.188.144 : IP-adresse pa din dgrstation
[ISAPI/Streaming/channels/1/picture : Sti til det aktuelle stillbillede af
darstationen #

8. Gem indstillingerne

9. Veelg under menuen Telefonienheder -> Livebillede for yderligere at overfare
billedstien til billedoverfarslen til Fritz!Phone, nar du vaelger manuelt fra
adressebogen. Rediger posten ved hjeelp af blyantssymbolet

10.Gem falgende indstilling i afsnittet Kilde til levende billede Navn: Dgrstation URL til
levende billede:
http://admin:abustest123!@192.168.188.144/ISAPI/Streaming/channels/1/picture
Interval for hentning: 10 sekunder

11.Gem indstillingerne

Fritz!Box SIP-server opsat i dgrstation

Abn fiernkonfigurationen af dgrstationen i ABUS CMS-softwaren, og skift til menupunktet
Netveerk ->Generelle indstillinger ->SIP

Gem fglgende indstillinger:

Registrer brugernavn: Brugernavn pa Fritz!Box IP-dgrtelefonen
Registreringsadgangskode: Adgangskode for brugeren af IP-dgrtelefonen
Serverens adresse: IP-adresse pa Fritzbox

Serverport: 5060

Udlgbsdato: 60

Nummer (Nummer): Brugernavn pa IP-dgrtelefonen

Vis brugernavn: Ethvert navn (uden specialtegn og umlauts)

Gem

Gem indstillingerne, og genindlaes siden med SIP-indstillinger (f.eks. ved at skifte til et
andet menupunkt og tilbage igen).

Registreringsstatus "Registreret” skal vises. Hvis dette ikke er tilfeeldet, skal du
kontrollere de tidligere opsaetningstrin.
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TCPNIP PORT SIP

Enable VOIP Gateway

Register User Name 12345678 [v]
Registration Password = | ==ssess o
Server Address 192.168,188,1 (]
Server Port 5060

Expiry Time 60 minute(s)

Register Status

Number 12345678 [v]
Display User Name Tiirstation O
Save

Tildel SIP-telefonnumre
Skift til menupunktet Intercom -> Nummerindstillinger, og klik pa Tilfgj.

Room No. | 2

SIPL | **622 (]

+ add

Gem et ledigt rumnummer (som ikke bruges af en indendgrs station), og gem det
interne Fritz!Box-nummer pa malenheden, der skal ringes til (f.eks.: DECT-telefon) som
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SIP-nummer. Du kan fa de tilgaengelige destinationsnumre fra den interne kolonne i
enhedsoversigten i menuen Telefonienheder pa din Fritz!Box.

Hier kBinnen Sie alle mit der FRITZ|Box verbundenen und integrierten Telefoniegerdte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgerdte und Tlrsprechanla

b L fﬂ:l::::: ankommend intern

12345678 LAN/WLAN alle "Tel i *
21011981 LAN/WLAN “Tea0 Fi x
Anrufbeanteorier integriet - alle ] o rd =
Mohdlteil 1 DECT - alle =10 rd =
Talsfon FOMN 1 : alle =1 ;=
Teleton FOM 2 alle =2 rFi b
Tursprechanlage LAK WLAN "EX2 rFa b4

Bemeerk

Gruppeopkald: Hvis du vil ringe til flere Fritz! Box-enheder pa samme tid via en
klokkeknap, skal du indtaste destinationsnumrene i SIP1-inputfeltet i falgende format:
*nummer#nummer...
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Room No. ‘ 2

S5IP1 | **623H024LH620

+ Add

Tildel opkaldsknap
Skift til menupunktet Intercom -> Tildel opkaldsknap, og veelg det modul, som du vil
programmere opkaldsknappen til, i drop-down-feltet Veelg:

e Hovedenhed: integreret klokkeknap i hovedvideomodulet

e Undermodul: Klokkeknap i udvidelsesmodul TVHS20030

DEVICE NO. SESSION SETTINGS CALL SETTINGS RINGEACKTONE SETTINGS PRESS BUTTON TO CALL 110 SETTINGS SUB MODULE CONFIGURATION

{2} Backlight Settings

Select Main Unit v

Press Button to Call

No, Button Settings Link Time Schedule
1 ‘ 2 Enable Indoor Station All Day by [
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| indtastningsfeltet Nggleindstillinger skal du indtaste rumnummeret pa Fritz!Box-
enheden (f.eks. 2), som du tidligere har oprettet i menuen Nummerindstillinger.

Bemaerk
For at abne daren under et opkald mellem dgrstationen og en SIP-klient skal du trykke
pa knappen 1# (udgangsrelee 1) eller 2# (udgangsrelee 2) under opkaldet.

Gem indstillingen. Opseetningen er nu faerdig.
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4514FTP

Enable FTP

Server Type

Server IP Address

Port

[] Emable Anonymous

User Name

Password

Directory Structure

Parent Directory

Child Directory

Picture Naming Rules

Delimiter

Hamed Item

Hamed Element

Server IP Address

0.0,0.0

21

Save in the child directory

Building Mo. & Unit Mo,

Time

Optionl

Time

Save
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Nar koblingsudgangene pa dgrstationen (dardbner 1 eller 2) udlgses, overfgres et
kamera-snapshot til FTP-serveren.

Opseetningstrin:

1. Klik pa Netvaerk / Avanceret / FTP

2. For at aktivere funktionen skal du klikke pa Activate FTP.

3. Indtast IP-adressen og forbindelsesporten pa FTP-serveren.

4. Indtast brugerdata og adgangskode til FTP-serverens login. Alternativt kan du
veelge "Activate anonymous”, hvis FTP-serveren understgtter anonyme logins.

5. Indstil mappestrukturen til lagring af de optagne billeder: Save to Sub-Directory:
Opretter en undermappe i rodmappen (overordnet mappe) baseret pa
indstillingerne i rullemenuen Sub-Directory og gemmer billederne der.

Save to root directory: opretter billederne i rodmappen, baseret pa indstillingerne i
rullemenuen Parent directory.
Gem i rodmappe: opretter billederne i brugermappen
6. Indstil filnavngivningsstrukturen i afsnittet Billednavngivningsregler Separator:
Separator mellem de enkelte indholdselementer i filnavnet Navngivet element:

Mulighed1-6. Der kan veelges op til 6 muligheder, der skal skrives i filnavnet. For
at gare dette skal du veelge det relevante element i den anden rulleliste.

7. Gem indstillingerne

Et tip:
Dgrstationen understgtter kun den normale FTP-protokol. SFTP er ikke understattet.
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4.6 Video/lyd

VIDEO AUDIO

Stream Type

Video Type

Resolution

Bitrate Type

Video Quality

Frame Rate

Max, Bitrate

Video Encoding

| Frame Interval

VIDEO AUDIO

Audio Channel
Stream Type
Audio Encoding
Input Volume
Output Volume

Speak Volume

Main Stream -
1280*720P -
Variable w
Medium w
25 w Tps

2048 Kbps
H.264 w

50

Save
(ameral 4

(&) Main Stream Sub-stream

G, 711ulaw w
————) 7
—) 7
—) 7

Save
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I menuen "Video" og "Audio” indstilles de respektive billed- og lydparametre. |
fabriksindstillingerne er disse parametre i den optimerede veerdi til brug med Moduvis-
dartelefonen. £ndringer kan resultere i funktionsfejl eller darlig billed- og
lydtransmission.

Indtast lydstyrke

Indstilling af mikrofonens falsomhed (10 hgjeste)
Udgangsvolumen

Akustisk feedback ved ringning (10 hgjest)
Talevolumen

Indstil talevolumen pa darstationen (10 pa det hgjeste)
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4.7 Billede

4.7.1 Indstillinger for display

DISPLAY SETTINGS 0sD CROP

Video Standard PAL(S0HZ) v

WDR ON 3o

Basic Parameter

Image Adjustment
Day/Night Switch

Backlight

Test1Z234

Video-standard

Lamper i kameraets detekteringsomrade, der drives via vekselstram, pulserer i
frekvensomradet i henhold til netudbyderen (i Tyskland 50Hz). For at undertrykke flimren
i billedet skal indstillingen veelges i henhold til netfrekvensen.

WDR

Wide Dynamic Range - Hvis denne indstilling er aktiveret, udjeevnes omrader af billedet
med forskellig belysning (f.eks. modlys), hvilket forbedrer billedkvaliteten maerkbart.

Indstilling af billede
Juster billedets lysstyrke, kontrast, meetning og skarphed manuelt.
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Skift mellem dag og nat
Indstil opfarslen for dag/nat-omskiftning af dgrstationen.

Bemeerk

Hvis darstationen er i nattilstand, skifter videobilledet til sort/hvid, og IR-spotlysene pa
kameraet aktiveres. Desuden aktiveres baggrundsbelysningen pa alle tastaturer pa
darstationen.

Auto: Den integrerede lyssensor aktiverer dag/nat-tilstand baseret pa
folsomhedsindstillingen.

Dag: Dagtilstand er altid aktiv
Nat: Nattilstand er altid aktiv

Planlagt skift: Baseret pa det indtastede start- og sluttidspunkt aktiveres skiftet mellem
dag og nat dagligt.

Baggrundsbelysning

BackLightCompensation - Steerkt overbelyste billedomrader (f.eks. gadelamper) bliver
automatisk markere og gger dermed billedkvaliteten. Nar du har aktiveret BLC-
funktionen, skal du definere billedomradet via drop-down-feltet.

4.7.2 OSD

0sD

Display Name

Display Date

Display Week

Camera Name Test1234
Time Format 24-hour
Date Format MM/DDIYYYY

Save
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OSD

Definer, hvilke kamerainformationer der skal vises i livebilledet af kamerastrammen. |
forhandsvisningsvinduet for livebilledet kan visningspositionen eendres med musen via
drag&drop pa tekstrammen.

Vis navn

Nar denne funktion er aktiveret, vises kameraets navn i billedet.
Vis dato

Nar denne funktion er aktiveret, vises den aktuelle dato i billedet.
Vis ugen

Hvis denne funktion er aktiveret, udvides datofeltet med den aktuelle ugedag.
Kameraets navn

Indstil kameraets navn til displayet.

Tidsformat

Indstil tidsformatet (12/24h) for displayet.

Datoformat

Indstil datoformatet for displayet.

4.7.3 Crop

0SD CROP

Enable Target Cropping ( )

fest1234

Cropping Resolution 704*576 v

Save
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Beskeeringsfunktionen giver dig mulighed for (afhaengigt af den forudindstillede
streamoplgsning) at reducere kameraets synsfelt for ikke at optage ugnskede
billedomrader (f.eks. offentlige stier eller privat ejendom).

Aktivér Trim Target:

Nar funktionen er aktiveret, kan du justere kameraets deekningsomrade i livebilledet i
preview-vinduet ved hjeelp af drag & drop-funktionen. For at ggre dette skal du veelge
billedstarrelsen ved beskaeringsoplgsning og justere rammens position i preview-vinduet.

Nar indstillingen gemmes, reduceres kameradaskningen i kameraets livestream
tilsvarende.
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4.8 Begivenhed

4.8.1 Registrering af beveegelse

MOTION EVENT LINKAGE

Enable Motion Detection ( )

Area Settings Arming Schedule Linkage Method

] = e

Sensitivity ﬂ 4

Save

Aktivér beveegelsesregistrering
Aktiverer kameraets interne bevaegelsesregistrering. Faglgende handlinger kan udfares
med den:

e Rapportér bevaegelse til ABUS CMS

¢ Rapporter beveegelse til ABUS NVR100x0-serien for alarmaktivering og optagelse

Indstillinger for reekkevidde

Indstil detekteringsomradet via gitterikonet i forhandsvisningsvinduet for
beveegelsesdetektering. Slet detekteringsomradet med X-ikonet. Udlgsningsadfeerden
indstilles via fglsomhedsindstillingen (1= lav / 10= hgj).
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Armeringsdiagram

Brug musen til at markere det ugentlige tidsinterval for aktivering af
beveegelsesregistrering. Uden for de markerede tidsintervaller sker der ingen udlgsning
pa trods af aktiveret beveegelsesdetektering.

Koblingsmetode

Indstil destinationen for alarmen. Indstillingen Giv besked til alarmcentralen er ngdvendig
for tilslutning til ABUS CMS og/eller NVR.

4.8.2 Kobling af begivenheder

EVENT LINKAGE

Major Type Device Event v

Minor Type Tampering Alarm v

Normal Linkage

Notify Surveillance Center

Save

Sammenkeaedning af begivenheder

Yderligere statushaendelser kan konfigureres til notifikation af alarmcentralen (ABUS
CMS / NVR).

Hovedtype: Enhedshandelse

Hjeelpetype: Sabotagealarm

Nar sabotagekontakten pa darstationen udlgses (f.eks. ved opbrydning eller
manipulation af huset), sendes der en besked.

Hovedtype: Dgrarrangement

Hjeelpetype: Timeout for aben dar
Denne funktion er ikke tilgeengelig med MODUVIS og er ikke pakreevet.
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4.9 Begivenhed

4.9.1 Planleegning af opkald

2 o CALL SCHEDULE

B srstem Template Configuration

NETWORK
@ Enable Indoor Station All Day by Default

) VIDEO/AUDIO . Testplan 123 Schedule Name Testplan 123

£ IMAGE

[ EVENT Gall Type B Indoor Station Center
SCHEDULE
Time Settings 'WEEKLY SCHEDULE
VIDEQ INTERCOM
& INTERCOM i Delete All
n /ACCESS CONTROL
0 2 4 B 8 10 12 14 18 18 20 2z 24
H I
2 4 B 8 w12 1
Tues. I
8 w2 1
wea —
4 5 5 w2 1
Thurs: |
0 2 4 B 8 10 12 14 18 18 20 2z 24
Fiday I
8 w12 5 18
sat —
5 8 10 14 5 15
sunday —

| leveringsstatus er tidsplanen "Aktivér indendgrs station hele dagen som standard"
for indendgars stationer allerede optaget med en 24/7-indstilling. Denne tidsplan kan ikke
aendres.

| eksemplet blev der oprettet en testplan "Testplan 123", og egne tidspunkter blev
markeret med rgdt. Inden for dette tidsrum modtages opkald af det tilsvarende
videomodul.

"Forstyr ikke"-tidsplaner kan ogséa defineres i den respektive monitor, men synkroniseres
ikke med disse tidsplaner. OBS: Overlapninger kan forekomme.

Tidsplanen i MODUVIS-hovedskaermen under "Forstyr ikke" forhindrer et opkald fra en
hvilken som helst station.

Tidsplanen her er kun gyldig for det respektive konfigurerede dgrmodul.

Seet type:

"Indendgrs station": Geelder for MODUVIS-monitorer i systemet.
"Central": Geelder for et opkald til softwaren "ABUS CMS Software".

Hvordan du ringer til CMS-softwaren, er forklaret i menupunktet "Opkald til ABUS
CMS-softwaren”.
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4.9.2 Opkald til "ABUS CMS-softwaren

Nar der trykkes pa klokkeknappen, kan ABUS CMS-softwaren ogsa kaldes.

For at gare dette skal du ferst installere ABUS CMS-softwaren pa et Windows-pc-system
og tilfgje dgrmodulet TVHS20001/S i enhedsadministrationen. (Brugernavn "admin”,
adgangskode: "aktiveringsadgangskoden", port: "8000".

Maintenance and Management

Aain View B

+ Add Q Online Device i) £ Refresh [3 Export Device T¢
Name “ ConnectionT.. MetworkParam... DeviceType  SerialNo. Security Level | Resource Us... | Firmware Upgrade Operation
192.168.0.11  IP/Domain 192168.0.11:80...  Indoor Stati.. TVHS202200120210326W...  Weak Z & =
192.168.014  IP/Domain 192.168.0.14:80...  Encoding D..  IPCS34611A20220818AA..  Weak E & 8 A
192.168.0.17  IP/Domain 192.168.017:80...  Encoding D..  NVR100401620160413CC...  Weak 4 @ 8
192.168.0.18  IP/Domain 192.168.0.18:80..  Encoding D..  NVR100501620191203CC...  Weak B & B8 A/
192.168.023  IP/Domain 192168.0.23:80.. Encoding D..  TVIP6156020161202AAW...  Weak @ & 8 2
(] 182.168.024  IP/Domain 192.168.0.24:80...  Door Station  TVHS200000120221128R.— Weak o0 % @ &
192.168.027  IP/Domain 192.168.027:20...  Encoding D..  IPCS58571A20220711AA..  Weak 7 &8 R

Skift derefter til menupunktet for tidsplanskonfigurationen for TVHS20001, og veelg en ny
tidsplan, og veelg derefter "Central” under "Opkaldstype”. Dette bestemmer, at ABUS
CMS-softwaren (alias "Central") kaldes ved hjeelp af denne tidsplan (definer venligst
tidspunkter!).

CALL SCHEDULE

Template Configuration

Enable Indoor Station All Day by Default

I rest_anruf der s Schedule Name Test_Anruf der (MS

call Type B indoor Station

Time Settings WEEKLY SCHEDULE
M Delete All

0 z 4 ] s 10 1z 14 18 18 20 22 24
Mon,,

a 2 4 =] 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Tues...

a 2 4 =] 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Wed...

1) 2 4 B 8 10 12 1 18 18 20 22 24
Thurs...

1) 2 4 B 8 10 12 1 18 18 20 22 24
Friday

0 z 4 6 & 10 1z 14 18 18 20 22 24
Satur...

a 2 4 =] 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Sunday

Save

| de neeste trin skal du skifte til menuen "Tryk pa tast for at ringe" og veelge den tidsplan,
du lige har oprettet.
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DEVICE NO, SESSION SETTINGS CALL SETTINGS RINGBACKTONE SETTINGS PRESS BUTTON TO CALL 1710 SETTINGS SUB

:‘0‘3 Backlight Settings

Select Main Unit A4
Press Button to Call . .
No, Button Settings Link Time Schedule
1 1 Test_Anruf der CM5 ~

| Save |

Ved at trykke pa klokkeknappen pa videomodulet kaldes ABUS CMS-softwaren nu. Der
abnes et pop op-vindue pa pc'en med et levende billede, dgrabnerfunktion for relee 1 og
2 og mulighed for at acceptere opkaldet.

Device Call

Door Station 192.168.0.24 00:00:06

(8}

OBS: Der skal veere tilsluttet en hgijttaler og en mikrofon til pc'en for at kunne bruge
intercom-funktionen. Huvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises der en fejlmeddelelse,
nar du besvarer opkaldet.
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4.10 Intercom-system

4.10.1 Enhedens nummer

:' LOCAL DEVICE NO,
= SYSTEM

Device Type Door Station b
@ NETWORK

Floor No, 1 hd

] VIDEO/AUDIO

Door Station Mo, 0
] IMAGE
[¥] EVENT Advanced Settings ~
SCHEDULE Community No, 1
Building No, 1
& INTERCOM g
Unit No, 1

i ACCESS CONTROL

Save

Dgrstation

Standard driftstilstand for dgrstationen. | denne konfiguration kan dgrstationen bruges
som en hoved- eller sekundaer dgrstation.

Dartelefon

Denne driftstilstand bruges ikke sammen med MODUVIS. Ekstern dgrstation

Denne driftstilstand bruges ikke sammen med MODUVIS.

Dgrstation nr.: Indstil nummeret pa derstationen her.

Bemaerk

0: Hvis dgrstationen er tildelt dette ID, er stationen defineret som hoveddgrstation.
1-8: Hvis dgrstationen er tildelt dette ID, er stationen defineret som en slavedgrstation.
Alle dgrstationer skal have et unikt ID. Flere ID'er er ikke tilladt.

Klik pa Avancerede indstillinger

Periode nr.: Indtast et "community"-nummer for boligafdelingen.
Bygningsnummer: Indtast et bygningsnummer for underopdelingen i flere
beboelsesejendomme.
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Enhedsnummer: Indtast et enhedsnummer til opdeling i forskellige sektioner inden for
en bygning.

Giv agt:

Det er ikke ngdvendigt at eendre de avancerede indstillinger i en bygning.
Indendgrsstationer og slavedgrstationer skal have et identisk adresseomrade for at
kunne foretage opkald!

4.10.2 Indstillinger for session

SESSION SETTINGS

Registration Password

Main Station IP 0.0,0,0

Private Server IP 0.0,0,0

Enable Protocol 1,0

Save

Adgangskode til registrering:
Indtast adgangskoden til autentificering af dgrstationen i systemnetveerket her.
Adgangskoden skal veere mellem 8-16 tegn lang og bar veere sa sikker som muligt.

Giv agt:

ALLE enheder i systemnetveerket skal have den samme registreringsadgangskode for at
kunne oprette en gensidig forbindelse.

Hoveddgrstation IP:

Dette inputvindue vises kun, hvis videomodulet er indstillet til "Side door operation”.
= Se 4.10.3 "Opseetning af sidedgar".

| vores eksempel her har hoveddgrstationen (hovedindgangen) IP-adressen

192.168.0.66. Hvert af de konfigurerede slavedgrmoduler skal referere til denne

hoveddgrmoduls IP-adresse.

Hovedstationens IP;
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Denne IP-adresse skal forblive pa 0.0.0.0 i forbindelse med MODUVIS-serien.
IP for den private tv-station:

Denne IP-adresse skal forblive pa 0.0.0.0 i forbindelse med MODUVIS-serien.
Aktivér protokol 1.0:

Aktiveret som standard for kompatibilitet med nuveerende MODUVIS-komponenter.

4.10.3 Montering af sidedar

Hvis du gnsker at integrere et andet dgrvideomodul i systemet for at realisere en
sekundeer indgang (f.eks. varemodtagelse, keelderdar osv.), skal du gennemga falgende
trin:

1) Tilslut sideindgangens dgrvideomodul til hoveddgrtelefonens netveerk. Alle
enheder i dgrtelefonen skal vaere pa det fysiske LAN.

2) Abn ABUS CMS-softwaren, og aktiver sideindgangens dgrmodul. Enheden kan
ogsa kun aktiveres via webinterfacet.

3) Tilfgj sideindgangens dartelefonmodul til ABUS CMS-softwaren, og abn
fiernkonfigurationen. Enheden kan ogsa kun konfigureres via webinterfacet.

4) Under "Intercom™ skifter du nu til menuen "Device no.". Under "Dgrstationsnr."”
indtastes nummeret pa sideindgangen. Hoveddgrens videomodul skal have
nummeret "0". De ekstra sideindgange nummereres fortlgbende fra 1-16.
Periode-, bygnings- og enhedsnumre behgver ikke at blive sendret.

Nar du har gemt, genstarter systemet. For at ggre dette skal du bekreefte med "OK".
5) Efter en vellykket genstart skal du stadig tildele hoveddgren til sideindgangen.

Det gor du ved at indtaste hoveddgrstationens IP-adresse i feltet "Main door
station IP" under "Intercom system / Session settings" og gemme den.

OBS: Indtastningsfeltet "Hoveddgrstation IP" vises kun, hvis du har udfgrt trin 4)
korrekt.

| dette eksempel har hoveddgrstationen i Moduvis-systemet IP-adressen
192.168.0.66. Den skal bruges til hver sekundeer indgangsder.

En sideindgang kan ogsa ringe til et bestemt lejlighedsnummer. For at ggre dette
skal du indtaste det gnskede lejlighedsnummer under "Tryk pa tasten for at ringe"
og gemme det. Fabriksindstillingen her er "1" under nggleindstillinger. Det betyder,
at modulets klokkeknap ringer til lejlighed 1.
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‘@ LIVE VIEW 3€ CONFIGURATION
L d

SESSION SETTINGS

Registration Password = | sessss

Main Door Station IP 192,168.0.66 (v
Main Station IP 0.0.0.0

Private Server IP 0.0.0.0

Save

4.10.4 Adgangskodeindstillinger for kodetastatur TVHS20030/S

PASSWORD SETTINGS

|- Add
Public Password Number Enable Lock 1 Enable Lock 2 Remarks Operation

01 Lock 1 (® Lock 2 Nebentiir 1 %

02 @ Lokl Lock 2 Haupteingang 1 [E|

Der kan gemmes op til 16 PIN-koder i dgrstationen.

PIN-koden skal besta af 4 - 6 cifre. Da disse PIN-koder ikke er direkte tildelt nogen
person, kaldes de offentlige passwords.

Glem ikke at eendre den offentlige adgangskode, hvis personer med kendskab til en PIN-
kode ikke leengere skal have adgang.
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Folgende format for &bning af daren (releeudgang 1 eller 2) skal overholdes pa
udvidelsesmodulets numeriske felt:

[#] Offentlig adgangskode [#] Eksempel: #123456#

1. Klik pa +Tilfgj for at oprette en ny adgangskode.

2. Indtast adgangskoden (PIN)

3. Veelg oplasningstilladelse for 1as1/2 (dgrabningskontaktrelee 1 eller 2).
Indtast eventuelt et hint til adgangskoden, hvis du skulle glemme den.
Klik pa OK for at gemme indstillingerne.

4.10.5 Opkald til tidsparametre

CALL SETTINGS

Max. Call Duration O 30 | s

Max. Message Duration () 30 5

Max, Ring Duration O 65 | s
Save

Varighed af opkald
Maksimal taletid mellem 90-120 sekunder for dgrstationen og en indendgrs station.
Samtalen afsluttes automatisk, nar den maksimale samtaletid er naet.

Meddelelsens varighed

Maksimal beskedvarighed mellem 30-60 sekunder for optagelse af talebeskeder.
Optagelse af talebeskeder kan aktiveres via de tilsluttede indendgrs stationer (gemmes i
den indendgrs station). Optagelsen afsluttes automatisk, nar den maksimale
beskedvarighed er naet.

Varighed af ring

Maksimal ringetid pa indendars stationer mellem 65-255 sekunder. Nar den maksimale
varighed er naet, afsluttes enten ringeprocessen, eller (hvis det er konfigureret i
indendgrsstationen) anmodes der om en optagelse af talemeddelelsen pa dgrstationen.

41



4.10.6 Indstilling af ringetone

RINGBACKTONE SETTINGS

No, Name Format File Size Operation

1 b wav 21398 O

Gem en individuel ringetone til akustisk feedback, nar der ringes pa darstationen.

Opseetningstrin

1. Klik pa knappen Tilfgj

2. Giv ringetonen et navn

Importer en ringetone fra din pc ved hjeelp af knappen Gennemse.
4. Veelg filen, og bekreeft med OK

Veelg ringetonen i listen i kolonnen Opgave, og aktiver den ved at klikke pa fluebenet for
at aktivere den.

Bemeerk
Lydfilen skal have fglgende egenskaber:
e Format: WAV/AAC
e Starrelse: < 600Kbyte
e Progvefrekvens: 8000Hz
e Mono

4.10.7 Tryk patasten for at foretage et opkald

PRESS BUTTON TO CALL

<} Backlight Settings

Select Main Unit v

Press Button to Call

No, Button Settings Link Time Schedule
1 1 Enable Indoor Station All Day by [ w
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PRESS BUTTON TO CALL

Sy Backlight Settings

Select Sub Module v

Press Button to Call . R
No., Button Settings Link Time Schedule

Save

Her konfigurerer du destinationsopkaldsindstillingerne for klokkeknapperne
(knapindstillinger) pa dgrstationen.

Veelg farst, hvilket modul pa dgrstationen (hovedenhed eller undermodul) du vil
konfigurere.

Hovedenheden er enten TVHS20001 eller TVHS20001S, submodulet er det
tilgeengelige udvidelsesmodul TVHS20020 eller TVHS20020S med 6 ekstra
klokkeknapper.

Udvidelsesmodulet har 6 integrerede klokkeknapper. De er listet fra gverst (fgrste
klokkeknap nr. 1) til nederst (sidste klokkeknap nr. 6). Ved brug af flere
udvidelsesmoduler skal knapperne i den naeste reekke (flade 1 til 6, 7 til 12 osv.)
konfigureres.

Vigtige indstillinger

Indtast her det gnskede rumnummer (pa den indendgrs station), som der skal ringes til,
nar der trykkes pa knappen. Der kan kun indtastes ét nummer. Hvis du vil ringe til et SIP-
opkaldsnummer, skal dette farst gemmes som et rumnummer under
Nummerindstillinger.

Link tidsplan
Veelg standardplanen (24/7) eller den tidligere tilpassede plan.
Gem indstillingerne.

Eksempel: Huvis et ciffer 1 er tildelt under "Main Unit", ringes der til hovedmonitoren i
lejlighed 1.
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4.10.8 Indstillinger for baggrundslys

Klik pa indstillingsikonet for at konfigurere modulernes baggrundsbelysning.

Backlight Settings

Backlight Mode

n ONII
LED-baggrundsbelysningen pa knapperne/infomodulet er taendt permanent.

"Deaktiver"
Baggrundsbelysningen er permanent deaktiveret

"Automatisk”
Baggrundsbelysningen aktiveres automatisk, nar dgrmodulets kamera skifter til
nattilstand og aktiverer det infrargde natlys.

"Brugerdefineret”
Her kan du definere, hvornar baggrundsbelysningen skal aktiveres eller deaktiveres ved
hjeelp af en tidsplan.

4.10.9 I/O-indstillinger Releeer/indgange
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110 Input No, Inputl W

Input Custom w

1/0 Output No, Outputl hd

Output Electric Lock W
Save

Indstil opfarslen for alarmindgange og -udgange pa dgrstationen her. Dgrstationen har 4
indgange og 2 udgange.

I/O Indgang Nej

Veelg mellem Inputl-4. Hvert input kan konfigureres individuelt via Input-feltet. Hver
indgang har et foruddefineret udvalg af funktioner.

Indgang

Veelg funktionen for den respektive indgang:

Fglgende kan veelges pa de forskellige indgange:

"Dgrstatus" : Ikke pakraevet med MODUVIS (kun for indgang 1 og 2)
"Brugerdefineret": En ekstern klokkeknap kan tilsluttes til indgangen.
Skift af indgang 1 udlaser opkaldet pa lejlighed 1
Skift af indgang 2 udlgser opkaldet pa lejlighed 2

Skift af indgang 3 udlgser opkaldet pa lejlighed 3

Skift af indgang 4 udlgser opkaldet pa lejlighed 4

"Exit-knap" Omskifterindgangen bruges til en "exit-knap". Nar den udlgses
kobles relee 1, og dgren kan abnes.

"Deaktivér" Den pageeldende alarmindgang er deaktiveret.
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Releeudgange:

Udgang 1 = Relee 1
Udgang 2 = Relae 2

Deaktiver" deaktiverer releeet.

Bemaerk

| leveringstilstand er udgang 2 deaktiveret (derfor vises kun udgang 1 i ABUS CMS /
ABUS Link Station App / indendgrs station til &bning af daren). For at kunne bruge
udgang 2 skal den veere aktiveret i konfigurationen.

4.10.10 Konfiguration af undermodul

DEVICE NO. SESSION SETTINGS PASSWORD SETTINGS CALL SETTINGS RINGBACKTONE SETTINGS PRESS BUTTON TO CALL 1/0 SETTINGS SUB MODULE CONFIGURATION NUMBER SETTINGS

No. Module type Status Version Operation
1 Nametag Module Online V1.0.0 build220630 {8‘}

Total 1

Her far du et overblik over alle udvidelsesmoduler, der er tilsluttet dgrstationen.
Modultype: Visning af udvidelsesmodulet

Status: Forbindelsesstatus

Version: Installeret firmwareversion af udvidelsesmodulet

Drift: aktiverer indstillinger pa udvidelsesmodulet (hvis det er tilgaengeligt)

4.10.11 Nummerindstillinger

46



Administrer SIP-opkaldsnumre til tildeling til et internt rumnummer her for at konfigurere
dem til et tastatur.

Opseetningstrin

1. Klik pa Tilfgj

2. tildele et veerelsesnummer (veerelsesnr.)

3. gemme et SIP-opkaldsnummer

Du kan gemme op til 4 ekstra SIP-opkaldsnumre via knappen Tilfgj.

5. Klik pa OK for at gemme indtastningen

Bemeerk

Hvis der er gemt flere SIP-opkaldsnumre bag et rumnummer, kaldes disse i reekkefglge.
Skiftet mellem numrene sker, nar den maksimale opkaldsvarighed er udlgbet. Hvis en
abonnent besvarer opkaldet, afbrydes opkaldskaeden.

4.11 Indstillinger for adgangskontrol

4.11.1 Indstillinger
[ LocaL DOOR PARAMETERS

= systEM

Door No. Doorl ~
& NETWORK

Name Doorl
] VIDEOIAUDIO

Open Duration 2 3
] IMAGE

Relay reverse ON (®) Disable
[2] EVENT

SCHEDULE

Save

INTERCOM

i ACCESS CONTROL

Ga til menupunktet Adgangskontrol -> Dgrparametre for at abne siden med
indstillinger for adgangskontrol.

Parametre for dare

Her definerer du, hvordan releeudgangene pa dgrstationen skal opfare sig.

Dar nej.

Veelg mellem releeudgang 1 og 2

Navn

Tildel et navn

Abningstid

Indstil releeets abningstid i sekunder
Inverter relee

Teendt: releeets normale tilstand er lukket.
Deaktiver: relaeets normale tilstand er &ben.
Gem indstillingen

47



5. Vedligeholdelse og reng@ring

5.1 Funktionstest

Kontrollér regelmaessigt produktets tekniske sikkerhed, f.eks. skader pa kabinettet.

Hvis det kan antages, at sikker drift ikke lsengere er mulig, skal produktet tages ud af drift og
sikres mod utilsigtet drift.
Det kan antages, at sikker drift ikke leengere er mulig, nar

enheden har synlige skader

enheden ikke leengere fungerer

har veeret opbevaret i laengere tid under de mest ugunstige forhold
enheden blev udsat for stress under transporten

Bemeerk venligst:
Produktet er vedligeholdelsesfrit for dig. Der er ingen komponenter inde i produktet,
som du skal kontrollere eller vedligeholde - abn det aldrig.

5.2 Rengaring

Renggar produktet med en ren, tar klud. Ved kraftigere tilsmudsning kan kluden fugtes let med
lunkent vand.

A Sarg for, at der ikke kommer veeske ind i apparatets indre, da det vil

vil enheden blive gdelagt. Brug ikke kemiske renggringsmidler, det kan
overfladen af huset er angrebet.

6. Bortskaffelse

Enheder, der er meaerket pa denne made, ma ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald. Bortskaf produktet efter endt levetid i overensstemmelse
med de gaeldende lovbestemmelser.

Kontakt din forhandler, eller bortskaf produkterne via det kommunale
indsamlingssted for elektrisk affald.
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