
TreiberiTreiberiTreiberiTreiberinstallationsanleitung PRIVESTnstallationsanleitung PRIVESTnstallationsanleitung PRIVESTnstallationsanleitung PRIVEST----ProgrammierProgrammierProgrammierProgrammierkabelkabelkabelkabel für Windows 7 für Windows 7 für Windows 7 für Windows 7    
 
 

1. Benutzerkontensteuerung 1. Benutzerkontensteuerung 1. Benutzerkontensteuerung 1. Benutzerkontensteuerung ändernändernändernändern::::    
 
Klicken Sie auf ---->Start >Start >Start >Start ----> Systemsteuerung > Systemsteuerung > Systemsteuerung > Systemsteuerung ----> Benutzerkonten und Jugendschutz > Benutzerkonten und Jugendschutz > Benutzerkonten und Jugendschutz > Benutzerkonten und Jugendschutz ----> Benutzerkonten > Benutzerkonten > Benutzerkonten > Benutzerkonten ----> Einstellungen der > Einstellungen der > Einstellungen der > Einstellungen der 
Benutzerkontensteuerung ändernBenutzerkontensteuerung ändernBenutzerkontensteuerung ändernBenutzerkontensteuerung ändern. 

Wählen Sie hier die niedrigste Stufe aus und bestätigen Sie 
mit der Schaltfläche ----> OK> OK> OK> OK 
 
Sie können nun die Programmiersoftware installieren. Bitte 
starten Sie das System nach der Installation neu. Die 
Programmiersoftware sollte sich nun starten lassen. Falls sich 
die Programmiersoftware nicht starten lässt, führen Sie bitte 
folgende Schritte einmalig durch: 
 
-> In den Installationsordner wechseln und hier in den   
     Unterordner DAO. 
 
-> Datei jet35sp3.exe ausführen 
 
-> Datei setup.exe ausführen und die Abfragen immer mit  
     Weiter/OK bestätigen 
 

        -> Datei jet35sp3.exe erneut ausführen 
 
 
Die Programmiersoftware sollte sich nun starten lassen. Das Passwort lautet: Das Passwort lautet: Das Passwort lautet: Das Passwort lautet:     abusabusabusabus 
 



2. 2. 2. 2. Treiber für Treiber für Treiber für Treiber für USBUSBUSBUSB----Programmierkabel manuellProgrammierkabel manuellProgrammierkabel manuellProgrammierkabel manuell installieren installieren installieren installieren    
 
----    KopierenKopierenKopierenKopieren Sie die beigefügten Ordner „Treiber“ Sie die beigefügten Ordner „Treiber“ Sie die beigefügten Ordner „Treiber“ Sie die beigefügten Ordner „Treiber“ auf ein beliebiges Laufwerk auf Ihrem Computer. auf ein beliebiges Laufwerk auf Ihrem Computer. auf ein beliebiges Laufwerk auf Ihrem Computer. auf ein beliebiges Laufwerk auf Ihrem Computer.    
    
----    Stecken Sie das USBStecken Sie das USBStecken Sie das USBStecken Sie das USB----Programmierkabel an einem USBProgrammierkabel an einem USBProgrammierkabel an einem USBProgrammierkabel an einem USB----Anschluss Ihres Computers an. Anschluss Ihres Computers an. Anschluss Ihres Computers an. Anschluss Ihres Computers an.     
 
Klicken Sie auf auf auf auf ----> Start > Start > Start > Start ----> Hardware und Sound > Hardware und Sound > Hardware und Sound > Hardware und Sound ----> Geräte> Geräte> Geräte> Geräte----ManagerManagerManagerManager, klicken Sie auf das „+“ vor Anschlüsse (COM & LPT)„+“ vor Anschlüsse (COM & LPT)„+“ vor Anschlüsse (COM & LPT)„+“ vor Anschlüsse (COM & LPT) 
und wählen Sie den Eintrag des gerade erkannten USB-Programmierkabels mit einem Doppelklick aus.  

Wählen Sie den Reiter „Treiber“„Treiber“„Treiber“„Treiber“ aus und klicken Sie auf ----> „Treiber aktualisieren“> „Treiber aktualisieren“> „Treiber aktualisieren“> „Treiber aktualisieren“. Wählen Sie im nachfolgenden Fenster 
„A„A„A„Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen“uf dem Computer nach Treibersoftware suchen“uf dem Computer nach Treibersoftware suchen“uf dem Computer nach Treibersoftware suchen“ aus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Klicken Sie auf „Durchsuchen“„Durchsuchen“„Durchsuchen“„Durchsuchen“ und wählen Sie den Ordner aus, in den Sie das Verzeichnis „Treiber“„Treiber“„Treiber“„Treiber“ kopiert haben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klicken Sie anschließend auf „OK“„OK“„OK“„OK“, im nächsten Fenster bestätigen Sie mit „Weiter“„Weiter“„Weiter“„Weiter“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Treiber wurde ordnungsgemäß installiert.  
 
In Ihrem Geräte Manager erscheint nun der Eintrag „PROMAG USB232/422/485“„PROMAG USB232/422/485“„PROMAG USB232/422/485“„PROMAG USB232/422/485“ (COM XX) (COM XX) (COM XX) (COM XX).... 
 
Notieren Sie sich den COM-Port, der dem Programmierkabel zugewiesen wurde. Dieser wird später für die Einstellung der 
Programmiersoftware benötigt. 
 
Schließen Sie nun alle offenen Fenster und starten Sie die Programmiersoftware. Das Passwort lautet: Das Passwort lautet: Das Passwort lautet: Das Passwort lautet:     abusabusabusabus 


