Treiberinstallationsanleitung PRIVEST-Programmierkabel for Windows Vista

- Kopieren Sie die beigefiigten Ordner ,Treiber” auf ein beliebiges Laufwerk auf Ihrem Computer.
- Stecken Sie das USB-Programmierkabel an einem USB-Anschluss lhres Computers an.

Klicken Sie auf -> Start -> Hardware und Sound -> Geréte-Manager, klicken Sie auf das ,+* vor Anschlisse (COM & LPT)
und wdhlen Sie den Eintrag des gerade erkannten USB-Programmierkabels mit einem Doppelklick aus.
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Wabhlen Sie den Reiter , Treiber” aus und klicken Sie auf -> ,Treiber aktualisieren”. Wéahlen Sie im nachfolgenden Fenster
»Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen” aus.
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Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

Treberanbister: Unbekannt
Treiberdatum Nicht verfugbar
Tebaaet  NehivaTahs < Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen

Windows durchsucht den Computer und das Intermet nach den neuesten Treibern

Signaturgeber:  Nicht digital signiert fir dieses Gerdt,

V| Eoaecaaaml Trbesdhwas i descs Garst aldiialigensh < Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Einzelheiten Uber Treiberdateien anzeigen

Vorherigen Treiber verwenden, falls das Gerat
nach der Treiberaktualisierung nicht
ordnungsgemak funktioniert

Deaktiviet das ausgewshite Gert.
Deinstallieren

Treiber deinstaliersn (Erweitert}




Klicken Sie auf ,,Durchsuchen”, im néchsten Fenster wéhlen den Ordner aus, in den Sie das Verzeichnis ,Treiber” kopiert
haben und bestatigen mit ,OK” und im néchsten Fenster mit ,Weiter”

Ordner suchen ﬁ

Wahlen Sie den Ordner, der die Treiber fur die
Hardwarekomponente enthalt,

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
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Klicken Sie auf das Symbol neben einem COrdner, um
Unterordner anzuzeigen,
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@ Il Treibersoftware aktualisieren - PROMAG USB232/422/485 (COM17) ibersoftware aktualisieren - PROMAG USB232/422/435 (COMLT)
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen Die optimale Treibersoftware flir das Gerat ist bereits installiert.
An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: Die Treibersoftware fiir das Gerat ist auf dem neuesten Stand.
[C:\Users\Benutzer\Desktop\Software\ Treiber] - Durchsuchen...
: PROMAG USB232/422/485
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 Aus einer Liste von Gerétetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthilt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerdt kompatibel sind und
aus derselben Kategarie stammen,

Der Treiber wurde ordnungsgeméf3 installiert.
In lhrem Geréte Manager erscheint nun der Eintrag ,,PROMAG USB232/422/485" (COM XX).

Notieren Sie sich den COM-Port, der dem Programmierkabel zugewiesen wurde. (z.B. COM 5). Dieser wird spéter fur die
richtige Einstellung in der Programmiersoftware benétigt.

SchlieBen Sie nun alle offenen Fenster und starten Sie die Installation der Programmiersoftware.

Das Passwort lautet: abus



