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Einfuhrung

Einfihrung

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns bei Ihnen fir den Kauf dieses Produkts. Das Gerat ist nach dem heutigen Stand
der Technik gebaut.

Diese Anleitung enthéalt wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung (Stand 01/2018
mit der SW V1.10.2). Beachten Sie die Anweisungen und Hinweise in dieser Anleitung um einen
gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Heben Sie diese Anleitung zum Nachlesen auf. Diese Anlei-
tung gehdrt zum Gerat. Wenn Sie das Gerat an Dritte weitergeben, vergessen Sie bitte nicht, auch
diese Anleitung mit auszuhandigen.

Bestimmungsgemale Verwendung

Verwenden Sie das Gerat ausschliel3lich fur den Zweck, fur den es gebaut und konzipiert wurde!
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemal.

Dieses Produkt erfullt die Anforderungen der geltenden europaischen und nationalen Richtlinien.
Die Konformitat wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklarungen und Unterlagen sind beim
Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, missen Sie als An-
wender diese Bedienungsanleitung beachten! Bei Fragen wenden Sie sich an lhren Fachhéndler.
Allgemeine weiterfuhrende Hinweise und Hinweise zum Produkt-Support finden Sie auf www.a-
bus.com auf der allgemeinen Seite oder fur Handler und Installateure im Partnerportal.

PN

Hinweis:

Beachten Sie die Anweisungen und Hinweise in dieser Anleitung! Sollten Sie sich nicht an diese
Anleitung halten, erlischt Ihr Garantieanspruch! Fur Folgeschaden wird keine Haftung ibernom-

men!

Das gesamte Produkt darf nicht geandert oder umgebaut werden.

Bitte beachten Sie die lokalen gesetzlichen Bestimmungen. In einigen europaischen Landern ist

der Einsatz von Sirenen im Aul3enbereich verboten oder die max. Alarmdauer ist begrenzt. Infor-
mieren Sie sich hierzu bei den lokalen Behdrden.

PN

Gefahr und Wichtig

Beim Einlegen der Batterien in die Sirene kann es vorkommen, dass der akustische Signalgeber
einen lauten Ton von sich gibt. Dabei kdnnten Sie sich erschrecken. Stellen Sie sicher, nicht das
Gleichgewicht zu verlieren oder die Sirene fallenzulassen.
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Sicherheitshinweise

Haftungsbeschréankung

Es wurde alles Erdenkliche unternommen, um sicherzustellen, dass der Inhalt dieser Anleitung
korrekt ist. Jedoch kann weder der Verfasser noch ABUS Security-Center GmbH & Co. KG die
Haftung fir einen Verlust oder Schaden tbernehmen, der durch falsche Installation und Bedie-
nung, bestimmungswidrigen Gebrauch oder durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und
Warnungen verursacht wurde. Fiur Folgeschaden wird keine Haftung ibernommen. Das gesamte
Produkt darf nicht gedndert oder umgebaut werden. Sollten Sie sich nicht an diese Hinweise hal-
ten, erlischt Ihr Garantieanspruch.

Technische Anderungen vorbehalten.
© ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, 01/2018

Sicherheitshinweise

Symbolerklarung

Folgende Symbole werden in der Anleitung bzw. auf dem Gerét verwendet:

Symbol Signalwort Bedeutung
Q Gefahr Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren fir die Ge-
sundheit.
2 Gefahr Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren fur lhre
Gesundheit durch elektrische Spannung.
& Wichtig Sicherheitshinweis auf mogliche Schaden am Gerat/Zubehor.
& Hinweis Hinweis auf wichtige Informationen.
Die EU-Richtlinie WEEE 2012/19/EU regelt die ordnungsge-
E\/ mafe Riucknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauch-
ten Elektronikgeraten. Dieses Symbol bedeutet, dass im Inte-

o resse des Umweltschutzes das Geréat am Ende seiner Lebens-
dauer entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften
und getrennt vom Hausmull bzw. Gewerbemdll entsorgt werden
muss. Die Entsorgung des Altgeréts kann tber entsprechende
offizielle Ricknahmestellen in Ihrem Land erfolgen. Befolgen
Sie die drtlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien.
Weitere Einzelheiten tber die Riicknahme (auch fur Nicht-EU
Lander) erhalten Sie von lhrer 6rtlichen Verwaltung. Durch das
separate Sammeln und Recycling werden die naturlichen Res-
sourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling
des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit
und Umwelt beachtet werden.
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Lieferumfang

Verpackung
& Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien und Kleinteilen fern 1
' I
Gefahr Erstickungsgefahr!

Vor dem Gebrauch des Gerétes jegliches Verpackungsmaterial entfernen.

Batteriehinweise

& Das Gerat wird Uber Batterien mit Gleichspannung versorgt. Um eine lange Le-
bensdauer zu garantieren und Brande und Verletzungen zu vermeiden beachten
Gefahr L : ) -
Sie bitte die folgenden Hinweise:
& 1 Entsorgen Sie die Batterie nicht iber den Hausmdill
Gefahr 1 Die Batterie darf keiner Warmequelle oder Sonneneinstrahlung direkt ausge-

setzt werden und an keinem Ort mit sehr hoher Temperatur aufoewahrt wer-
den.

Die Batterie darf nicht verbrannt werden.

Die Batterie darf nicht mit Wasser in Bertihrung kommen.

Die Batterie darf nicht zerlegt, angestochen oder beschadigt werden.
Die Batteriekontakte dirfen nicht kurzgeschlossen werden.

Die Batterie darf nicht in die Hande von Kleinkindern gelangen.

=4 4 4 4 A4 2

Die Batterie ist nicht wieder aufladbar.

Lieferumfang

1 Secvest Funk Aul3ensirene 1 2x Batteriepack
1 Kurzanleitung mit wichtigen Produktin- 1 Montagematerial
formationen

Technische Daten

1 Produktname Secvest Funk Auf3ensirene
f Produktbezeichnung Signalgeber
71 Artikelnummer FUSG50101
1 Hersteller ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
1 Umweltklasse IV (EN 50131-1 + A1:2009 §7)
9 Schutzklasse, IP IP65 (im montierten Zustand)
Schutzart IP=International Protection oder Ingress Protection (Schutz gegen Ein-
dringen)

6 = vollstandiger Schutz gegen Beruhrung
5 = Schutz gegen Strahlwasser (Duse) aus beliebigem Winkel
1 Betriebstemperatur -25 °C bis +60 °C
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Technische Daten

= |= |= |=

= |= |= |= =

Luftfeuchtigkeit, max.
Geh&usematerial
Abmessung (BxHXT)
Gewicht

Sicherheitsgrad
Blitzfrequenz
Schalldruck
Tone

Maximale Dauer des
akustischen Alarms

Ausfuhrungsart der
Stromversorgung

Typ der Stromversor-
gung
Stromverbrauch /
Energieverbrauch

Betriebsspannung
Batterietyp

Batterielaufzeit

Unterspannungs-
schwellwert der Bat-
terien

Betriebsfrequenz
Empfangsreichweite

Normen fiur Ein-
bruch- und Uberfall-
melde-anlagen

6|DE

max. 95 %
Polycarbonat
210,6 x 294 x 78,5 mm
1,2 kg (ohne Batterien)
2,6 kg mit Batterien
2x 0,7 kg Batterien alleine (0,7kg pro Batteriepack)
Grad 2 (EN 50131-1 + A1:2009 §6)
Doppelblitz @ ca. 1Hz
100 dB(A) @ 1m
2x Normal-Alarm, Feuer, Perimeter Warnung, Quittierungs-Piep
15 Minuten

Ausfiihrungsart W (EN 50131-4:2009 §5.6.3.2)

Typ C beziglich EN 50131-1 89 und EN 50131-6 84.1

Ruhestrom inkl. Komfort-LEDs
0,25 mA
Sirene in Alarm
225 mA
6V DC
2x 3-V-Alkaline-Mangan-Batterien, 18Ah

Artikelnummer Ersatzbatterien: FU2986 (besteht aus 2 Batterie-
packs)
2 Jahre nominal
Bei einer Aktivierung pro Monat fur 3 Minuten.
Blitz und Tonsignal
Bei einer Aktiv-Quittierung pro Tag.
Quittierungs-Blitz und Piep
Bei einer Deaktiv-Quittierung pro Tag.
Quittierungs-Blitz und Piep
4,5V
St°rung Batterieo bei

AfLeere <4,

868,6625 MHz Schmalband
max. 500 m Reichweite im Freifeld
EN 50131-4:2009

EN 50131-5-3:2005+A1:2008 (ausgenommen Erkennung von Stor-
quellen)

PD6662:2010



Funktionsprinzip und Leistungsmerkmale

Zertifizierungsstelle: ANPI
1 EU-Richtlinien RED: 2014/53/EU
EMV: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EG
ErP: 2009/125/EG
Niederspannung: 2014/35/EU
Allgemeine Sicherheit: 2001/95/EG

1 Allgemeines Dieses Produkt muss von einem qualifizierten Servicetechniker instal-
liert werden.

Funktionsprinzip und Leistungsmerkmale

Allgemeines

Die Funk-AuRRensirene ist ein Aul3en-Kombisignalgeber mit Sirene und Blitzlicht fir die Verwen-
dung mit Secvest Zentralen. Sie dient zur optischen und akustischen Alarmierung. Sirene und
Zentrale kommunizieren per Funk miteinander, d.h. zwischen den beiden Einheiten wird keine
Festverdrahtung bendétigt. Die Funk-Aul3ensirene ist batteriebetrieben (selbstversorgt) und ist fur
die Wandmontage vorgesehen.

Hauptmerkmale

Einfache Installation Errichter Modus (bleibt still beim Offnen)
Schalldruck 100 dB(A) Uberwachung der Batteriespannung
500m Reichweite im Freifeld Deckel sowie Wand-Sabotagekontakt
Komfort-Hochleistungs-LEDs Wahlbarer Ausschalt-Timer
Hochleistungs-LED-Blitze 2 verschiedene Normal-Alarmténe wahlbar
Integrierte Wasserwaage (Libelle) 2 Normal-Alarmténe, 1 Feuerton, Ton fur Pe-
rimeter-Warnung, Quittierungs-Piep
Klappdeckel fir eine einfache Installation StoRRfeste Bauweise aus Polycarbonat
Jamming Erkennung

& 1 Bevor Sie mit der Installation beginnen, ermitteln Sie mit Hilfe der Funktestbox ei-
nen geeigneten Installationsort fur die Funk-Auf3ensirene. Achten Sie darauf, dass
die Sirene aulRerhalb des Handbereichs (mindestens 3m Montagehthe) ange-
bracht wird. Auf3erdem sollte die Sirene schon aus grof3er Entfernung gut sicht-
und horbar sein.

Hinweis

1 Durch unsachgemal3e oder unsaubere Installationsarbeiten kann es zu Fehlinter-
pretationen von Signalen kommen. Die Folgen kdnnen beispielsweise Fehlalarme
sein. Die Kosten fir mogliche Einsatze von Rettungskréften, wie z.B.: Feuerwehr
oder Polizei, sind vom Betreiber der Anlage zu tragen.
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Funktionsprinzip und Leistungsmerkmale

Gefahr

8|DE

Um einen storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten darf die Sirene NICHT angebracht
werden:

T

in der Nahe von grof3en Metallstrukturen, wie bspw. Metalltiren oder Metallrah-
men, Wassertanks, Fahrzeugen und Kihlschranken.

nahe der Hauptstromversorgung, nahe von Wasser- oder Gasleitungen.
innerhalb metallischer Gehause.
neben Elektronikgeraten, insbesondere Computer, Fotokopierer und Radios.

Bevor Sie mit Installations- und Wartungsarbeiten beginnen, schalten Sie die
Secvest Zentrale in den Errichter Modus. Im Errichter Modus wird verhindert, dass
der Alarmgeber und das Blitzlicht aktiviert werden, wenn der Deckel der Sirene ge-
offnet wird. Somit kdnnen Sie sich nicht erschrecken, weil die Sirene stumm
bleibt.



Funktionsprinzip und Leistungsmerkmale

Geratebeschreibung

Deckel-Halteschraube mit Abdeckung
Befestigungsloch fir Wandmontage
Befestigungslocher fur Sabotagemechanismus
Libelle (Wasserwaage)
Bricken-/Anschlussabdeckung

o O~ WODN P

Haltelasche der Briicken-/Anschlussabdeckung
Zum Entriegeln: Laschen an beiden Seiten nach auf3en driicken
Steckbriicken und Batterieanschliisse
Batterie
9 Sabotageschalter
10 Wandabrisskontakt, Stift ist langenverénderbar
11 Akustischer Alarmgeber
12 Blitz-LED
13 Komfort-LED

)
.
'_
'_
@

4

2]

@ I_I O ; @
_-——-"J O

=

Abbildung 1: Uberblick tiber die Sirene

9|DE



Montage

Montage

Installieren der Sirene

Schritt 1: Montageort fur die Sirene auswahlen

Wabhlen Sie einen Montageort, der:
i fUr Eindringlinge und Vandalen unzuganglich ist
1 der sich auRerhalb der Griffweite (>3m) befindet
1 gut einsehbar ist, so dass eine hohe abschreckende Wirkung erreicht wird
1 innerhalb der Funkreichweite der Zentrale liegt (max. 500 m im Freifeld)

A

Hinweis
Vor der Installation sollte mit der Testbox die Funksignalstarke am Installationsort der
Sirene und der Zentrale getestet werden.

Die Sirene darf nicht an folgenden Orten montiert werden:

1 in einem Abstand von weniger als 1m zu grof3en Metallstrukturen wie Metalltiren oder -rah-
men, Wassertanks, Kuhlschranken oder Autos

1 in einem Abstand von weniger als 1m zur Hauselektrik, zu Stromverteilern oder Metallroh-
ren

1 innerhalb von Metallgehéausen

1 in der Nahe von Hochspannungsgeraten oder elektronischen Geraten wie Computern, Ko-
piergeraten oder anderen Funkgeraten

Schritt 2: Deckel der Sirene 6ffnen

1 Offnen Sie die zwei Abdeckungen fiir die zwei Deckel-Halteschrauben (siehe Abb. 1).
1 Losen Sie die Schrauben und 6ffnen Sie den Deckel.

Schritt 3: Die Steckbriicken der Sirene konfigurieren

1 Nehmen Sie die Briicken-/Anschlussabdeckung ab (siehe Abb. 1), indem Sie die beiden
Haltelaschen (siehe Abb. 1) nach auf3en dricken und gleichzeitig die Abdeckung anheben.

1 Stecken Sie alle Steckbrtuicken in der Sirene auf die gewtunschten Positionen (siehe Abb. 3).
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Montage

Schritt 4: Sirene in Zentrale einlernen

1 Sofern nicht bereits geschehen, schalten Sie die Zentrale ein.

9 Platzieren Sie die Sirene neben der Zentrale bzw. innerhalb der Reichweite der Zentrale,
mit der sie kommuniziert.

1 Wahlen Sie:
Errichter Modus -> Komponenten -> Aul3ensirenen -> Funk Sirenen -> Hinzufl-
gen/Entfernen Sirene -> Funk Sir. 0x

Sie erhalten die Anzeige ASabotagekontakt
Belassen Sie die Zentrale in diesem Zustand wahrend des nachsten Schrittes.

1 SchlieRen Sie beide Batterien polungsrichtig in der Sirene an (siehe Abb. 2).

VAN

Gefahr und Wichtig
Bei Missachtung der Polung kdnnen Sirene oder Batterien Schaden nehmen.

Die Sirene sendet daraufhin ein Einlernsignal an die Zentrale. Die Zentrale erkennt die Si-
rene und es wird die Meldung ASirene hinzug
gezeigt, trennen Sie die Batterien und schlie3en Sie sie nach einer Wartezeit von 30 Sekun-
den erneut an.

AN

Hinweis
Die Batterien sind bereits angeschlossen.

Trennen Sie die Batterien und schlieRen Sie sie erneut an, damit die Sirene das Einlern-
signal an die Zentrale sendet.

Abbildung 2: Batterieanschluss

9 Trennen Sie die Batterien wieder, um zu verhindern, dass sich die Sirene selbst aktiviert.
Verlassen Sie nicht den Errichter Modus an der Zentrale.
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Montage

Schritt 5: Sirene an der Wand montieren

A

Hinweis

Als Wandabrisskontakt dient ein Stift der den Sabotageschalter im Innern der Sirene betétigt. Zur
Anpassung an Wandunebenheiten kann die Lange dieses Stiftes verandert werden. Drehen Sie
dazu die Schraube, die sich im Stift befindet, entsprechend rein oder raus.

Wenn der Wandsabotagekontakt bei extrem unebenen Wanden trotzdem nicht schaltet, kdnnen
Sie den Stift durch Drehen fest einrasten. Die Sabotageerkennung fur die Wand ist somit deakti-
viert.

PO

Gefahr

Bei dieser Montage kann die Sirene von der Wand gerissen werden, ohne dass ein Sabota-
gealarm ausgelost wird. Bei fehlender Sirene kann auch kein Alarm mehr signalisiert werden. Des
Weiteren verliert die Sirene dadurch auch ihre Zulassung fur Sicherheitsgrad 2.

Um dies zu vermeiden kann der Sabotagemechanismus an der Wand befestigt werden, der im
Falle eines Sabotageversuchs an den definierten Sollbruchstellen ausbricht und einen Sabota-
gealarm erkennt.

1 Platzieren Sie die Sirene an der Wand und richten Sie sie mithilfe der integrierten Libelle
lotgerecht aus. Markieren Sie die drei Befestigungspunkte.

4\

Hinweis
Optional kénnen Sie auch den Sabotagemechanismus an der Wand befestigen.

AN

Hinweis
Im Anhang finden Sie auch eine Bohrlochschablone.

1 Bohren Sie die Lécher entsprechend des Dibel Durchmessers in die Wand. Stecken Sie
die mitgelieferten Dlbel in die Locher.

1 Stecken Sie die mitgelieferten Schrauben durch die Befestigungslocher der Sirene. Drehen
Sie die Schrauben in die Dlbel. Ziehen Sie aber die Schrauben noch nicht fest an.

1 Richten Sie die Sirene mithilfe der Libelle wieder lotgerecht aus. Ziehen Sie nun die Schrau-
ben fest an.
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Montage

Schritt 6: Sirene einschalten

A

Gefahr

Der Alarmgeber sollte bei den folgenden Schritten nicht aktiviert werden. Seien Sie jedoch darauf
vorbereitet, dass der Alarmgeber doch aktiviert wird. Stellen Sie sicher, dass die eventuell ausge-
gebenen lauten Tone nicht zu einem Erschrecken und einem Herunterfallen von der Leiter fihren
konnen.

1 SchlieRen Sie die Batterien an.

Die Sirene sollte sich im Astillen Startmod
fort-LEDs permanent leuchten.

Wichtig
Legen Sie die Batterieleitungen in die dafur vorgesehenen Fuhrungen ein. Es kann sonst zu
Quetschungen der Leitungen kommen.

1 Setzen Sie die Briicken-/Anschlussabdeckung wieder auf, schliel3en Sie den Deckel, ziehen
Sie die Deckel-Halteschrauben fest und schlieRen Sie die Abdeckungen der Schrauben.

Zehn Sekunden nach Schlie3en des Deckels blinken die Komfort-LEDs abwechselnd, um
anzuzeigen, dass die Sirene bereit ist. (Wenn Sie den Deckel erneut 6ffnen, aktiviert sich
die Sirene selbst.)

1 Testen Sie das System vollstéandig.
1 Beenden Sie den Errichter Modus an der Zentrale. Das System ist jetzt bereit.
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Funktionen, Steckbricken und Anzeigen

Errichtermodus

Im Errichter Modus der Sirene wird verhindert, dass der Alarmgeber und das Blitzlicht aktiviert
werden, wenn der Deckel gedffnet wird.
Der Errichter Modus wird aktiviert, wenn der Errichter Modus an der Zentrale aufgerufen wird, und

deaktiviert, wenn der Errichter Modus beendet wird.

Wenn der Errichter Modus aktiviert wird, leuchten beide Komfort-LEDs einige Minuten durchge-
hend.

Steckbriicken und Batterieanschluss

VAN

Hinweis:

Anderungen an den Steckbriicken werden nur Gibernommen, wenn der Sabotageschalter der Si-
rene geoffnet ist.

Wenn Sie aber zu Testzwecken den Sabotageschalter geschlossen haben, hat eine Anderung der
Steckbrucken keine Auswirkung.

- oo||oo
SET CONF JAM DET TONE TIME [ ] [ ]
No jump Bat A Bat B
=15m
Abbildung 3: Steckbricken und Anschlisse
Legende:
Set Conf
Brucke zur Aktivierung der Bestatigung bei Aktivierung/Deaktivierung der Zentrale
Jam Det
Briicke zur Aktivierung der Jamming-Uberwachung
Tone
Briicke zur Auswahl des gewtinschten Normalalarm-Tones
Time

Bricke zur Auswahl der Sirenendauer
Bat A/Bat B
Batterieanschliisse
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Funktionen, Steckbrticken und Anzeigen

Set Conf

Aktiviert oder deaktiviert die Blitz/Piep Quittierung.
Wenn das Blitzlicht beim Aktivieren oder Deaktivieren des Systems kurz aufblinken soll, ak-
tivieren Sie an der Zentr&8letdi ®e@pti on ABl
Teilbereich.
Wenn die Sirene beim Aktivieren oder Deaktivieren des Systems kurz piepen soll, aktivieren
Sie an der Zentrale die Option APiep Akti vih
reich.

Errichter Modus -> Teilbereiche -> Teilbereich x -> Alle Aktiv / Intern Aktiv

Bricke gesteckt = Blitz / Piep aktiviert
Briicke offen = Blitz / Piep deaktiviert
Wird die Br¢gcke nicht gesteckt, ignoriert d

APiep Akt ipvieakdi ARi @eon der Zentrale. Die Z
renen im selben Teilbereich. Sie konnen die Briicke also nur an bestimmten Sirenen ste-
cken und an anderen nicht.

AN

Hinweis:

Verwenden Sie die Optionen iZ&Bl iAtkz i AKt iunfid, AR
nur, wenn unbedingt notwendig. Wenn weniger Befehle verarbeitet werden mussen, kann

sich dies positiv auf die allgemeine Systemleistung auswirken.

Jam Det

Tone

Wird auf AJam Detd ( J a nlbérwaghund)einesBeiitke gesteckt,J a mm
Uberwacht die Sirene mégliche Versuche, das Funksignal an die Zentrale zu tGberlagern.

Wird eine | berlagerung erkannt, wird an die
gerungfi gesendet. Die Zentral e lereakivieckmnn, |
Hinweis:

Diese Funktion wird durch die INCERT Zertifizierung nicht abgedeckt.

A\

Hinweis:
Die Option

Errichter Modus -> System -> Sicherheit -> Jamming
kann auf AGesperrtd, ASt°rungf oder ASadht a
wird eine Uberlagerung nicht gemeldet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Techni-
schen Handbuch der Zentrale.
Zentralen, Sirenen und spezielle Komponenten kénnen unabhangig voneinander Uberlage-
rungen tberwachen.

Stellt den gewiinschten Normal Alarm Ton ein. Somit kbnnen 2 Sirenen akustisch voneinan-
der unterschieden werden, die in unmittelbarer Nahe zueinander platziert sind.

Bricke gesteckt = Normal Alarm Ton 1
Briicke offen = Normal Alarm Ton 2
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Funktionen, Steckbrticken und Anzeigen

Time

Mit der Bricke Time (Ausschalt-Timer) wird der maximale Zeitraum konfiguriert, den der
akustische Alarmgeber (Sirenenton) im Anschluss an einen Alarm aktiv ist. Sie kbnnen zwi-
schen 5 Sekunden und 3 Minuten wahlen.

Stecken Sie keine Briicke, ist eine Ausschaltzeit von 15 Minuten eingestellt.

Briicke offen =15 Minuten

Br ¢ cke A3m3iMinuten

Br ¢ c ke AS5s5Sekunden

PN

Hinweis:
Die Sirene blitzt solange, bis der Alarm an der Zentrale quittiert wurde.

Bat A/B

Stecken Sie hier die Anschlisse der Batterien polrichtig ein bis der Stecker eingerastet ist.

A

Wichtig
Legen Sie die Adern des Batterieanschlusskabels in die dafur vorgesehenen Adern Fihrun-
gen ein. Es kann sonst zu Quetschungen der Adern kommen.

Funktionsweise der Komfort LEDs

Im Normalbetrieb blinken die Komfort-LEDs abwechselnd, wenn die Sirene an die Spannungsver-
sorgung angeschlossen ist, um optisch anzuzeigen, dass das System betriebsbereit ist.

Wenn der Errichter Modus an der Zentrale aktiviert wird, leuchten beide Komfort-LEDs einige Mi-
nuten durchgehend. Die Komfort-LEDs leuchten auch permanent wahrend der stillen Startphase
zwischen dem Anschlie3en der Batterien und bis 10 Sekunden nach Schlie3en des Deckels.

4\

Hinweis:
Anzeige der SW Version

Gleich nach dem Anlegen der Spannung wird die SW-Version der Sirene durch die Komfort-LEDs
angezeigt.

Die rechte Komfort-LED signalisiert die Haupt-SW-Version.
Die linke Komfort-LED signalisiert die Neben-SW-Version.
Die rechte Komfort-LED signalisiert dann die Bauart (2=Funk-Sirene).

Beispiel:
1x Blinken rechte LED
8x Blinken linke LED
2x Blinken rechte LED
SW-Version Al.8.2h

4
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Funktionen, Steckbrticken und Anzeigen

Hinweis:
Blinken oder kein Blinken der Komfort LEDs im Normalbetrieb.

Schliel3en Sie die Batterien bei getffneten Deckel an.
Es erfolgt die Anzeige der SW Version, wie oben beschrieben.
Die Sirene begibt sich in die stille Startphase. Beide Komfort-LEDs leuchten rot.
Betatigen Sie den Sabotageschalter 5-mal. Damit schalten Sie das Blinken jeweils Ein oder Aus.
Der aktuelle Zustand wird wie folgt angezeigt:
BEIDE LEDs an: Komfort-LEDs blinken im Normalbetrieb
EINE LED (rechte LED) an: Komfort LEDs blinken nicht im Normalbetrieb

Die Anzeige des Errichtermodus und die SW Anzeige wird dadurch nicht beeinflusst.

Ein Einlernsignal wird einmal nach der Versionsnummernanzeige gesendet. Der Sabotageschalter
verursacht keine weiteren Ubertragungen. Erst wieder nachdem die Stille Startphase durch Schlie-
Ren des Deckels fur mindestens 10 Sekunden beendet wurde und beide rote LEDs nicht mehr
leuchten.

Funktionsweise des Blitzlichts

Der Blitz wird aktiviert, wenn sich die Sirene selbst aktiviert oder wenn die Zentrale einen Befehl
zur Aktivierung des Blitzlichts sendet.

15 Minuten nach Aktivierung der Sirene blinkt der Blitz langsamer, bis der Alarm zuriickgesetzt
wird.

BeiSecvest-Sy st emen k°nnen die OptDiearkegn vABIiint a eAk tKio
Zentrale eingestellt werden (siehe Beschreibung zu Set Conf)

Fehler- und Sabotagetberwachung

Die Sirene tUberwacht Fehler- und Sabotagezustande kontinuierlich und meldet alle Ereignisse an
die Zentrale. Folgendes wird tberwacht:
1 Sabotagekontakt:
Der Sabotagekontakt der Sirene wird kontinuierlich Gberwacht. Die Sirene aktiviert sich im
Sabotagefall auch selbst.
1 Batteriespannung:
Die Sirene Uberwacht die Batteriespannung unter Lastbedingungen und meldet eine Sto-
rung, wenn die verbleibende Batterielebensdauer noch etwa einen Monat betragt.
! Jamming / Uberlagerung:
Wird auf AJam Detid ei ne B rUbenkaehung ekéviert unddie Sk s t
rene Uberwacht versuchte Uberlagerungen des Funksignals. (siehe Beschreibung zu Jam
Det) Wi rd Jamming erkannt, wird an die Zentr al
rungfi gesendet.
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Wartung

Wartung

PN

Gefahr

Bevor Sie den Deckel der Sirene 6ffnen Stellen Sie sicher, dass sich die Zentrale im Errichter Mo-
dus befindet. Dies sollte verhindern, dass der Alarmgeber aktiviert wird.

Seien Sie jedoch darauf vorbereitet, dass der Alarmgeber doch aktiviert wird. Stellen Sie sicher,
dass die eventuell ausgegebenen lauten Téne nicht zu einem Erschrecken und einem Herunterfal-
len von der Leiter fihren kénnen.

Testen Sie bei der routinemalRligen Wartung, dass die Sirene ordnungsgemalf? funktioniert.
Uberprifen Sie die Sabotagekontakte.

Kontrollieren Sie auf Anzeichen von eingedrungenem Wasser oder Insekten und reinigen Sie das
Gerat nach Bedarf.

TauschenSi e di e Batterien alle zwei Jahre oder wenn
anzeigt. Den als Ersatz zu verwendenden Batterietyp finden Sie unter Technische Daten.

4

Hinweis:

Batterien und das Gerat selbst missen gemaR der WEEE-Richtlinie und den geltenden

f— ortlichen und nationalen Bestimmungen entsorgt werden.

4\

Hinweis:

Warten Sie nach Herausnehmen der alten Batterien 30 Sekunden, bevor Sie die neuen Batterien
einlegen.

So tauschen Sie die Batterien aus:

1 Setzen Sie die Zentrale in den Errichter Modus.

1 Offnen Sie die Abdeckungen fiir die Deckel-Halteschrauben (siehe Abb. 1), I6sen Sie die
Schrauben und 6ffnen Sie den Deckel.

1 Nehmen Sie die Bricken-/Anschlussabdeckung ab (siehe Abb. 1), indem Sie die beiden

Haltelaschen nach aul3en dricken und gleichzeitig die Abdeckung anheben.

Entfernen Sie die Batterieanschliisse von der Platine und nehmen Sie die Batterien heraus.

Warten Sie 30 Sekunden, legen Sie die neuen Batterien ein und schlie3en Sie sie an die

Platine an (siehe Abb. 2).

VAN

Wichtig
Legen Sie die Batterieleitungen in die daflr vorgesehenen Adern Fihrungen ein. Es kann
sonst zu Quetschungen der Leitungen kommen.

1 Setzen Sie die Briicken-/Anschlussabdeckung wieder auf, schlie3en Sie den Deckel, ziehen
Sie die Deckel-Halteschrauben fest und schliel3en Sie die Abdeckungen der Schrauben.

i Testen Sie das System.

= =4
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Gewahrleistung

Gewahrleistung

& 1 ABUS-Produkte sind mit gro3ter Sorgfalt konzipiert, hergestellt und nach gelten-

Hinweis den Vorschriften gepruft.

1 Die Gewahrleistung erstreckt sich ausschlief3lich auf Mangel, die auf Material- o-
der Herstellungsfehler zum Verkaufszeitpunkt zurtickzufiihren sind. Falls nach-
weislich ein Material- oder Herstellungsfehler vorliegt, wird das Modul nach Er-

messen des Gewahrleistungsgebers repariert oder ersetzt.

91 Die Gewahrleistung endet in diesen Fallen mit dem Ablauf der urspriinglichen
Gewabhrleistungszeit von 2 Jahren. Weitergehende Anspriiche sind ausdrticklich
ausgeschlossen.

1 ABUS haftet nicht fur Mangel und Schaden, die durch &uf3ere Einwirkungen (z.B.
durch Transport, Gewalteinwirkung, Fehlbedienung), unsachgemafe Anwen-
dung, normalen Verschleil3 oder durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstan-
den sind.

1 Bei Geltendmachung eines Gewahrleistungsanspruches ist dem zu beanstanden-
den Produkt der originale Kaufbeleg mit Kaufdatum und eine kurze schriftliche
Fehlerbeschreibung beizufigen.

1 Sollten Sie an der Funk-AulR3ensirene einen Mangel feststellen, der beim Verkauf
bereits vorhanden war, wenden Sie sich innerhalb der ersten zwei Jahre bitte di-
rekt an lhren Verkaufer.

Entsorgung

ﬁ Entsorgen Sie das Gerat gemal der Elektro- und Elektronik-Altgerate EU Richtlinie
2012/19/EU 17 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Ruickfragen wen-
den Sie sich an die fur die Entsorgung zustandige kommunale Behdrde. Informationen zu
Rucknahmestellen fur lhre Altgeréate erhalten Sie z.B. bei der ortlichen Gemeinde- bzw.

Stadtverwaltung, den o6rtlichen Millentsorgungsunternehmen oder bei Ihrem Handler.

Konformitatserklarung

Hiermit erklart ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp mit der Artikel-
nummer FUSG50101 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU Konformi-
tatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfigbar: www.abus.com Artikelsuche
FUSG50101/Downloads.

Die Konformitatserklarung kann auch unter folgender Adresse bezogen werden:

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5

86444 Affing

GERMANY
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Introduction

Information on user manual

Dear Customer,

Thank you for purchasing this product. This device is built with state-of-the-art technology.

This manual contains important installation and operation information (last updated 01/2018 with
software V1.10.2). Follow the directions and instructions in this user manual to ensure safe opera-
tion. Store this manual in a safe place for future reference. This manual constitutes part of the de-
vice. If you pass the device on to third parties, please remember to include this manual.

Intended use

Only use the device for the purpose for which it was built and designed. Any other use is consid-
ered unintended.

This product complies with current domestic and European regulations. Conformity has been
proven, and all related certifications are available from the manufacturer on request.

To ensure this condition is maintained and that safe operation is guaranteed, it is your obligation to
observe this user manual. If you have any questions, please contact your specialist dealer. Further
general information and information on product support can be found at www.abus.com on the
general page or for dealers and installers, in the Partner portal.

VAN

Note:

Please observe the notes and instructions in this user manual! If you do not follow these instruc-
tions, any guarantee claim is invalidated. No liability can be accepted for resulting damage.

No part of the product may be changed or modified in any way.

Please observe the local legal requirements. In some European countries, the use of alarms out-
doors is prohibited or the maximum alarm duration is limited. Please consult your local authorities
on this.

PO

Caution and Important
When inserting the batteries in the sounder, the acoustic alarm may emit a loud sound. This may
startle you. Make sure that you donét | ose your

Limitation of liability

Everything possible has been done to ensure that the content of these instructions is correct. How-
ever, neither the author nor ABUS Security-Center GmbH & Co. KG can be held liable for loss or
damage caused by incorrect or improper installation and operation or failure to observe the safety
instructions and warnings. No liability can be accepted for resulting damage. No part of the product
may be changed or modified in any way. If you do not follow these instructions, your warranty
claim becomes invalid.

Subject to technical modifications.

© ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, 01/2018
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Safety information

Safety information

Explanation of symbols

The following symbols are used in this manual and on the device:

Symbol

VAN
VAN

N
TN
B

Packaging

JANN

Caution

Battery warning information

VAN

Caution

VAN

Caution

Signal word

Caution

Caution

Important

Note

Meaning
Indicates a risk of injury or health hazards.

Indicates a risk of injury or health hazards caused by electrical
voltage.

Indicates possible damage to the device/accessories.

Indicates important information.

The EU Directive WEEE 2012/19/EC governs the proper recov-
ery, treatment and recycling of used electronic devices. This sym-
bol means that, in the interest of environmental protection, the de-
vice must be disposed of separately from household or industrial
waste at the end of its lifespan in accordance with applicable local
legal guidelines. Used devices can be disposed of at official recy-
cling centres in your country. Obey local regulations when dispos-
ing of material. Further details on returns (also for non-EU coun-
tries) can be obtained from your local authority. Separate collec-
tion and recycling conserve natural resources and ensure that all
the provisions for protecting health and the environment are ob-
served when recycling the product.

1 Keep packaging material and small parts away from children. There is a risk of

suffocation.

1 Remove all packaging material before using the device.

The device is supplied with direct current from a battery pack. To guarantee a long
lifespan and avoid fire and injury, please note the following:

T

Do not dispose of the battery with household waste.

The battery must not be directly exposed to heat or sunlight, and must not be
stored in hot places.

The battery must not be burned.

The battery must not come into contact with water.

The battery must not be dismantled, pierced or otherwise damaged.
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Scope of delivery

1 The battery contacts must not be short-circuited.

1 The battery must be kept away from small children.

1 The battery cannot be recharged.

Scope of delivery

9 Secvest Wireless Outdoor Sounder
1 Quickstart guide with important product

information

Technical Data

= |= |= = |=) |=

= |= == |[=

Product name
Product description
Item number
Manufacturer
Environmental class

Protection class, IP
protection class

Operating tempera-
ture

Humidity, maximum
Housing material

Dimensions (W x H x
D)

Weight

Security level
Flashing frequency
Sound pressure
Tones

Maximum duration of
the acoustic alarm

Power supply type

Type of power
supply

24 | EN

1 2 x battery pack
9 Installation material

Secvest Wireless Outdoor Sounder

Sounder

FUSG50101

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG

IV (EN 50131-1 + A1:2009 Section 7)

IP65 (in installed state)

IP = international protection or ingress protection

6 = complete protection against contact

5 = protection from jets of water (from a nozzle) from any angle
-25°C to +60°C

max. 95%
Polycarbonate
210.6 x 294 x 78.5 mm

1.2 kg (without batteries)
2.6 kg with batteries
2 x 0.7 kg batteries alone (0.7 kg per battery pack)
Grade 2 (EN 50131-1 + A1:2009 Section 6)
Double flash @ approx. 1 Hz
100dB(A) @ 1 m

2 x normal alarm, fire alarm, perimeter warning, acknowledgement

beep
15 minutes

Cable type W (EN 50131-4:2009 Section 5.6.3.2)

Type C relating to EN 50131-1 Section 9 and EN 50131-6 Section 4.1



Functional principle and features

1 Power consump- Standby current including comfort LEDs

tion/energy con- 0.25 mA
sumption Siren sounding alarm
225 mA
f Normal voltage 6V DC

2 x 3V alkaline manganese batteries, 18 Ah

Item number of the replacement batteries: FU2986 (comprises 2
battery packs)

2 years nominal
With one activation per month for 3 minutes.
Flashing and audio alarm
With one arming acknowledgement per day.
Acknowledgement flash and beep
With one disarming acknowledgement per day.
Acknowledgement flash and beep

i Battery type

1 Battery life

45V
AFl at batterWwo

1 Battery under vol-

tage threshold

faul t at <4 .5

Operating frequency
Receiving range

Standards for intru-
sion and panic but-
ton devices

EU Directives

868.6625 MHz narrow band
Max. 500 m range outdoors

EN 50131-4:2009
PD6662:2010

R&TTE: 1999/5/EC

EMC: 2004/108/EC

RoHS: 2011/65/EC

WEEE: 2012/19/EC

EuP: 2005/32/EC

Low Voltage: 2006/95/EC

General Safety: 2001/95/EC
1 General This product must be installed by a qualified service engineer.

Functional principle and features

General

The Wireless Outdoor Sounder is an outdoor combination alarm device with siren and flashing
light for use with Secvest alarm panels. It serves as an optical and acoustic alarm. The sounder
and alarm panel communicate with each other wirelessly, so no fixed wiring is required between
the two units. The Wireless Outdoor Sounder is battery operated (self-powered) and is intended for
wall installation.
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Functional principle and features

Main features

Simple installation Installer mode (remains silent when opened)

100 dB(A) sound pressure Monitors battery voltage

500 m range outdoors Cover and wall tamper contact

High-performance comfort LEDs Selectable off-switch timer

High-performance LED flashing lights 2 different normal alarm sounds can be se-
lected

Integrated spirit level 2 normal alarm tones, 1 fire alarm tone, tone
for perimeter warning, acknowledgement
beep

Hinged lid for easy installation Shock-resistant construction from polycar-
bonate

Jamming detection

A

Note

PAN

Caution
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Before starting installation, identify a suitable installation location for the Wireless
Outdoor Sounder using the wireless test box. Ensure that the sounder is installed
out of handods manstallation(height). inmdditon, 3he sounder
should be visible and audible from afar.

Incorrect or unclean installation work may lead to erroneous interpretation of sig-
nals. The consequences of which may include false alarms. The costs incurred by
potential dispatches of rescue services, such as the fire service or police, must be
borne by the operator of the system.

To ensure trouble-free operation, the sounder must NOT be installed:

T

close to large metal structures, such as metal doors or frames, water tanks, vehi-
cles and refrigerators

close to the main power supply, or close to water or gas pipelines
inside a metal housing
next to electronic devices, especially computers, photocopiers and radios.

Switch the Secvest alarm panel to installer mode before starting any installation or
maintenance work. Installer mode prevents the sounder and the flashing light from
beingactvat ed when the sounderdés cover s
startled because the sounder remains silent.




Functional principle and features

Device description

1 Lid fixing screw with cover
Mounting hole for wall installation
Mounting holes for tamper mechanism
Spirit level
Jumper/connector cover
Fixing tab for the jumper/connector cover
To unlock: Push the tabs on both sides outwards

o 0 A WD

Jumpers and battery connectors

o

Battery

9 Tamper switch

10 Anti-removal wall contact; length of the pin can be adjusted
11 Acoustic sounder

12 Flashing LED

13 Comfort LED

@ N
o—} o0 oo <
/
o | |
@ UHET O-f @
a—7F 11, e .
%
@ EI.
® -
/

Figure 1. Overview of the sounder
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Installation

Installation

Installing the sounder

Step 1: Select installation location for the sounder

Select an installation location which:
i isinaccessible to intruders and vandals
9 s located well out of reach (>3 m)
1 is clearly visible, so that it acts as a strong deterrent
9 is within the wireless range of the alarm panel (max. 500 m outdoors).

A

Note

The wireless signal strength should be tested using the test box at the installation loca-
tion for the sounder and the alarm panel prior to installation.

The sounder must not be installed in the following locations:

i atadistance of less than 1 m from large metal structures such as metal doors or frames,
water tanks, refrigerators or cars

i atadistance of less than 1 m from household electrical systems, distributors or metal pipes
inside metal housings

1 close to high-voltage devices or electronic devices such as computers, photocopiers or
other wireless devices

=

Step 2: Open tchbver sounder ds

1 Open the two covers for the two lid-fixing screws (see Fig. 1).
1 Remove the fixing screws and open the cover.

Step 3: Configure the sounder6s jumpers

1 Remove the jumper/connector cover (see Fig. 1) by pushing the two fixing tabs (see Fig. 1)
outwards and lifting up the cover at the same time.

9 Set all the jumpers in the sounder to the desired positions (see Fig. 3).
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Installation

Step 4: Teach in sounder in the alarm panel

1 If this has not been done already, switch the alarm panel on.
1 Place the sounder next to the alarm panel or within range of the alarm panel with which it
communicates.

1 Select:
Installer Mode -> Components -> Outdoor sounders -> Wireless sounders ->
Add/remove sounders -> Wireless sound. Ox
The message fAActivate therttampedicphiaged. c
Leave the alarm panel in this state during the next step.

1 Connect the two batteries to the sounder, taking care to observe correct polarity (see Fig.
2).

PN

Caution and Important
The sounder or the batteries could get damaged if correct polarity is not observed.

The sounder then sends a teach-in signal to the alarm panel. The alarm panel recognises
the sounder and the message ASounder addedo
played, disconnect the batteries and reconnect them after waiting 30 seconds.

4

Note
The batteries are already connected.

Disconnect the batteries and reconnect them so that the sounder sends the teach-in sig-
nal to the alarm panel.

Figure 2: Battery connector

1 Disconnect the batteries again to prevent the sounder activating itself. Do not exit installer
mode on the alarm panel.
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Installation

Step 5: Mount the sounder on the wall

A

Note

A pin serves as an anti-removal wall contact to activate the tamper switch on the inside of the
sounder. To fit uneven walls, the length of this pin can be adjusted. To do this, turn the screw,
which is in the pin, either in or out.

If the wall tamper contact is still not triggered in the case of extremely uneven walls, you can snap
the pin firmly into place by turning it. Tamper detection for the wall is thus deactivated.

VAN

Caution

With this installation, the sounder can be torn off the wall without a tamper alarm being triggered.
Equally, if the sounder is missing it is no longer possible for an alarm to be signalled. The sounder
also loses its certification for security level 2 as a result.

To prevent this, the tamper mechanism can be fixed to the wall, and will break off at the defined
predetermined breaking points in the event of a tamper attempt, recognising a tamper alarm.

1 Place the sounder on the wall and align it vertically using the integrated spirit level. Mark the
three fixing points.

4\

Note
You can also fix the tamper mechanism to the wall.

A\

Note
The appendix also contains a drilling template.

9 Drill the holes in the wall to fit the diameter of the screw anchors. Insert the screw anchors
supplied, in the holes.

T I'nsert the screws supplied through the sounde
anchors. Do not tighten the screws yet.

1 Vertically align the sounder again using the spirit level. Now tighten the screws.
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Installation

Step 6: Switch on sounder

A

Caution

The sounder should not be activated in the following steps. You should, however, be prepared for
the fact that the sounder might nevertheless be activated. Make sure that any loud sounds emitted
do not startle you, causing you to fall off the ladder.

M Connect the batteries.
The sounder should switch on in Asilent st
comfort LEDs are permanently on.

A

Important
Insert the battery cables in the guides provided. Otherwise, the cables may be crushed.

1 Put the jumper/connector cover back on, close the lid, tighten the cover fixing screws and
close the screwsdé covers.

Ten seconds after closing the lid, the comfort LEDS will flash alternately to indicate that the
sounder is ready. (If you open the lid again, the sounder will activate itself.)

1 Test the system fully.

1 Exitinstaller mode on the alarm panel. The system is now ready.
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Functions, jumpers and displays

Installer mode

Thesounder 6s installer mode prevents the sounder &
when the cover is opened.

Installer mode is activated when installer mode is called up on the alarm panel and is deactivated

when installer mode is exited.

When installer mode is activated, the two comfort LEDs are continuously on for several minutes.

Jumpers and battery connector

A

Note:

Changes to jumpers are only applied if the sound
However, if you have closed the tamper switch for testing purposes, a change to the jumpers will

not have any effect.

20 0o |00
SET CONF JAM DET TONE TIME [ 1 [ 1
No jump Bat A Bat B
=15m
Figure 3: Jumpers and connectors
Key:
Set Conf
Jumper for activating confirmation in the event of the alarm panel being activated/de-
activated
Jam Det
Jumper for activating jamming monitoring
Tone
Jumper for selecting the desired normal alarm tone
Time
Jumper for selecting the siren duration
Bat A/Bat B
Battery connectors
Set Conf

Activates or deactivates the flashing light/beep acknowledgement.
If the flashing light is to flash briefly when the system is armed or disarmed, use the alarm

panel to enable the fiStrobe on Seto or AStrob
If the sounder is to beep briefly when the system is armed or disarmed, use the alarm panel
to enable theriB8epponnSé&nsedbodo option in the

Installer Mode -> Partitions -> Partition x -> All set / Part set

Jumper connected = flashing light/beep activated
Jumper open= flashing light/beep deactivated

32 | EN



Functions, jumpers and displays

If the jumper is not connected, the sounder i gnores the AStrobe

on

AfBeep on Seto and fABeep on Unset o commands

sends the commands to all the sounders in the same partition. You can thus only connect
the jJumpers in certain sounders and not in others.

PN

Note:
Only use the AStrobe on Seto, AStrobe on
tions if absolutely necessary. If fewer commands need to be processed, this can have a
positive impact on the general performance of the system.
Jam Det

I f a jumper is set to AJam Deto (jamming
tors potential attempts to jam the wireless signal to the alarm panel. If signal jamming is de-
tected, the message ASignal | Bhenadrmpgrel canshens
activate the sounder, depending on the setting.
Note:
The option

Installer Mode -> System -> Security -> Jamming
can be set to fAiBlockedo, AFaulto or ATamp
reported. You can find further information on this in the Technical Manual for the alarm
panel.

Tone

Time

Alarm panels, sounders and special components can monitor signal jamming independently
of each other.

Set the desired normal alarm tone. Two sounders that are placed in direct proximity to one
another can thus be distinguished from one another acoustically.

Jumper connected = Normal Alarm Tone 1
Jumper open= Normal Alarm Tone 2

The Tune jumper (off-switch timer) is used to configure the maximum length of time that the
acoustic sounder (sounder tone) is active following an alarm. You can choose between

five seconds and three minutes.

If you do not connect a jumper, a switch-off time of 15 minutes is set.

Jumper open= 15 minutes

Jumpemo A 3=3minutes

Jumpes 0 i 5=5seconds

PN

Note:
The sounder flashes until the alarm is acknowledged on the alarm panel.
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Functions, jumpers and displays

BAT A/B
Insert the battery connectors (taking care to observe correct polarity) until the connector is
locked in place.

PO

Important
Insert the wires of the battery connector cable into the wire guides provided. Otherwise, the
wires may be crushed.

Operation of the comfort LEDs

In normal operation, the comfort LEDs flash alternately if the sounder is connected to the power
supply to visually display that the system is operational.

When installer mode is activated on the alarm panel, the two comfort LEDs are continuously on for
several minutes. The comfort LEDs are also permanently on during the silent start phase between
connection of the batteries and up to ten seconds after closing the cover.

A

Note:
Software version display

The software version of the sounder is indicated by the comfort LEDs immediately after the power
supply is connected.

The red comfort LED indicates the major software version.
The left comfort LED indicates the minor software version.
The red comfort LED indicates the design (2 = wireless sounder).

Example:
Right LED flashes once
Left LED flashes eight times
Right LED flashes twice
Software version fAl.8.20

A

Note:
Flashing or non-flashing of the comfort LEDs during normal operation.

Connect the batteries with the cover open.
The software version will be displayed, as described above.
The sounder switches to the silent start-up phase. Both comfort LEDs light up red.
Flip the tampering switch five times, which will turn the flashing on or off.
Their current status is displayed as shown here:
BOTH LEDs on: Comfort LEDs flash during normal operation
ONE LED (right LED) on: Comfort LEDs do not flash during normal
operation

The installer mode display and the software display will not be affected by this.
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Functions, jumpers and displays

A read-in signal is sent after the version number is displayed. The tampering switch triggers no fur-
ther transmissions. Only after the silent start-up phase has been brought to an end after the cover
has been closed for at least ten seconds will neither red LED be lit anymore.

Operation of the flashing light

The flashing light is activated if the sounder activates itself or the alarm panel sends a command to
activate the flashing light.

Fifteen minutes after the sounder is activated, the flashing light flashes more slowly, until the alarm

IS reset.

With Secvest systems, the options AStrobe on S
panel configuration (see Set Conf description).

Error and tamper monitoring

The sounder continually monitors error and tamper states and reports all events to the alarm
panel. The following is monitored:

i Tamper contact:
The soundero6s tamper contact is contimthal |y
event of tampering.

1 Battery voltage:
The sounder monitors the battery voltage under load conditions and reports a fault if the re-
maining battery life is still about one month.

1 Signal jamming:
I f a jumper is set to fiJanmgrmDanitonng i gctavaten and the d e
sounder monitors attempts to jam the wireless signal. (See Jam Det description.) If jamming
is detected, the message ASignal jammingo i
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Maintenance

Maintenance

VAN

Caution
Before openi ng trhmakesuseuhatdhe alains pamelsvireinstaller mode. This
should prevent the sounder being activated.

You should, however, be prepared for the fact that the sounder might nevertheless be acti-
vated. Make sure that any loud sounds emitted do not startle you, causing you to fall off the
ladder.

Test, during routine maintenance, that the sounder works properly.

Check the tamper contacts.
Check for signs of seeping water or insects and clean the device as required.

Replace the batteries every two yearsorift he al arm panel displays the
outdoor sounder 6. You can find the baTethmicy t ype
data.

4

Note:

Batteries and the device itself must be disposed of in accordance with the WEEE Di-
mmm  ECtive and applicable local and national regulations.
Note:

After removing the old batteries, wait 30 seconds before inserting the new batteries.
How to replace the batteries:

91 Put the alarm panel in installer mode.

1 Open the covers for the lid-fixing screws (see Fig. 1), loosen the screws and open the lid.
1 Remove the jumper/connector cover (see Fig. 1) by pushing the two fixing tabs outwards
and lifting up the cover at the same time.

Remove the battery connectors from the PCB and remove the batteries.

Wait 30 seconds, insert the new batteries and connect them to the PCB (see Fig. 2).

PO

Important
Insert the battery cables in the wire guides provided. Otherwise, the cables may be crushed.

= =4

1 Put the jumper/connector cover back on, close the lid, tighten the cover fixing screws and
close the screwsd covers.
1 Testthe system.
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Warranty

JA\N

Note

ABUS products are designed and manufactured with the greatest care and
tested according to the applicable regulations.

The warranty only covers defects caused by material or manufacturing errors at
the time of sale. If there are demonstrable material or manufacturing errors, the
modul e wi || be repaired or replaced ¢

In such cases, the warranty ends when the original warranty period of two years
expires. All further claims are expressly rejected.

ABUS will not be held liable for defects and damage caused by external influ-
ences (e.g. transport, use of force, operating errors), inappropriate use, normal
wear and tear or failure to observe the instructions in this manual.

In the event of a warranty claim, the original receipt with the date of purchase
and a short written description of the problem must be supplied with the product.

If you discover a defect on your Wireless Outdoor Sounder which existed at the
time of purchase, contact your dealer directly within the first two years following
purchase.

)¢

Dispose of the device in accordance with EU Directive 2012/19/EC i WEEE (Waste Elec-
trical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the municipal
authority responsible for disposal. You can get information on collection points for waste
equipment from your local authority, from local waste disposal companies or your dealer,
for example.

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG hereby declares that the wireless unit type with item num-
ber FUSG50101 complies with Directive 2014/53/EU. The full EU declaration of conformity can be
found at: www.abus.com Article search FUSG50101/Downloads.

The declaration of conformity can also be obtained from the following address:
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5

86444 Affing
GERMANY

37 | EN


http://www.abus.com/

FUSG50101
Siréne extérieure sans fil Secvest

==

(0]

o

_/

Secvest Funk-Aul3ensirene
Installations- und Bedienungsanleitung

Secvest Wireless Outdoor Sounder
Installation instructions and user manual

Sirene extérieure sans fil Secvest

Secvest draadloze buitensirene
Installatie- en gebruikershandleiding

—

Secvest tradlgs udendgrssirene
Installations- og betjeningsvejledning

Ripetitore wireless Secvest
Istruzioni per l'installazione e per l'uso

— w, =z T m w,
— ~ Py Z m

|l nstructions doéinst al

D

Security Tech Germany

on et C

C? BOM 12892822

Version 1.0




Table des matiéres

BT o] (oo LTS £ = LA =T =P PPPUPPRR 39
TN Yo LU o3 10 o P 40
Remarquesrelatv e s au manuel..dd.ul. il i s @l .0 e 40
0] =V io] g ot o] {01 o 1= PP PPPPPRPRP 40
Limite de 12 reSPONSADIIILE .........cciiiiiieiiii e e e e s e e e e e e e s s ettt e e e e aeeesaa e e tae et eaeeesanrabeeeeeeeeeannrnranrraaeaean 41
CONSIGNES 0B SECUIITE ...eeiieiiiiiitet ettt e e e et e et e e e e e e e b bbb et e e e e e e e e e e annbbbseeeaeaeeeeaana 41
S o al1i{or=1aT0 g le (=T o101 (0T [ir= U 1] 0= PSP 41
g o= 11 =T - SRR 42
AVertisSeEmMENtS CONCEIMANT IES PIIES ....coiii e e e e e e s e et e e e s s st eeeeeesasaasteaeeeeeeessassnranneeeaeesaannnes 42
= gL [V TN L= F= W EAVZ = 1T IO TP 42
CaracterisStiqUES tECHNIQUES .......ueiiiiiiiie ittt e e e e e e e e bbb e e e e e e e e e aana 42
Principe de fonctionnement et CaraCteriStQUES .....coiiiieiiiiiiiiiiiii e 44
(1= T 1=T = 1) (=TRSO 44
e To o LT o= 1= Ut (=] 151 1o U < USROS 44
Description.de. ..l.d.ap.p.arll.l e 46
170 =0 PP 47
INSTANALION AE 1A SITENE .....vveeeeee et ettt e e et e ettt e e e e e e e ettt e eeeeeeeeeebabaeeeeeeeeseasbabaeeeeaeaesaabatreeeeaeanss 47
Fonctions, cavaliers et affiChages .........oiiiiiiiii e 51
Lo LI LTy e= 11 F= (U PO PPPPPPPPPPPPPRPRt 51
Cavaliers et raCCOrdEIMENT PIES ........eiiiiiiiiie et s bt e e et et e s ek bt e e e eab b et e e annb et e e anbe e e e ennbeeeeenenas 51
Fonctionnement deS LED 0 CONTOM .......ciiiiiiiiiiiiee ittt ettt ettt e st e e e st e e e ssbb e e e e sntbeeeesbbeeeesbbeeeesnbbeeeennes 53
(ol aTeaiTe g l=Ta gt alae (IS (o] oTo LT olo] o 1= R PR PUPPPRPRPRRN 54
Surveillance des erreurs et AU SADOTAGE .. ....iiiiii i e e s e s e e e e e e s e st e e e e e e e s s s s ta e e et eaeessaataaaeeeaeeeesanrrnneees 54
YT L (=Y g = T o = PR 55
T T = Lo o J o P 56
Déclaration de CONTOIMILE .......iii e e e e e e e e e e e e e eaes 56

39 | FR



Introduction

Remarques relatives au manuel doutilisation

Chére cliente, cher client,
Nous vous remer ci ons xdudbeeyroduit. Cepappareil@ éte devetogpé seloro i

| 6®t at actuel de | a technique.
Les pr®sentes instructions contiennent des remar
sation de | 0 ap/pOoh8raeec lb versionel r1G52ido lagiciel). Tenez compte des con-

signes et des remarques figurant dans ces instructions afin de garantir un fonctionnement sans

danger. Veuillez conserver les présentes instructions afin de pouvoir les consulter a tout moment.

Les présentes instructions font partieint ®gr ant e de | 6appareil. Si vou
veillez a lui remettre les présentes instructions.

Utilisation conforme

Utilisez | 6appareil uniguement aux flTootsaupeatii+ | es
sation est considérée comme non conforme.

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La
conformité de ce produit a été prouvée. Les déclarations et documents correspondants sont con-
sultables aupres du fabricant.

Lorsquevous uti |l i sez ce produit, respectez | es consi
altérer la conformité du produit et sa sécurité de fonctionnement. Pour toute question, adressez-

vous a votre revendeur spécialisé. Des remarques générales plus détaillées et des remarques
concernant | dassi st amwwabusgamosur lapage gérnémrgle ousun le posail r

des partenaires pour les revendeurs et les installateurs.

VAN

Remarque :

Tenez compte des remarques et des consignes de la présente notice ! Le non-respect de ces in-

structions entraine la perte de la garantie du produit ! La société ne saurait étre tenue responsable

des dommages consécutifs ou indirects !

Le produit et ses compgdgsantdsd aruec umesu vireordti f fi eciart d olnd
Veuill ez tenir compte des dispositions | ®gal es |
de sir nes en ext®rieur est interdite, ouwousa dur
ce sujet aupres des autorités locales.

PN

Danger et Important

Lorsque vous placez | es piles dans |l a sir ne, il
signal sonore qui ri sque de vous effrayer. Veill
tomber la siréne.
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Consignes de sécurité

Limite de la responsabilité

Nous avons mis | e plus grand soin dans |l a r ®da
| 6exactitude. Cependant, | e r ®@ehterGmbHI&CoeKGdd-a s o
clinent toute responsabiltét pour | es ®ventuels sinistres et do
déune utilisation non conf or mes, -rasmectdes comnsigresd des a
sécurité et des mises en garde. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages

cons®cutifs. Le produit et ses composants ne p

formation. Le non-respect des présentes remarques annule la garantie du produit.
Sous réserve de modifications techniques.
© ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, 01/2018

Consignes de sécurité

Signification des pictogrammes

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans la documentation ainsi que sur le matériel :
Symbole  Mot-signal Signification

C Danger Avertissement de risques de blessures ou de risques pour votre
santé.
2 Danger Avertissement de risques de blessures ou de risques pour votre
santé du fait du courant électrique.
2 Important Averti ssement de s®curit® rel.:
pareil/les accessoires.
& Remarque Informations importantes.
La directive européenne WEEE 2012/19/CE réglemente la re-
prise, |l e traitement et | 6expl
usagés. Ce symbole signifie que, dans un souci de protection de
I | 6environnement, | 6appar eélirinée

avec les ordures ménageres ou industrielles, mais recyclé con-
formément aux dispositions Iégales en vigueur. Le recyclage de
votre appareil usagé peut étre assuré par les organismes offi-

ciels de collecte présents dans votre pays. Respectez les pres-

criptions | ocales pour | 0®I i mi
drez de plus amples informations concernant la collecte (y com-
pris pour |l es pays ne faisant

aupres des administrations locales. Le tri et le recyclage permet-
tent de préserver les ressources naturelles et de respecter les
r gles de protection de |l a sal
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Etendue de la livraison

Emballage

VAN

Danger

T

T

Ne laissez pas les emballages ni les petites pieces a portée des enfants :
ri sque dbasphyxi e

Retireztoutlemat ®r i el dobébemball age avant dbé

Avertissements concernant les piles

VAN

Danger

VN

Danger

Lébappareil est aliment® en courant cc
la durée de vie de la pile et éviter les incendies et les blessures, veuillez re-
specter les instructions suivantes :

l
T

=4 4 4 A4 A4 -2

ne jetez pas la pile avec les ordures ménageres ;

la pile ne doit pas étre directement exposée a une source de chaleur, au
rayonnement solaire, ou étre conservée dans un lieu trés chaud ;

la pile ne doit pas étre brllée ;

|l a pile ne doit pas entrer en conta
la pile ne doit pas étre démontée, percée ni endommagée :

les contacts des piles ne doivent pas étre court-circuités ;

tenez la pile hors de la portée des enfants en bas age ;

| a pastlpas reshargeable.

Etendue de la livraison

1 Siréne extérieure sans fil Secvest 1 2x pack de piles

1 Guide de démarrage rapide avec informations  § Matériel de montage
produit importantes

Caractéristiques techniques

1 Désignation du produit Siréne extérieure sans fil Secvest
{1 Description du produit  Avertisseur
1 Référence FUSG50101
1 Fabricant ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
9 Classe environnemen- IV (EN 50131-1 + A1:2009 §7)
tale
1 Indice de protection, Il P65 (7 | 6®t at mont ®)
type de protection IP IP=International Protection ou Ingress Protection (protection con-
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Caracteristiques techniques

=l |= |= |=

Température de fonc- -25°C a +60 °C

tionnement
Humi di t ®mast.e max. 95 %
Matériau du boitier Polycarbonate
Dimensions (LxHxP) 210,6 x 294 x 78,5 mm
Poids 1,2 kg (sans piles)
2,6 kg avec piles
2x 0,7 kg piles seules (0,7 kg par pack de piles)
Niveau de sécurité Niveau 2 (EN 50131-1 + A1:2009 86)
Fréquence de cligno-  Double clignotement a env. 1 Hz
tement
Pression acoustique 100dB(A)alm
Tonalités 2xXx al arme nor mal e, al arme feu,
débacquittement
Durée maximale de 15 minutes

| 6al ar me so
Type doex®c Type doex ®c 60131e:800985.6.F2)N
mentation électrique

Type doal i m TypeCrelativementa EN 50131-1 89 et EN 50131-6 §4.1
électrique

Consommation Courant de repos, LED de confort incluses
d 0 ® e d€Condoro-i 0,25 mA

mation do®n gisnedansibal ar me

225 mA
Alimentation 6VCC
Type de pile 2 piles alcaline-manganese 3 V, 18 Ah

Référence des piles de remplacement : FU2986 (composé
de 2 packs de piles)

Durée de service des 2 années nominales
piles Pour une activation par mois pendant 3 minutes.
Clignotement et signal sonore
Pourunacqui ttement dobéactivat.
Clignotement et bip dobac
Pour un acquittement de désactivation par jour.
Clignotement et bip dbo

(@)
jab}
(¢}

Valeur-seuil de sous- 45V

tension des piles Défaut « Pile vide » si< 4,5V
Fréquence de fonc- Bas débit 868,6625 MHz
tionnement

Port ®e do®mPort ®e do®mi sm(champliong x. 500
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Principe de fonctionnement et caractéristiques

M Normes des installati- EN 50131-4:2009

ons de d®t e PD6662:2010
trusions et de cambrio-

lages
1 Directives europé- R&TTE : 1999/5/CE
ennes EMV : 2004/108/CE
RoHS : 2011/65/CE
WEEE : 2012/19/CE
EuP : 2005/32/CE
Sous-tension : 2006/95/CE
Sécurité générale : 2001/95/CE
1 Geénéralités Ce produit doit étre installé par un technicien de service qualifié.

Principe de fonctionnement et caractéristiques

Généralités

La sirene extérieure sans fil est un avertisseur extérieur combiné avec sirene et stroboscope,

con-u pour °tre utilis® avec | es centrales Secve
optiques et acoustiques. Lasireneetl a central e doéal arme communi que
cdbest © dire quédil ndest pas n®ces sunités. keasickideiexr st a l

térieure sans fil fonctionne avec des piles (auto-alimentée) et est concue pour un montage encas-
tré.

Principales caractéristiques

Installation aisée Mode Installateur (reste silencieuse lors de
| 6ouverture)

Pression acoustique 100 dB(A) Surveillance de la tension des piles

Port ®e do ®mi(chasmp libre) 5 0 0 | Couvercle et contact anti-sabotage mural

LED de confort a haute performance Temps de désactivation réglable

Flashs LED a haute performance 2t onal it ®s diff®rente
sélectionnables

Niveau a bulle intégré 2t onal it ®s d 6 a ltonalitérfeu, n
tonalité pour périmétre dbéaverti ssg
ddacquittement

Couvercle rabattable pour une installation ai- Construction résistante en polycarbonate

sée

Détection de brouillage

& M Avant de commencer | odinstallation, d®

lasi r n X ri r n fil ]l dai
Remarque as e ext® eure sans 6ai de
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Principe de fonctionnement et caractéristiques

siréne soit placée hors de portée de main (hauteur de montage 3 m minimum). En
outre, la sirene doit étre bien visible et audible, méme a une grande distance.

T Des travaaxladimn non conformes ou 1in
déberreurs dointerpr®tation des signau
fausses alarmes. Les colts éventuels des interventions de secours, comme celles
des pompiers ou de la police,sont™ | a charge de | 6expl c
déal ar me.

Afin ddéassurer un bon fonctionnement: de
1 a proximité de grandes structures métalliques, comme des portes en métal ou des

cadres en m®tal , , desyéhicusos deg @frigérateutsd e a u
T - proximit® de | 6ali mentation ®I ectri
gaz;
T " 1 6int®rieur de bo " tiers m®talliques
T " ¢c1t® doébappareils ®lectroniques, not
et des radios.
& 1 Avant de commencer |l es travaux doéinst
centrale doéal arme Secvest en mode | ns
Danger N A
| 6®metteur dbédal arme et | e stroboscope

Ainsi, la sirene reste muette et vous ne sursautez pas.
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Principe de fonctionnement et caractéristiques

Description de | 6apparei.l

Vis de serrage du couvercle avec cache

Trou de fixation pour montage encastré

Trous de fixation pour mécanisme anti-sabotage
Niveau a bulle

Cache de pont / de raccordement

o o1 A WN P

Bride de fixation du cache de pont / de raccordement
Pour déverrouiller : poussez les bridesdesdeuxc 't ®s vers | 6ext ®r
Cavaliers et raccordements piles
8 Pile
9 Interrupteur anti-sabotage
10 Contact anti-arrachement du mur, la longueur de la tige peut étre modifiée
11 £metteur dobéal arme acoustique
12 LED de flash
13 LED de confort

@—4 -
N 3 (
®&—1— =1 ®
® O . U% &
@ ,_I @ = @
R— al O
g Y,

® |

@ S

Figure 1 : apercu de la sirene
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Montage

Montage

Installation de la siréne
Etape 1 : sélectionner un emplacement de montage pour la siréne

Choisissez un emplacement de montage :
1 inaccessible pour les intrus et les vandales ;
7 situé hors de portée (>3 m) ;
1 bien visible afin de créer un effet dissuasif efficace ;
1

situ® dans |l a port®e radi o mpmarchamplibre)nt r al e d
Remarque
Avant | 6éinstallation, testez avec | e bo " ti
stallation de |l a sir ne et de | a centrale
Il est interdit doéinstall:er I a sir ne dans | es
T ° wune di st an cmdedirandesstiuctuses médalligues comme des portes ou des
cadres en m®tal, des r®servoirs dbébeau, des
T " une distancm de Imbiimst alléllati on ®l ectrique
do®l ectricit® ou;de tubes m®talligues
1 © ltébdeurme boitiers métalliques ;
T ° proximit® dbéappareils haute tension ou ®I
copieuses ou autres appareils radio.
Etape 2 : ouvrir le couvercle de la siréne
1 Ouvrez les deux caches des deux vis de serrage du couvercle (voir fig. 1).
1 Desserrez les vis et ouvrez le couvercle.
Etape 3 : configurer les cavaliers de la siréne
1 Retirez le cache de pont / de raccordement (voir fig. 1) en poussant les deux brides de fixa-
tion (voir fig. 1) v éenménedempste®acheeur et en s

1 Placez tous les cavaliers dans la sirene, dans les positions souhaitées (voir fig. 3).
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Montage

Etape

4: programmer |l a sir ne dans | a centrale dobal
Si ce nébest pas d® " fait, allumez | a centr al
Placez lasireneacotede | a centrale doéoal arme ou dans | a
laquelle elle communique.
Sélectionnez :

Mode Installateur -> Périphériques -> Sirénes Ext. -> Sirs radio -> Ajouter / Suppri-

mer siréne -> Sirs Radio 0x

Le message « Activer le contact anti-sabotage de lasirecneé s odéaf f i c he.

Laissez |l a centrale dbéalarme dans cet ®tat
Raccordez les deux piles dans la sirene en respectant la polarité (voir fig. 2).
Danger et Important
En cas de non-respect de la polarité, la siréene ou les piles peuvent subir des dommages.
Ensuite, |l a sir ne envoie un signal dobassigna
la siréne et le message « Siréne Ajouttee s b6 afSfi ckemessage ne sobaff
les piles et raccordez-les a nouveau aprés 30 secondes.

Remarque

Les piles sont déja raccordées.

Sortez les piles etraccordez-l es afin que |l a sir ne envoie |

centrale doal ar me.

Figure 2 : raccordement des piles

T
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Montage

Etape 5: montage mural de la siréne

A

Remarque

Une tige qui act i esnanbeo tladgient e rlrduipntte®urri eaunrt id-a- | a
rachementd u mur . La Il ongueur de cette tige peut °t
mur. é cet effet, tournez |l a vis situ®e dans |
Silecontactant-ar r achement ne sbéactive quand nehtimégulp as
ers, tournez | a tige pour | 6enclencher solidem
pour ce mur.

AN

Danger

Dans ce cas de montage, | a sir ne peut °tasabo-ar

tage. Sans siréne, plus aucune alarme ne peut étre signalisée. La sirene perd donc ainsi égale-
ment son autorisation de niveau de sécurité 2.

Pour éviter ce cas de figure, le mécanisme anti-sabotage peut étre fixé au mur. En cas de tenta-
tive de sabotage sur les zones de rupture définies, il se déclenche et détecte une alarme de sabo-
tage.

T Placez |l a sir ne au mur et corrigez son ori
Marquez les trois points de fixation.

A

Remarque
Au besoin, vous pouvez aussi fixer le mécanisme anti-sabotage au mur.

A

Remarque
Vous trouverez également en annexe un gabarit de percage.

M Percez les trous dans le mur en fonction du diamétre des chevilles. Insérez les chevilles
fournies dans les trous.

M Placez les vis fournies dans les trous de fixation de la siréne. Faites tourner les vis dans les
chevilles. Ne serrez pas encore les vis.

T Corrigez ° nouveau | 6orientation de |l a sir
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Montage

Etape

PN

6 : activer la siréne

Danger
Pour | es ®tapes suivantesyraio®mpasesdaddavar meSo
pr®par® © ce quobi |l sVeidez & degue les signaux sloaores Evarguelle-

me n

)l

1
1
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t ®&mi s ne vous fassent pas sursauter ou tombe

Raccordez les piles.
La sir ne devr Bdde démabdrage dilencieex », reconnaissable aux LED de
confort allumées en permanence.

PN

Important

Insérez les cables de piles dans les conduites prévues a cet effet. Sinon, les cables
ri squeraient dé°tre ®cras®s.

Replacez le cache de pont / de raccordement, fermez le couvercle, serrez les vis de ser-
rage du couvercle et refermez les caches des vis.

Dix secondes apres la fermeture du couvercle, les LED de confort clignotent en alternance
pour montrer que la siréne est préte (si vous ouvrez a nouveau le couvercle,lasi r  n e
tive -nEds.l | e

Testez intégralement le systeme.

Coupez | e mode Installateur sur | a central

S

e

6 a

d



Fonctions, cavaliers et affichages

Mode Installateur

Le mode Installateur dtelrna ddal aem®vet el guet 1 d
lorsque le couvercle est ouvert.

Le mode Installateur sb6active | orsque | e mode
d®sactive |l orsqubéil est termi n®.

Lorsque le mode Installateur est activé,lesdeux LED de confort soéall un

guelques minutes.

Cavaliers et raccordement piles

AN

Remarque :
Les modifications des cavaliers ne s-cabdtageadplpl i q
siréne est ouvert.
Si  vous av ezuptéueantirs@dothgé poar effectuer un test, la modification des cavaliers
nbaura aucun effet.
L ool oo
SET CONF JAM DET TONE TIME [ ] [ ]
No jump Bat A Bat B
=15m
Figure 3 : cavaliers et raccordements
Légende :
Set Conf
Cavalier ddébactivati on de | bkdésactvation delmaen-i o n
tr allamed 6 a
Jam Det
Cavalier déactivation de | a surveillance
Tone
Cavalier de s®l ection de | a tonalit® dobta
Time
Cavalier de sélection de la durée de la siréne
Bat A/Bat B

Raccordements des piles
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Fonctions, cavaliers et affichages

Set Conf

Activeoudésact i ve | dacqui tbhipement par fl ash
Si |l e stroboscope doit clignoter bri vement |
t me, activez sur | a &lash Arm.a bwe« Fldsh ®dsam.meansllad o pt i
partition correspondante.
Silasir ne doit biper bri vement | ors de | 6acti
tivez sur | a cent rBpAm »dubkdBip Bdsame» dans [a pattitioa correg
spondante.

Mode Installateur -> Partitions -> Partition x -> Tous act. / Act. interne
Cavalier branché = Flash / Bip activé
Cavalier ouvert = Flash / Bip désactivé
Si |l e cavalier nbéest pas br BlasscAm® » «FlashBé r ne i
sarm. », « Bip Arm», « BipDésarme de | a centr al e d @enkenvoee . L a
les ordres a toutes les sirénes dans la méme partition. Vous ne pouvez donc brancher le
cavalier qudéd” certaines sir nes et pas ~ dobau
Remarque :
Utilisez les options « Flash Arm. », « Flash Désarm. », « Bip Arm » et « Bip Désarm »
uniguement | orsqubelles sont absolument n®cessa

traiter peut avoir des r®percussions positive

Jam Det

Tone
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Si un cavalier est branché sur « Jam Det » (Jamming Detection, surveillance du brouillage),

l a sir ne surveille |l es tentatives potentiel!]l
trale doboal ar me. Si une i nt e rBroBillagerowieterférente »d ®t e ¢
est envoy® " | a cent r albrme peud adrsaselondes palaraetrase nt r a |

activer la sirene.

PN

Remarque :
Léboption
Mode Installateur -> Systeme-> Sécurité -> Brouillage
peut étre réglée sur « Blogué », « Défaut » ou « Sabotage ». Si « Bloqué » est sélectionné,
une interférence ne serapas si gnal ®e. Pour plus doéinformat.
nuel techniqgque de | a centrale doal ar me.
Les centrales, les sirenes et les périphériques spéciaux peuvent surveiller les interférences
indépendamment les uns des autres.

Reglelatonalitéd 6 al ar me nor mal e sseoas placées Rpeoximitd immédi- , 2
ate | 6une de | dautre peuvent °tre diff®renci &
Cavalierbranché = Tonal i t® déal arme nor male 1

Cavalier ouvert = Tonalit® dbéal arme nor mal e 2



Fonctions, cavaliers et affichages

Time
Le cavalier Time (minuterie de désactivation) permet de configurer la durée maximale pen-
dant | aquelle | 6®metteur dobéal arme acoustiqu
actif. Vous avez le choix entre 5 secondes et 3 minutes.
Si vous ne branchez pas de cavalier, un délai de désactivation de 15 minutes est régle.
Cavalier ouvert =15 minutes
Cavalier « 3 m » = 3 minutes
Cavalier « 5 s » =5 secondes
Remarque :
La sir ne clignote jusqudé”™ ce que | 6al ar me
BAT A/B
Insérezicilesracc or dements des piles en respectant |

sdbenclenche.

A

Important
Insérez les conducteurs du cable de raccordement des piles dans les conduites de con-
ducteurs pr®vues ~ cet effet. Simwmrases, | es co

Fonctionnement des LED de confort

En mode normal, |l es LED de confort clignotent

imentation électrique afin de signaler visuellement que le systéme est prét a fonctionner.

Lorsque le mode Installat eur est activ® sur | a centrale doéa
ment en continu pendant quel ques minutes. Les

dant | a phase de d®marrage silencieuse entese |
aprés la fermeture du couvercle.

PN

Remarque :

Affichage de la version du logiciel

Directement apres la connexion de la tension, la version du logiciel de la sirene est affiché par les
LED.

La LED de confort de droite indique la version principale du logiciel.

La LED de confort de gauche indique la version secondaire du logiciel.

La LED de confort de droite indique ensuite le type de construction (2=sirene radio).

Exemple :
La LED de droite clignote 1x
La LED de gauche clignote 8x
La LED de droite clignote 2x
Version du logiciel « 1.8.2 »

AN

53| FR



Fonctions, cavaliers et affichages

Remarque :
clignotement ou absence de clignotement des LED de confort en mode normal.

Branchez les batteries lorsque le couvercle est ouvert.
La version du logiciel s'affiche, tel que décrit ci-dessus.
La sirene bascule en phase de démarrage silencieuse. Les deux LED de confort deviennent
rouges.
Actionnez cinq fois l'interrupteur anti-sabotage. Ceci permet d'arréter ou d'activer le clignotement.
L'état actuel s'affiche comme suit :

DEUX LED allumées : Les LED de confort clignotent en mode normal

UNE LED (LED de droite) allumée : Les LED de confort ne clignotent pas en mode normal

L'affichage du mode Installateur et du logiciel n'est pas affecté.

Un signal d'assignation est envoyé une fois apres l'affichage du numéro de version. L'interrupteur
anti-sabotage ne déclenche pas de transferts supplémentaires. Uniquement lorsque la phase de
démarrage silencieuse a été arrétée par la fermeture du couvercle pendant au moins 10 secondes
et lorsque les deux LED rouges sont éteintes.

Fonctionnement du stroboscope

Le flash est activ® | omSaee olual 9irsque ¢ &actint & ad
ordre dbéactivation du stroboscope.

15 minutes apr s | dactivation de | a6s'i rceneg,uel d of
se reinitialise.

Sur les systemes Secvest, les options « Flash Arm. », « Flash Désarm. » peuvent étre réglées

dans | a configuration de | a centrale dbéal ar me (Vv

Surveillance des erreurs et du sabotage

Lasir ne surveille | 6®t at des erreurs et du sabot a
central e Ladasluavmel | ance sbébapplique aux ®I ®ment s
A Contact anti-sabotage :

Le contact anti-sabotage de la siréne est surveillé encontinu.La sir ne sb6acti-ve ®
méme en cas de sabotage.

A Tension des piles :

La sirene surveille la tension des piles en conditions de charge et indique un défaut lorsque la du-

r®e de vie restante des piles s6® ve “ environ
A Brouillage / Interférence :

Si un cavalier est branch® sur ¢ Jam Det e, | a s
veille |l es tentatives doéinterf ®rences du signal
est détecte, le message « Brouillageouint er f ®r ence €& est envoy® ~ | a
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Maintenance

Maintenance

PO

Danger

Avant déouvrir | e couvercle de | a sir ne, veil
|l nstallateur. Ainsi, | 6®metteur dobéal arme ne de
Soyez toutefoispr®par ® © ce quobéil sbdbactive tout de m° mi
sonores ®ventuell ement ®mMis ne vous fassent pa

Lors de la maintenance de routine, testez le bon fonctionnement de la siréne.
Contrdlez les contacts anti-sabotage.
Contr'lez |l es signes doéinfiltration doeau ou d

Remplacez les pilestouslesdeuxans ou | orsque | a c e Pilesdelasirerced a l
extérieure vides ». Vous trouverez le type de piles de remplacement dans les Données Tech-
niques.

A\

Remarque :

Les piles et | 6appareil doivent °tre ®I i mi
ositions locales et nationales en vigueur.
P g

A

Remarque :

Lorsque vous retirez les anciennes piles, attendez30s econdes avant doéi ns®r

Procédez ainsi pour remplacer les piles :

T Placez |l a centrale dbéalarme en mode I nstal/l
1 Ouvrez les caches des vis de serrage du couvercle (voir fig. 1), desserrez les vis et ouvrez

le couvercle.
1 Retirez le cache de pont / de raccordement (voir fig. 1) en poussant les deux brides de fixa-
tion vers | 6ext®rieur et en soulevant en m°
Retirez les raccordements des piles de la platine et enlevez les piles.
Attendez 30 secondes, insérez les nouvelles piles et raccordez-les a la platine (voir fig. 2).

VAN

= =4

Important
Insérez les cables de piles dans les conduites de conducteurs prévues a cet effet.
Sinon, | es cObles risqueraient doé°tre ®cras

1 Replacez le cache de pont / de raccordement, fermez le couvercle, serrez les vis de ser-
rage du couvercle et refermez les caches des vis.
Testez le systeme
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Elimination

& 1 Le plus grand soin est apporté a la conception et a la fabrication des produits ABUS
Re- en conformité avec les normes en vigueur.

marque

=

La garantie couvre uniquement les vices résultant de défauts matériels ou de fabri-
cation pr®sents au moment de | a vente.
rication avére, le module est réparé ou remplacé a la discrétion du donneur de gar-
antie.

i Lagaranti e se termine, dans de tels <cas,
antie de 2 ans. Toute revendication dépassant ce cadre est expressément exclue.

T ABUS d®cl ine toute responsabilit® pour
térieurs (p. ex. avaries de transport, emploi de la force, manipulation incorrecte),
déune utilisation i nappr opr i-cdBservatiahe€es pré u
sentes instructions.

T En cas de recours ° | a garantie, i liginao
de | a preuve dbédachat mentionnant | a da

T Si vous deviez constater un d®f aut d®]j
sans fil, nous vous prions de vous adresser directement a votre revendeur au cours
des deux premieres années.

EEIiminez | 6appareil confor m®ment ~ | a dir
/8. | électriques et électroniques 2012/19/CE i WEEE (Waste Electrical and Electronic Equip-
ment). En cas de doute, veuillez vous adresser aux autorités communales compétentes
en mati re do®l i mination. Vous recevrez |
Vieux appareils p. ex. aupr s de | 6admini
trepri ses | oc aésaéhets buglprésde nadré revendeur.

La société ABUS Security-Center GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'installation sans
fil, référence FUSG50101, est conforme a la norme 2014/53/UE. Le texte complet de la déclara-
tion de conformité UE est accessible a I'adresse suivante : www.abus.com Recherche d'article

FUSG50101/Downloads.

La d®cl aration de conformit® est ®gal ement dispo
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG

Linker Kreuthweg 5

86444 Affing

ALLEMAGNE
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Inleiding

Aanwijzingen bij de gebruikershandleiding

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Dit apparaat is volgens de laatste stand van de
techniek gebouwd.

Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname en het gebruik (stand 01-
2018 met de software V1.10.2). Volg de instructies en aanwijzingen in deze handleiding om het
product zonder risico's te gebruiken. Bewaar de handleiding om deze later nog eens te kunnen
raadplegen. Deze handleiding hoort bij het apparaat. Als u het apparaat doorgeeft aan iemand an-
ders, vergeet dan niet om ook deze handleiding overhandigen.

Beoogd gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het werd gebouwd en ontworpen! ledere
ander gebruik geldt als niet beoogd.

Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De confor-
miteit is aangetoond en de overeenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant ge-
deponeerd.

Om deze toestand te behouden en een veilig gebruik te garanderen, dient u als gebruiker deze ge-
bruikershandleiding in acht te nemen! Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw speciaal-
zaak. Algemene aanwijzingen en informatie over de productsupport vindt u op www.abus.com op
de algemene pagina of voor de vakhandel en monteurs op het partnerportaal.

A

Aanwijzing:

Neem de instructies en aanwijzingen in deze handleiding in acht! Als u zich niet aan deze handlei-
ding houdt, vervalt uw aanspraak op garantie! We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ge-
volgschade!

U mag het gehele product niet wijzigen of ombouwen.

Neem alstublieft de bepalingen over het gebruiksrecht in uw land in acht. In sommige Europese
landen is het gebruik van sirenes buiten verboden of de maximum alarmduur is begrensd. Infor-
meert u zich hierover bij de instanties in uw land.

PN

Gevaar en Belangrijk

Bij het plaatsen van de batterijen in de sirene kan het gebeuren dat de akoestische signaalgever
een luid geluid produceert. Daar kunt u door schrikken. Let u op dat u uw evenwicht niet verliest of
de sirene laat vallen.
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Veiligheidsinstructies

Beperkte aansprakelijkheid

Wij hebben al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding
correct is. De opsteller en/of ABUS Security-Center GmbH & Co. KG accepteren echter geen
aansprakelijkheid voor verlies of schade, die door onjuiste installatie en bediening, oneigenlijk
gebruik of door het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies en waarschuwingen werd
veroorzaakt. Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk. U mag het gehele product niet wijzigen
of ombouwen. Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt, vervalt uw aanspraak op garantie.

Technische wijzigingen voorbehouden.
© ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, 01/2018

Veiligheidsinstructies

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen worden in de handleiding dan wel op het apparaat gebruikt:

Symbool  Sig- Betekenis
naalwoord
& Gevaar Waarschuwing voor letsel- of gezondheidsrisico's.

Gevaar Waarschuwing voor gevaar voor letsel of gevaar voor uw gezond-
heid door elektrische spanning.

Belangrijk  Veiligheidsinstructie over mogelijke schade aan apparaat en/of ac-
cessoires.

Aanwijzing  Aanwijzing met belangrijke informatie.

nemen, behandelen en verwerken met het oog op hergebruik van
afgedankte elektronische apparatuur. Dit symbool betekent dat in
het belang van de milieubescherming het apparaat aan het einde
van zijn levensduur conform de geldende wettelijke voorschriften en
gescheiden van het huisvuil of het bedrijfsvuil afgevoerd moet wor-
den. Het af te danken apparaat kan via de officiéle inzamelpunten in
uw land worden afgevoerd. Volg de ter plaatse geldende voorschrif-
ten op bij de afvoer van materialen. Gedetailleerde informatie over
het terugnemen krijgt u bij de lokale autoriteiten (ook in landen, die
niet zijn aangesloten bij de Europese Unie). Door het gescheiden
inzamelen en recyclen worden de natuurlijke hulpbronnen ontzien
en wordt ervoor gezorgd dat bij de recycling van het product alle be-
palingen voor de bescherming van gezondheid en milieu in acht ge-
nomen worden.

E De Europese WEEE-richtlijn 2012/19/EG regelt het ordentelijk terug-
]
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Leveringsomvang

Verpakking

JAN T

Gevaar

Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen - verstikkingsge-
vaar!

Verwijder eerst het verpakkingsmateriaal voordat het toestel gebruikt gaat wor-
den.

Aanwijzingen over de batterij

PAN

Gevaar

Het toestel wordt gevoed met gelijkspanning uit een batterijpack. Om een lange
levensduur te garanderen en brand en verwondingen te voorkomen, dient u de

volgende aanwijzingen in acht te nemen:
& )l

Gevaar q

=) = = = = =

Gooi de batterij niet bij het huishoudelijke afval

Stel de batterij niet bloot aan een warmtebron of aan direct invallend zonlicht.
Bewaar de batterij niet op een plaats waar zeer hoge temperaturen kunnen
optreden.

De batterij mag niet worden verbrand.

De batterij mag niet met water in aanraking komen.

De batterij mag niet uit elkaar gehaald, doorboord of beschadigd worden.
De batterijcontacten mogen niet kortgesloten worden.

De batterij mag niet in handen van kleine kinderen terechtkomen.

De batterij is niet heroplaadbaar.

Leveringsomvang

1 Secvest draadloze buitensirene 1 2x batterijpack
1 Beknopte handleiding met belan- 1 Bevestigingsmateriaal
grijke productinformatie
1
Technische gegevens
1 Productnaam Secvest draadloze buitensirene
1 Productnaam Signaalgever
1 Artikelnummer FUSG50101
1 Fabrikant ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
1 Milieuklasse IV (EN 50131-1 + A1:2009 8§87)
1 Beschermingsklasse, [P65 (in gemonteerde toestand)
IP-klasse IP=International Protection of Ingress Protection (beveiliging tegen
binnendringen)
6 = volledige bescherming tegen aanraking
5 = bescherming tegen waterstralen (sproeier) uit alle hoeken
1 Bedrijfstemperatuur -25 °C tot +60 °C
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Technische gegevens

= |= |== |=

Luchtvochtigheid,
max.

Materiaal behuizing
Afmeting (b x h x d)
Gewicht

Beveiligingsgraad
Flitsfrequentie
Geluidsniveau
Geluidssignalen

Maximale duur van het
akoestische alarm

Soort uitvoering van
de voeding

Type voeding

Stroomverbruik / ener-
gieverbruik

Bedrijfsspanning
Batterijtype

Batterijlooptijd

Onderspanningsdrem-
pelwaarde van de bat-
terijen
Bedrijfsfrequentie
Ontvangstbereik

Normen voor inbraak-
en overvalmeldinstal-
laties
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max. 95 %

Polycarbonaat
210,6 x 294 x 78,5 mm
1,2 kg (zonder batterijen)
2,6 kg met batterijen
2x 0,7 kg alleen batterijen (0,7kg per batterijpack)
Graad 2 (EN 50131-1 + A1:2009 §6)
Dubbele flits @ ca. 1Hz
100 dB(A) @ 1m

2 x normaal alarm, brand, perimeterwaarschuwing, bevestigingssig-
naal

15 minuten

Soort uitvoering W (EN 50131-4:2009 8§85.6.3.2)

Type C met betrekking tot EN 50131-1 89 en EN 50131-6 84.1
Ruststroom incl. comfort-LED's
0,25 mA
Sirene in alarm
225 mA
6V DC
2x 3-V-alkaline-mangaan-batterijen, 18Ah

Bestelnummer reservebatterijen: FU2986 (bestaande uit 2 bat-
terijpacks)

2 jaar nominaal
Bij één activering per maand gedurende 3 minuten.
Flits en geluidssignaal
Bij één actief-bevestiging per dag.
Bevestigingsflits en signaal
Bij één deactief-bevestiging per dag.
Bevestigingsflits en signaal
4,5V
Storing "Lege batterij" bij <4,5V

868,6625 MHz smalband

max. 500 m reikwijdte in open veld
EN 50131-4:2009

PD6662:2010



Werkingsprincipe en eigenschappen

1 EG-richtlijnen R&TTE: 1999/5/EG
EMV: 2004/108/EG
RoHS: 2011/65/EG
WEEE: 2012/19/EG
EuP: 2005/32/EG
Laagspanning: 2006/95/EG
Algemene veiligheid: 2001/95/EG

1 Algemeen Dit product moet door een gekwalificeerde monteur worden gein-
stalleerd.

Werkingsprincipe en eigenschappen

Algemeen

De draadloze buitensirene is een combi-signaalgever voor buitengebruik met sirene en flitslicht
voor het gebruik in combinatie met Secvest-centrales. De sirene dient voor de optische en akoesti-
sche alarmering. Sirene en centrale communiceren draadloos met elkaar, d.w.z. tussen de beide
eenheden is geen verbinding via kabels nodig. De draadloze buitensirene werkt op batterijvoeding
(zelfvoorzienend) en is bedoeld voor wandmontage.

Hoofdkenmerken

Eenvoudige installatie Installateur Modus (blijft stil bij het openen)

Geluidsdruk 100 dB(A) Bewaking van de batterijspanning

500m reikwijdte in open veld Deksel en wandsabotagecontact

Comfort-highperformance-LED's Optionele uitschakeltimer

Hoge-prestatie LED-flitser Keuze uit 2 verschillende normale alarmsig-
nalen

Geintegreerde waterpas (libel) 2 normale alarmsignalen, 1 brandsignaal, sig-
naal voor perimeterwaarschuwing, bevesti-
gingssignaal

Klapdeksel voor een eenvoudige installatie Stootvaste constructie van polycarbonaat

Jamming-herkenning

& 1 Bepaal voordat u met de installatie begint met behulp van de draadloze testbox

een adeqate installatiepositie voor de draadloze buitensirene. Breng de sirene
buiten handbereik (minimaal 3 m montagehoogte) aan. Bovendien moet de sirene
al vanaf grote afstand goed zichtbaar en hoorbaar zijn.

1 Ondeskundige of onzorgvuldige installatiewerkzaamheden kunnen tot de ver-
keerde interpretatie van signalen leiden. De gevolgen kunnen bijvoorbeeld een
vals alarm zijn. De kosten voor het eventueel uitrukken van hulpdiensten, bijv.
brandweer of politie, moet de gebruiker van de installatie betalen.

Aanwijzing
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Werkingsprincipe en eigenschappen

Gevaar
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Om een storingvrije draadloze werking te garanderen, mag de sirene NIET aange-
bracht worden:

1 in de nabijheid van grote metalen structuren, zoals bijv. metalen deuren of meta-
len frames, watertanks, voertuigen en koelkasten.

1 bij de hoofdstroomvoorziening, bij water- of gasleidingen.
1 in metalen behuizingen.

1 naast elektronische apparatuur, in het bijzonder computers, kopieerapparaten en
radio's.

i Schakel voordat u met installatie- en onderhoudswerkzaamheden begint de
Secvest-centrale in de Installateur Modus. In de Installateur Modus wordt voorko-
men, dat de sirene en het flitslicht worden ingeschakeld als het deksel van de si-
rene wordt geopend. Zo kunt u niet schrikken, omdat de sirene stil blijft.



Werkingsprincipe en eigenschappen

Beschrijving van het apparaat

1 Dekselschroef met kapje
2 Bevestiginggat voor wandmontage
3 Bevestigingsgaten voor sabotagemechanisme
4  Libel (waterpas)
5 Brug-/aansluitafdekking
6 Klamp voor brug-/aansluitafdekking
Om te ontgrendelen: Lussen aan beide zijden naar buiten drukken
7 Brugschakelingen en batterijaansluitingen
8 Batteri
9 Sabotageschakelaar
10 Muurverwijderingscontact, pen kan in lengte worden aangepast
11 Akoestische sirene
12 Flits-LED
13 Comfort-LED
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Afbeelding 1: Overzicht van de sirene
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Montage

Montage

Installeren van de sirene

Stap 1: Montagelocatie voor de sirene kiezen

Kies een montagelocatie die:
1 ontoegankelijk is voor indringers en vandalen
9 zich buiten reikwijdte (>3m) bevindt
1 goed zichtbaar is, zodat een groot afschrikkend effect wordt bereikt
9 binnen de draadloze reikwijdte van de alarmcentrale ligt (max. 500 m in open veld)

A

Aanwijzing
Voor de installatie moet met de testbox de draadloze signaalsterkte op de installatie-
plaats van de sirene en de alarmcentrale worden getest.

De sirene mag niet op de volgende locaties worden gemonteerd:

1 op een afstand van minder dan 1 m van grote metalen structuren, zoals metalen deuren of -
frames, watertanks, koelkasten of auto's

1 op een afstand van minder dan 1 m vanaf huiselektronica, stroomverdelers of metalen bui-
zen

1 in metalen behuizingen

1 in de nabijheid van hoogspanningsapparatuur of elektronische apparaten zoals computers,
kopieerapparaten of andere draadloze toestellen

Stap 2: Deksel van de sirene openen

1 Open de twee kapjes voor de twee dekselschroeven (zie afb. 1).
9 Draai de schroeven los en open het deksel.

Stap 3: De brugschakelingen van de sirene configureren

1 Verwijder de brug-/aansluitafdekking (zie afb. 1), door de beide klampen (zie afb. 1) naar
buiten te drukken en gelijktijdig de afdekking op te tillen.

9 Steek alle brugschakelingen in de sirene op de gewenste posities (zie afb. 3).
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Montage

Stap 4: Sirene in centrale inleren

1 Voorzover dit nog niet is uitgevoerd, schakelt u de centrale in.

1 Plaats de sirene naast de centrale, resp. binnen bereik van de centrale waarmee u commu-
niceert.

i Selecteer:

Installateur Modus -> Componenten -> Buitensirenes -> Draadloze sirenes -> Si-
rene toevoegen/verwijderen -> Draadl. sir. 0x

Nu verschijnt "Sabotagecontact van de sirene inschakelen"
Laat de centrale in deze toestand tijdens de volgende stap.

1 Sluit beide batterijen met de juiste polen aan op de sirene (zie afb. 2).

VAN

Gevaar en Belangrijk

Als de polen verkeerd worden aangesloten, kunnen de sirene of de batterijen worden be-
schadigd.

De sirene zendt vervolgens een inleersignaal aan de centrale. De centrale herkent de si-
rene en de melding "Sirene toegevoegd" verschijnt. Als deze melding niet verschijnt, kop-
pelt u de batterijen los en sluit u ze na een wachttijd van 30 seconden weer aan.

AN

Aanwijzing
De batterijen zijn al aangesloten.

Koppel de batterijen los en sluit ze opnieuw aan, zodat de sirene het inleersignaal aan
de centrale zendt.

Afbeelding 2: Batterijaansluiting

1 Koppel de batterijen opnieuw los om te voorkomen dat de sirene zichzelf inschakelt. Verlaat
de Installateur Modus op de centrale niet.
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Montage

Stap 5: Sirene op de muur monteren

A

Aanwijzing

Als muurverwijderingscontact dient een pen die de sabotageschakelaar binnenin de sirene active-
ert. Ter aanpassing aan oneffen muren kan de lengte van deze pin worden veranderd. Draai hier-
voor de schroef, die zich in de pen bevindt, naar wens in of uit.

Als het muursabotagecontact bij zeer oneffen muren nog steeds niet schakelt, kunt u de pen door
te draaien stevig vastklikken. De sabotageherkenning voor de muur is hiermee uitgeschakeld.

VAN

Gevaar

Bij deze montage kan de sirene van de muur worden getrokken, zonder dat een sabotagealarm
wordt ingeschakeld. Als de sirene ontbreekt, kan ook geen alarm meer worden gegeven. Verder
verliest de sirene hierdoor ook de goedkeuring voor beveiligingsgraad 2.

Om dit te voorkomen kan het sabotagemechanisme aan de muur worden bevestigd, die in het ge-
val van een sabotagepoging op bepaalde breekpunten uit de muur breekt, en een sabotagealarm
herkent.

1 Plaats de sirene op de muur en lijn ze met behulp van de geintegreerde luchtbelwaterpas
uit. Markeer de drie bevestigingspunten.

A\

Aanwijzing
Optioneel kunt u ook het sabotagemechanisme aan de muur bevestigen.

4\

Aanwijzing
In de bijlage vindt u tevens een boorgatsjabloon.

1 Boor de gaten naar gelang de diameter van de plug. Steek de bijgeleverde pluggen in de
gaten.

9 Steek de bijgeleverde schroeven door de bevestigingsgaten van de sirene. Draai de schro-
even in de pluggen. Trek de schroeven nog niet vast.

1 Lijn de sirene met behulp van de luchtbelwaterpas loodrecht uit. Trek de schroeven nu vast.

68 | NL



Montage

Stap 6: Sirene inschakelen

A

Gevaar

De sirene moet bij de volgende stappen niet worden ingeschakeld. Maar wees er op voorbereid
dat de sirene toch is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u niet door de eventueel geproduceerde luide
signalen schrikt en van de ladder valt.

1 Sluit de batterijen aan.
De sirene moet in de "stille startmodus" inschakelen. Dit kunt u hieraan herkennen dat de
comfort-LED's continu branden.

A

Belangrijk
Leg de batterijleidingen in de hiervoor bedoelde geleiders. Anders kunnen de leidingen wor-
den geknikt.

1 Plaats de brug-/aansluitafdekking weer terug, sluit het deksel, draai de dekselschroeven
vast en sluit de kapjes van de schroeven.
Tien seconden na het sluiten van het deksel knipperen de comfort-LED's afwisselend om
aan te duiden dat de sirene gereed is. (als u het deksel opnieuw opent, wordt de sirene au-
tomatisch ingeschakeld).

1 Test het systeem volledig.
Beéindig de Installateur Modus op de alarmcentrale. Het systeem is nu gereed
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Functies, brugschakelingen en indicaties

Installateur Modus

In de Installateur Modus van de sirene wordt voorkomen, dat de sirene en het flitslicht worden in-
geschakeld als het deksel wordt geopend.
De Installateur Modus wordt ingeschakeld, als deze via de alarmcentrale wordt opgeroepen en uit-

geschakeld wanneer de Installateur Modus wordt afgesloten.

Als de Installateur Modus wordt ingeschakeld, branden de beide comfort-LED's enkele minuten
lang continu.

Brugschakelingen en batterijaansluiting

A

Aanwijzing:

Wijzigingen aan de brugschakelingen worden alleen overgenomen, als de sabotageschakelaar
van de sirene is geopend.

Als u echter om testredenen de sabotageschakelaar heeft gesloten, heeft een wijziging van de
brugschakelingen geen uitwerking.

55 3m
HENRRIEEE
OO(o0O(|cof||Qdi
SET CONF JAM DET TONE TIME [ 1 [ ]
No jump Bat A Bat B
=15m
Afbeelding 3: Brugschakelingen en aansluitingen
Legenda:
Set Conf
Brug voor inschakeling van de bevestiging bij inschakelen/uitschakelen van de
alarmcentrale
Jam Det

Brug ter activering van de Jamming-bewaking
Geluidssignalen

Brug voor het selecteren van het gewenste normaal alarm-geluid
Time

Brug ter selectie van de sireneduur
Bat A/BatB

Batterijaansluitingen
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Functies, brugschakelingen en indicaties

Set Conf

Activeert of deactiveert de bevestiging middels flitser/signaal.
Als het flitslicht bij het inschakelen of uitschakelen van het systeem kort moet knipperen, ac-
tiveert u aan de alarmcentrale de optie "Flitser actief”, resp. "Flitser inactief" in het dienove-
reenkomstige deelgebied.
Als de sirene bij het inschakelen of uitschakelen van het systeem kort moet piepen, active-
ert u aan de alarmcentrale de optie "Signaal actief”, resp. "Signaal inactief" in het dienove-
reenkomstige deelgebied.

Installateur Modus -> Partities -> Partitie x -> Alle actief / Intern actief

Brug aangesloten = Flitser / signaal ingeschakeld
Brug open = Flitser / signaal uitgeschakeld

Wordt de brug niet aangesloten, dan negeert de sirene de commando's "Flitser actief",
"Flitser inactief", "Signaal actief" en "Signaal inactief" van de centrale. De alarmcentrale
zendt de commando's aan alle sirenes in hetzelfde deelgebied. U kunt de brug dus alleen
op bepaalde sirenes aanbrengen en op andere niet.

JAN

Aanwijzing:

Gebruik de opties "Flitser actief", "Flitser inactief", "Signaal actief" en "Signaal inactief" al-
leen als dit absoluut noodzakelijk is. Als minder commando's moeten worden verwerkt, kan
dit een positieve uitwerking hebben op het algemene systeemvermogen.

Jam Det

Wordt op "Jam Det" (Jamming Detection, Jamming-bewaking) een brug aangesloten, dan
bewaakt de sirene mogelijke pogingen het draadloze signaal aan de alarmcentrale te inter-
fereren. Wordt interferentie herkend, wordt aan de centrale het bericht "Jamming, resp. in-
terferentie” gezonden. De alarmcentrale kan dan, afhankelijk van de instelling, de sirene
inschakelen.

TN

Aanwijzing:
De optie

Installateur Modus -> Systeem -> Veiligheid -> Jamming
kan op "Uitgeschakeld", "Storing", of "Sabotage" worden ingesteld. Wordt "Uitgeschakeld"
gekozen, dan wordt geen interferentie gemeld. Meer informatie hierover vindt u in het tech-
nische handboek van de centrale.
Centrales, sirenes en speciale componenten kunnen onafhankelijk van elkaar interferenties
bewaken.

Geluidssignalen

Stelt het gewenste normale alarmsignaal in. Op deze wijze kunnen 2 sirenes akoestisch van
elkaar worden onderscheiden, die in directe nabijheid van elkaar zijn opgesteld.

Brug aangesloten = Normaal alarm signaal 1
Brug open = Normaal alarm signaal 2
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Functies, brugschakelingen en indicaties

Time
Met de brug Time (uitschakel-timer) wordt de maximale tijdspanne geconfigureerd, waarin
de akoestische sirene (sirenesignaal) na een alarm actief is. U kunt kiezen uit 5 seconden
en 3 minuten.
Is geen brug aangesloten, dan is een uitschakeltijd van 15 minuten ingesteld.
Brug open = 15 minuten
Brug "3m" = 3 minuten
Brug "5s" =5 seconden
Aanwijzing:
De sirene knippert zo lang tot het alarm door de alarmcentrale is bevestigd.
BAT A/B

Plaats hier de aansluitingen van de batterijen met de polen in de juiste richting tot de stek-
ker vastklikt.

PN

Belangrijk
Leg de aders van de batterijaansluitkabels in de hiervoor bedoelde adergeleiders. Anders kunnen
de aders worden geknikt.

Werking van de comfort-LED's

In normaal bedrijf knipperen de comfort-LED's afwisselend als de sirene aan de
spanningsvoorziening is aangesloten, om optisch weer te geven dat het systeem bedrijfsklaar is.
Als de Installateur Modus via de alarmcentrale wordt ingeschakeld, branden de beide comfort-
LED's enkele minuten lang continu. De comfort-LED's branden tevens continu tijdens de stille
startfase tussen het aansluiten van de batterijen en tot 10 seconden na het sluiten van het deksel.

A

Aanwijzing:
Weergave van de softwareversie

Direct na spanningsvoorziening, wordt de softwareversie van de sirene aangegeven door de com-
fort-LED's.

De rechter comfort-LED geeft de hoofdsoftwareversie aan.
De linker comfort-LED geeft de nevensoftwareversie aan.
De rechter comfort-LED geeft vervolgens de constructie aan (2=draadloze sirene).

Voorbeeld:
1x knipperen rechter LED
8x knipperen linker LED
2x knipperen rechter LED
Softwareversie "1.8.2"
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Functies, brugschakelingen en indicaties

JAN

Aanwijzing:
De comfort-LED's knipperen of knipperen niet in de normale modus.

Sluit de batterijen bij geopend deksel aan.

De softwareversie wordt weergegeven, zoals hierboven beschreven.

De sirene schakelt naar de stille startfase. Beide comfort-LED's branden rood.
Bedien 5 keer de sabotageschakelaar. Zo schakelt u het knipperen aan of uit.
De actuele toestand wordt als volgt aangegeven:

BEIDE LED's aan: Comfort-LED's knipperen in de normale
modus

EEN LED (rechter LED) aan: Comfort-LED's knipperen niet in de normale
modus

De weergave van de installateurmodus en de software-indicatie worden daardoor niet beinvioed.

Een programmeersignaal wordt één keer na de versienummerindicatie verstuurd. De sabotage-
schakelaar probeert geen verdere transmissies. Pas weer nadat de stille startfase door het sluiten
van het deksel minimaal 10 seconden is beéindigd en beide rode LED's niet meer branden.

Werkwijze van het flitslicht

De flitser wordt ingeschakeld als zich de sirene zelf inschakelt of als de centrale een commando
voor de inschakeling van het flitslicht zendt.

15 minuten na inschakeling van de sirene knippert de flitser langzamer, tot het alarm is gereset.
Bij Secvest-systemen kunnen de opties "Flitser actief’, "Flitser inactief" in de configuratie van de
centrale worden ingesteld (zie omschrijving over Set Conf).

Storings- en sabotagebeveiliging

De sirene bewaakt storings- en sabotagetoestanden continu en meldt alle gebeurtenissen aan de
centrale. Het volgende wordt bewaakt:

1 Sabotagecontact:
Het sabotagecontact van de sirene wordt continu bewaakt. De sirene schakelt in geval van
sabotage ook automatisch in.
1 Batterijspanning:
De sirene bewaakt de batterijspanning onder belastingscondities en meldt een storing als
de resterende levensduur van de batterij nog ca. een maand bedraagt.
1 Jamming / Interferentie:
Wordt op "Jam Det" een brug aangesloten, dan is de jamming-bewaking ingeschakeld en de si-
rene bewaakt pogingen tot interferentie van het draadloze signaal. (zie omschrijving bij Jam Det).
Wordt jamming herkend, wordt aan de centrale het bericht "Jamming, resp. interferentie" gezon-
den.
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Onderhoud

Onderhoud

VAN

Gevaar

Controleer, voordat u het deksel van de sirene opent, dat de centrale zich in de Installateur Modus
bevindt. Dit moet voorkomen dat de sirene wordt ingeschakeld.

Wees er echter op voorbereid dat de sirene toch is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u niet
door de eventueel geproduceerde luide signalen schrikt en van de ladder valt.

Test bij het routine-onderhoud of de sirene goed functioneert.
Controleer de sabotagecontacten.

Controleer of er tekenen zijn van binnengedrongen water of insecten en maak het toestel indien
nodig schoon.

Vervang de batterijen om de twee jaar of als de centrale "Lege batterij buitensirene" aangeeft. Het
batterijtype dat u als vervanging kunt gebruiken vindt u onder Technische gegevens.

A

Aanwijzing:

Batterijen en het toestel zelf moeten conform de WEEE-richtlijn en de geldende lokale en
nationale voorschriften worden afgevoerd.

4

Aanwijzing:

Wacht na het uitnemen van de lege batterijen 30 seconden, voordat u de nieuwe batterijen plaatst.
Zo vervangt u de batterijen:

1 zet de centrale in de Installateur Modus.

1 Open de kleppen voor de dekselschroeven (zie afb. 1). Draai de schroeven los en open het
deksel.

1 Verwijder de brug-/aansluitafdekking (zie afb. 1) door beide lussen naar buiten te drukken

en gelijktijdig de afdekking op te tillen.

Verwijder de batterijaansluitingen van de print en verwijder de batterijen.

Wacht 30 seconden, plaats de nieuwe batterijen en sluit ze aan op de print (zie afb. 2).

PO

Belangrijk
Leg de batterijleidingen in de hiervoor bedoelde adergeleiders. Anders kunnen de leidingen
worden geknikt.

= =4

1 Plaats de brug-/aansluitafdekking weer terug, sluit het deksel, draai de dekselschroeven
vast en sluit de kapjes van de schroeven.
i Test het systeem.
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Garantie

& ABUS-producten zijn met de grootst mogelijk zorgvuldigheid ontworpen,
i geproduceerd en op basis van de geldende voorschriften getest.

=

91 De garantie heeft uitsluitend betrekking op gebreken die op materiaal- of
fabrieksfouten duiden op het moment van verkoop. Bij bewijs van een
materiaal- of fabrieksfout wordt de module naar keuze van de garantiegever
gerepareerd of vervangen.

1 De garantie eindigt in dit geval met het aflopen van de oorspronkelijke
garantieperiode van 2 jaar. Verdergaande aanspraken zijn uitdrukkelijk uitge-
sloten.

1 ABUS is niet aansprakelijk voor gebreken en schade die zijn veroorzaakt door
inwerkingen van buitenaf (bijvoorbeeld door transport, inwerking van geweld,
onjuiste bediening), onjuist gebruik, normale slijtage of het niet in acht nemen
van deze handleiding.

1 Bij het indienen van een garantieclaim moet bij het product het originele
aankoopbewijs met datum van de aankoop en een korte schriftelijke
beschrijving van het gebrek worden gevoegd.

1 Als u gebreken aan de draadloze buitensirene vaststelt, die bij de aankoop
reeds aanwezig waren, wendt u zich binnen de eerste twee jaar direct aan uw
verkoper.

Voer het apparaat af zoals beschreven in de EU-richtlijn 2012/19/EU betreffende
E afgedankte elektrische en elektronische apparatuur i WEEE (Waste Electrical and

Electronic Equipment). Bij vragen wendt u zich tot de voor de afvoer bevoegde
B cmeentelijke dienst. Informatie over verzamelpunten voor afgedankte apparatuur
krijgt u bij de gemeente, regionale afvalbedrijven of bij uw verkoper.

Hiermee verklaart ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, dat het draadloze installatietype met
artikelnummer FUSG50101 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.abus.com Artikelen

zoeken FUSG50101/Downloads.
De conformiteitsverklaring kunt u ook aanvragen via het onderstaande adres:

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5

86444 Affing

DUITSLAND
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Indledning

Bemeerkninger vedr. betjeningsvejledningen

Keere kunde

Tak, fordi du har valgt at kebe dette produkt. Udstyret er konstrueret i overensstemmelse med den
nyeste tekniske udvikling.

Denne vejledning indeholder vigtige henvisninger til idriftseettelse og handtering (version 01/2018
med software v1.10.2). Overhold instruktionerne og henvisningerne i denne vejledning for at opna
en sikker drift. Opbevar denne vejledning til senere brug. Denne vejledning hgrer til udstyret. Hvis
du gnsker at give udstyret videre til tredjepart, skal du huske ogsa at udlevere denne vejledning.

Korrekt anvendelse

Brug kun udstyret til det formal, som det er blevet bygget og udviklet til! Enhver anden anvendelse
anses for at veere ukorrekt.

Produktet opfylder kravene i de geeldende europaeiske og nationale direktiver. Overensstemmel-
sen er dokumenteret, og de pageeldende erklaeringer og dokumenter befinder sig hos producen-
ten.

For at kunne bibeholde denne tilstand og sikre en ufarlig drift skal du som bruger falge denne bet-
jeningsvejledning! Har du spgrgsmal, bedes du henvende dig til din forhandler. Generelle yderli-
gere oplysninger og henvisninger vedr. produktsupport findes pa www.abus.com pa den generelle
side eller for forhandlere og installatarer i partnerportalen.

4\

Bemeerk:

Overhold anvisningerne og henvisningerne i denne vejledning! Hvis du ikke overholder denne
vejledning, bortfalder dit garantikrav! Vi patager os intet ansvar for falgeskader!

Produktet ma ikke aendres eller ombygges.

Overhold de lokale lovmaessige bestemmelser. | nogle europeeiske lande er det forbudt at bruge
sirener udendgrs, eller den maksimale varighed for alarmen er begreenset. Du kan forhgre dig om
dette hos de lokale myndigheder.

VAN

Fare og Vigtigt
Nar du seetter batterier i sirenen, kan det ske, at den akustiske sirene udsender en hgj tone. Det
kan man blive forskraekket over. Sgrg for at holde balancen og ikke at tabe sirenen.

Begraensning af ansvar

Vi har bestreebt os pa at sikre, at indholdet i denne vejledning er korrekt. Hverken forfatteren eller
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG har dog ansvar for tab eller skader, der skyldes forkert in-
stallation og betjening, ukorrekt brug eller manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningerne
og advarslerne. Vi patager os intet ansvar for fglgeskader. Produktet ma ikke sendres eller ombyg-
ges. Hvis du ikke overholder disse henvisninger, bortfalder dit garantikrav.

Der tages forbehold for tekniske sendringer.
© ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, 01/2018
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Advarsler

Advarsler

Symbolforklaring

Der anvendes falgende symboler hhv. i vejledningen og pa udstyret:
Symbol Signalord Betydning

VAN
VAN

PAN
AN

)i

I

Emballage
AN T
Fare 1

Fare Advarsel mod fare for kvaestelser eller for dit helbred.

Fare Advarsel mod fare for kveestelser eller for dit helbred som fglge af
elektrisk spaending.

Vigtigt Advarsler om mulige skader pa udstyret/tilbehgret.

Bemaerk Bemaerkninger om vigtige informationer.

EU-direktivet WEEE 2012/19/EF regulerer korrekt tilbagetagelse,
behandling og genanvendelse af brugte elektronikapparater.
Dette symbol betyder, at med henblik pa milijgbeskyttelse skal
udstyret efter sin levetid bortskaffes i overensstemmelse med de
geeldende lovmaessige forskrifter og adskilt fra husholdningsaffald
og erhvervsaffald. Bortskaffelsen af det brugte udstyr kan foreta-
ges pa de respektive officielle indsamlingssteder. Fglg de lokale
forskrifter, nar materialerne bortskaffes. Flere detaljer om tilbage-
tagelsen (ogsa for lande uden for EU) far du hos dine lokale myn-
digheder. Ved hjeelp af separat indsamling og genanvendelse
skanes de naturlige ressourcer, og det sikres, at alle bestemmel-
ser vedrgrende beskyttelse af sundhed og miljg overholdes ved
genanvendelse af produktet.

Sarg for at holde emballage og smadele veek fra barn 1 fare for kveelning!
Inden anvendelsen af udstyret skal al emballage fjernes.

Advarsler vedr. batteriet

& Udstyret forsynes med jeevnspaending via en batteripakke. For at garantere en

Fare

/AN

Fare |

=4 4 4 4 A5 5

lang levetid og undga brande og kvaestelser skal du overholde falgende henvis-
ninger:

Batteriet ma ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet

Batteriet ma ikke udsaettes direkte for en varmekilde eller solindstraling og ma
ikke opbevares pa et sted med meget hgj temperatur.

Batteriet ma ikke braendes.

Batteriet ma ikke komme i bergring med vand.

Batteriet ma ikke skilles ad, stikkes i eller beskadiges.

Batterikontakterne ma ikke kortsluttes.

Batteriet ma ikke komme i haenderne pa sma bgrn.

Batteriet er ikke genopladeligt.
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Leveringsomfang

Leveringsomfang

9 Secvest trddlgs udendgrssirene
1 Kvikguide med vigtige produktinfor-

mationer

Tekniske data

= = =) |=) |==

= = = |= |=

= |= |= |= |=

1

Produktnavn
Produktbetegnelse
Artikelnummer
Producent
Miljgklasse

Beskyttelsesklasse,
IP beskyttelses-
klasse

Driftstemperatur
Luftfugtighed, maks.
Husmateriale

Mal (bxhxd)

Veegt

Sikkerhedsgrad
Blinkfrekvens
Lydtryk

Toner

Maksimal varighed
for den akustiske
alarm

Udfgrelsestype af
stramforsyning

Type af stramforsy-
ning

Stramforbrug / ener-
giforbrug

Driftsspaending
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1 2 x batteripakke
1 Monteringsmateriale

Secvest tradlgs udendgrssirene

Sirene

FUSG50101

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
IV (EN 50131-1 + A1:2009 §7)

IP65 (i monteret tilstand)

IP=International Protection eller Ingress Protection (beskyttelse mod in-
dtreengende personer)

6 = Komplet beskyttelse mod bergring
5 = Beskyttelse mod vandstrale (dyse) fra alle vinkler
-25 °C til +60 °C
maks. 95 %
Polycarbonat
210,6 x 294 x 78,5 mm
1,2 kg (uden batterier)
2,6 kg med batterier
2 x 0,7 kg kun batterier (0,7 kg pr. batteripakke)
Grad 2 (EN 50131-1 + A1:2009 §6)
Dobbeltblitz @ ca. 1 Hz
100 dB(A) @ 1 m
2 x normal alarm, brand, perimeter-advarsel, kvitterings-bip
15 minutter

Udfarelsestype W (EN 50131-4:2009 85.6.3.2)
Type C iht. EN 50131-1 §9 og EN 50131-6 §4.1

Hvilestrgm inkl. komfort-LED'er
0,25 mA

Sirene i alarm
225 mA

6V DC



Funktionsprincip og funktioner

1 Batteritype 2 x 3-V-alkali-mangan-batterier, 18 Ah
Artikelnummer reservebatterier: FU2986 (bestar af 2 batteripak-
ker)

{ Batterilevetid 2 ar nominelt

Ved en aktivering pr. maned i 3 minutter.
Blitz og tonesignal
Ved en aktiv-kvittering pr. dag.
Kvitterings-blitz og bip
Ved en deaktiv-kvittering pr. dag.
Kvitterings-blitz og bip
1 Batteriernes under- 45V

spaendings-teerskel-  Fejl "Tomt batteri” ved <4,5 V
veerdi

1 Driftsfrekvens 868,6625 MHz kortbglge
1 Modtagersekkevidde maks. 500 m reekkevidde fri luft

9 Standarder for ind- EN 50131-4:2009

bruds- og overfalds- pPDE662:2010
anleeg

1 EU-direktiver R&TTE: 1999/5/EF
EMC: 2004/108/EF
RoHS: 2011/65/EF
WEEE: 2012/19/EF
EuP: 2005/32/EF
Lavspaending: 2006/95/EF
Generel sikkerhed: 2001/95/EF
1 Generelt Dette produkt skal installeres af en kvalificeret servicetekniker.

Funktionsprincip og funktioner

Generelt

Den tradlgse udendgrssirene er en udendgars kombineret signalgiver med sirene og blitzlys til an-
vendelse med Secvest-alarmcentraler. Den er beregnet til optisk og akustisk alarmering. Sirene og
alarmcentral kommunikerer tradlgst med hinanden, dvs. at det ikke er ngdvendigt med en fast led-
ningsfaring mellem de to enheder. Den tradlgse udendgrssirene er batteridrevet (selvforsynende)
og er beregnet til vaegmontering.
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Funktionsprincip og funktioner

Vigtigste egenskaber

Enkel installation Programmeringsmodus (er tavs ved abning)

Lydtryk ca. 100 dB(A) Overvagning af batterispaendingen

500 m raekkevidde fri luft Deeksel samt veeg-sabotagekontakt

Hgjtydende komfort-LED'er Valgfri frakoblings-timer

Hgjtydende LED-blitz Der kan veelges mellem 2 forskellige normale
alarmtoner

Integreret vaterpas (libelle) 2 normale alarmtoner, 1 brandtone, tone til
perimeter-advarsel, kvitterings-bip

Klapdeaeksel til enkel installation Stgdafvisende konstruktion af polycarbonat

Jamming-registrering

A\ T

For du begynder installationen, skal du finde et egnet installationssted til den
tradlgse udendarssirene ved hjeelp af den tradlgse testboks. Sarg for, at sirenen er
placeret uden for armens raekkevidde (i en monteringshgjde pa min. 3 m). Desuden
skal sirenen veere let at se og hgre fra stor afstand.

Signalerne kan blive fejlifortolket pa grund af uhensigtsmaessigt eller fejlagtigt instal-
lationsarbejde. Fglgerne kan eksempelvis veere fejlalarmer. Omkostningerne i for-
bindelse med eventuelle udrykninger fra redningsmandskab som f.eks.: brand-
vaesen eller politi skal betales af anleeggets ejer.

For at sikre en fejlfri drift ma sirenen IKKE placeres:

Bemeerk
1
1
1
1
1
AN
Fare
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i neerheden af store metalkonstruktioner som f.eks. metaldgre eller metalrammer,
vandtanke, biler og kaleskabe.

taet pa hovedstrgmforsyningen, taet pa vand- eller gasledninger.
inde i metalhuse.
ved siden af elektronisk udstyr, isser computere, kopimaskiner og radioer.

Inden du starter installations- og vedligeholdelsesarbejdet, skal du seette Secvest-
alarmcentralen i programmeringsmodus. | programmeringsmodus forhindres det, at
sirenen og blitzlyset aktiveres, nar sirenens daeksel dbnes. Pa den made bliver du
ikke forskraekket, da sirenen bliver ved med at veere tavs.



Funktionsprincip og funktioner

Beskrivelse af udstyret

1 Holdeskrue til deekslet med afdsekning
Fastggrelseshul til vaegmontering
Fastggrelseshuller til sabotagemekanisme
Libelle (vaterpas)
Afdaekning til jumperftilslutning
Fastggrelsesbgijle til jumperftilslutning

For at lase op: Tryk bgjlerne udad pa begge sider
Jumper og batteritilslutninger
Batteri
9 Sabotageafbryder
10 Veegafrivningskontakt, tappens laeengde kan sendres
11 Akustisk sirene
12 Blitz-LED
13 Komfort-LED

o 0 A WD

o

2
i
@
®
/
@®

PP

25
® @
B

Dl = Ch

Figur 1: Overblik over sirenen
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Montering

Montering

Installation af sirenen

Trin 1: Valg af monteringssted til sirenen

Veelg et monteringssted, der:
1 er utilgeengeligt for indtreengende personer og haerveerksmaend
1 befinder sig uden for reekkevidde (>3 m)
1 ernemt at se, sa der opnas en stor afskraekkende virkning
1 ligger inden for alarmcentralens tradlgse raekkevidde (maks. 500 m i fri luft)

A

Bemeerk

Inden installationen skal den tradlgse signalstyrke pa sirenens og alarmcentralens in-
stallationssted testes med testboksen.

Sirenen ma ikke installeres pa fglgende steder:
1 ien afstand under 1 m fra store metalkonstruktioner som metaldgre eller -rammer, vand-
tanke, kaleskabe eller biler
1 ien afstand under 1 m fra husets elektriske system, stramfordelere eller metalrgr
inde i metalhuse

1 ineerheden af hgjspaendingsapparater eller elektroniske apparater som computere, kopi-
maskiner eller andre tradlgse apparater

=

Trin 2: Abning af sirenens daeksel

1 Abn de to afdaekninger til daekslets to holdeskruer (se fig. 1).
1 Lasn skruerne, og abn deekslet.

Trin 3: Konfiguration af sirenens jumpere

1 Tag afdaekningen til jumperftilslutning af (se fig. 1) ved at trykke begge fastgarelsesbgijler
(se fig. 1) udad, samtidigt med at du lgfter afdaekningen.

{1 Seet alle jumpere i sirenen pa de gnskede steder (se fig. 3).
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Montering

Trin 4: Indleering af sirenen i alarmcentralen

1 Teaend for alarmcentralen, hvis det ikke allerede er sket.

1 Placer sirenen ved siden af alarmcentralen eller inden for reekkevidde af den alarmcentral,
som sirenen kommunikerer med.

1 Veelg:
Programmeringsmodus -> Komponenter -> Udendgrssirene-> Tradlgse sirener ->
Tilfagjelselfjernelse af sirene -> Tradlgs sir. Ox

Du far visningen "Udlgs sirenens sabotagekontakt"
Hold alarmcentralen i denne tilstand i lgbet af naeste trin.

1 Slut begge batterier i sirenen til, og kontroller, at polerne vender rigtigt (se fig. 2).

VAN

Fare og Vigtigt
Hvis polerne vender forkert, kan sirene eller batterier tage skade.

Sirenen sender derefter et indlaesningssignal til alarmcentralen. Alarmcentralen genkender
sirenen, og meldingen "Sirene tilfgjet" vises. Hvis denne melding ikke vises, skal batterierne
afbrydes og tilsluttes igen efter en ventetid pa 30 sekunder.

4

Bemeaerk
Batterierne er allerede tilsluttet.

Afbryd batterierne, og tilslut dem igen, sé sirenen sender indlaesningssignalet til
alarmcentralen.

Figur 2: Batteritilslutning

1 Afbryd atter batterierne for at hindre, at sirenen aktiverer sig selv. Forlad ikke programme-
ringsmodus pa alarmcentralen.
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Montering

Trin 5: Montering af sirenen pa vaggen

A

Bemeerk

En tap, der aktiverer sabotageafbryderen inde i sirenen, bruges som vaegafrivningskontakt. Laeng-
den pa denne tap kan aendres for at tilpasse den til ujsgevnheder i vaeggen. For at gare dette skal
du dreje ind eller ud pa den skrue, der er i tappen.

Hvis sabotagekontakten pa vaeggen i tilfaelde af ekstremt ujaevne veegge alligevel ikke omkobles,
kan du lase tappen ved at dreje den. Sabotageregistreringen til veeggen er dermed deaktiveret.

VAN

Fare

Ved denne montering kan sirenen rives af vaeggen, uden at der udlgses en sabotagealarm. Hvis
der mangler en sirene, kan der heller ikke signaleres en alarm. Desuden mister sirenen dermed
sin tilladelse til sikkerhedsgrad 2.

For at hindre det kan sabotagemekanismen fastggres til veeggen. Ved et forsgg pa sabotage bry-
der den ud pa de definerede brudsteder og registrerer en sabotagealarm.

1 Placer sirenen pa veeggen, og juster den lodret ved hjeelp af den integrerede libelle. Marker
de tre fastggrelsespunkter.

4\

Bemeerk
Sabotagemekanismen kan ogsa fastgares pa veeggen, hvis det gnskes.

AN

Bemaerk
| bilaget finder du ogsa en boreskabelon.

1 Bor hullerne i vaeggen svarende til dyvlens diameter. Seet de medfglgende dyvler ind i hul-
lerne.

1 Seet de medfglgende skruer gennem sirenens fastgarelseshuller. Drej skruerne ind i
dyvlerne. Du skal ikke stramme skruerne endnu.

9 Justér atter sirenen lodret med libellen. Stram skruerne nu.
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Montering

Trin 6: Tilkobling af sirenen

A

Fare

Sirenen skal ikke aktiveres i de fglgende trin. Du skal dog veere forberedt pa, at sirenen alligevel
aktiveres. Kontroller, at den hgje tone, der evt. lyder, ikke forskreekker dig og far dig til at falde ned
fra stigen.

1 Tilslut batterierne.
Sirenen skal tilkobles i "tavs startmodus”, der kan kendes ved, at komfort-LED'erne lyser
permanent.

Vigtigt
Leeg batterikablerne ind i de dertil beregnede faringer. Ellers kan ledningerne blive klemt.

1 Seet atter afdaekningen til jumperftilslutning pa, luk deekslet, stram holdeskruerne til daekslet,
og luk skruernes afdeekninger.

Ti sekunder efter deekslet er lukket, blinker komfort-LED'erne skiftevis for at vise, at sirenen
er klar. (Hvis du abner deekslet igen, aktiverer sirenen sig selv.)

1 Foretag en komplet test af systemet.

1 Afslut programmeringsmodus pa alarmcentralen. Systemet er nu parat.
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Funktioner, jumpere og visninger

Programmeringsmodus

| sirenens programmeringsmodus forhindres det, at sirenen og blitzlyset aktiveres, nar deekslet ab-

nes.
Programmeringsmodus aktiveres, nar programmeringsmodus abnes pa alarmcentralen, og deakti-

veres, nar programmeringsmodus afsluttes.

Nar programmeringsmodus aktiveres, lyser begge komfort-LED'er konstant nogle minutter.

Jumpere og batteritilslutning

A

Bemaerk:
Andringer pa jumperne anvendes kun, hvis sirenens sabotageafbryder er aben.

Hvis du imidlertid har lukket sabotageafbryderen til testformal, har en sendring pa jumperne ingen
virkning.

o oo||oo
SET CONF JAM DET TONE TIME [ 1 [ 1
No jump Bat A Bat B
=15m
Figur 3: Jumpere og tilslutninger
Signaturforklaring:
Set Conf
Jumper til aktivering af bekraeftelsen ved aktivering/deaktivering af alarmcentralen
Jam Det
Jumper til aktivering af jamming-overvagningen
Tone
Jumper til valg af den gnskede tone til normal alarm
Time
Jumper til valg af sirenens varighed
Bat A/bat B

Batteritilslutninger
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Funktioner, jumpere og visninger

Set Conf

Aktiverer eller deaktiverer blitz/bip-kvittering.

Hvis blitzlyset ved aktivering eller deaktivering af systemet blinker kort, skal du aktivere mu-

ligheden "Blitz aktiv" eller "Blitz deaktiv" p& alarmcentralen i det pageeldende delomrade.

Hvis sirenen ved aktivering eller deaktivering af systemet bipper kort, skal du aktivere mulig-

heden "Bip aktiv" eller "Bip deaktiv" pa alarmcentralen i det pageeldende delomrade.
Programmeringsmodus -> Delomrader -> Delomrade x -> Alle aktive / Nattilkob-

ling

Jumper tilsluttet = Blitz / bipaktiveret
Jumper aben= Blitz / bipdeaktiveret

Hvis jumperen ikke tilsluttes, ignorerer sirenen kommandoerne "Blitz aktiv", "Blitz deaktiv",
"Bip aktiv" og "Bip deaktiv" fra alarmcentralen. Alarmcentralen sender kommandoerne til
alle sirener i samme delomrade. Du kan altsa kun slutte jumperen til bestemte sirener, og
ikke til andre.

AN

Bemeerk:

Brug kun mulighederne "Blitz aktiv", "Blitz deaktiv", "Bip aktiv" og "Bip deaktiv", hvis det er
strengt ngdvendigt. Hvis der skal bearbejdes faerre kommandoer, kan dette have en positiv
pavirkning pa den generelle systemydelse.

Jam Det

Tone

Hvis der tilsluttes en jumper pa "Jam Det" (Jamming Detection, Jamming-overvagning),
overvager sirenen mulige forsgg pa interferens pa alarmcentralens tradlgse signal. Hvis der
registreres en interferens, sendes beskeden "Jamming eller interferens" til alarmcentralen.
Alarmcentralen kan derpa, afheengigt af indstilling, aktivere sirenen.

AN

Bemeerk:
Muligheden

Programmeringsmodus -> System -> Sikkerhed -> Jamming
kan indstilles pa "Spaerret", "Fejl" eller "Sabotage". Hvis "Spaerret" veelges, meldes der ikke
om en interferens. Yderligere informationer findes i alarmcentralens tekniske manual.
Alarmcentraler, sirener og seerlige komponenter kan overvage interferens uafhaengigt af hi-
nanden.

Indstiller den gnskede normale alarmtone. P4 den made kan 2 sirener, der er placeret i um-
iddelbar naerhed af hinanden, skelnes akustisk fra hinanden.

Jumper tilsluttet = Normal alarmtone 1
Jumper aben= Normal alarmtone 2
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Funktioner, jumpere og visninger

Time
Med jumperen Time (frakoblings-timer) konfigureres den maksimale periode, som den akus-
tiske sirene (sirenetone) er aktiv i forbindelse med en alarm. Du kan veelge mellem 5 sekun-
der og 3 minutter.
Hvis du ikke tilslutter en jumper, er der indstillet en frakoblingstid pa 15 minutter.
Jumper aben = 15 minutter
Jumper "3 m" = 3 minutter
Jumper "5 s" = 5 sekunder
Bemeerk:
Sirenen blinker, til alarmen kvitteres pa alarmcentralen.
BAT A/B

Seet batteriernes tilslutninger i her, sa polerne vender rigtigt, til stikket griber fat.

A

Vigtigt
Laeg lederne pa batteritilslutningskablet ind i de dertil beregnede faringer til lederne.
Ellers kan lederne blive klemt.

Sadan fungerer komfort-LED'erne

| normal drift blinker komfort-LED'erne skiftevis, nar sirenen er sluttet til spaendingsforsyningen for
at vise optisk, at systemet er Klar til drift.

Nar programmeringsmodus aktiveres pa alarmcentralen, lyser begge komfort-LED'er konstant no-
gle minutter. Komfort-LED'erne lyser ogsa permanent under den tavse startfase mellem tilslutning
af batterierne og indtil 10 sekunder, efter daekslet lukkes.

A

Bemeerk:

Visning af software-versionen

Lige nar spaendingen er tilsluttet, vises sirenens softwareversion via komfort-LED'erne.
Den hgjre komfort-LED signalerer hovedsoftwareversionen.

Den venstre komfort-LED signalerer den sekundaere softwareversion.

Den hgjre komfort-LED signalerer derefter konstruktionen (2=tradlgs sirene).

Eksempel:
1 x blink hgjre LED
8 x blink venstre LED
2 x blink hgjre LED
Softwareversion "1.8.2"

& Bemeerk:
Komfort-LED'erne blinker eller blinker ikke i normal drift.
Tilslut batterierne, nar laget er abent.

90 | DK


















