
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhause/Zutrittskontrolle/Sicherheitsbeschlag-SLT/Alarm-AE255F/SLT-Alarm-AE255F-Security-Edelstahl
https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhause/Zutrittskontrolle/Sicherheitsbeschlag-SLT/Alarm-AE255F/SLT-Alarm-AE255F-Security-Edelstahl


 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Der Außenbeschlag kann wahlweise 
in drei alternativen Positionen 
montiert werden: 

 Mittig (-symmetrisch zur 
Zylinderachse) 

 12 mm nach links versetzt 

 12 mm nach rechts versetzt 

 

 

 

 

Der Innenbeschlag wird immer 
mittig montiert – also symmetrisch 
zur Zylinderachse. 

Bei versetzter Montage verschiebt 
sich die Montageposition des 
Außenbeschlags – bezogen auf den 
Innenbeschlag – um 12 mm zur 
Seite und 3 mm nach oben. 
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