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IP Videolberwachung

IP Videolberwachung
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ABUS IPCam Plus Web-0berflache

Web interface

Allgemein

Die ABUS embedded Rekorder sind mit einer Vielzahl
von Kameras und Zusatzkomponenten kompatibel. Ach-
ten Sie vor Einsatz dieser Komponenten auf Kompatibili-
tat mit Inrem Geréat und mdglichen Einschrankungen in
der Benutzung.

Funktionen innerhalb des Rekorders (Firmware) sind teil-
weise abhéngig von angeschlossenen Geraten (z.B.: Fis-
heye-Ansicht von Hemispheric Kameras oder PTZ-
Kameras).

Bitte haben Sie Verstandnis dafir, dass altere Geréte
nicht oder nur teilweise unterstiitzt werden.

Q Hinweis
Prufen Sie ggfs. auf http://www.abus.com, ob wei-
tere Informationen zur Kompatibilitét mit Ihrer Ka-
mera/Rekorder vorliegen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt den aktuellen
Stand zum Veroffentlichungszeitpunkt dieses
Handbuches (Q3/2018).

ABUS (MS

ABUS iDVR Plus

Lokale Oberfldche

Local interface

Kompatible Software

Gerate-Typ Artikelnummer
ABUS CMS TVSW11000

iDVR Plus APP12300 (i0S)
(Smartphone) APP12500 (Android)
iDVR Plus HD APP12400 (i0S)
(Tablet) APP12600 (Android)

ABUS IP-Installer

TVSW12000

Kompatible IP Kameras

IP-Kamera Typ

Artikelnummer

IP-Kamera

TVIP11560, TVIP11561
TVIP41500, TVIP41560,
TVIP42520, TVIP42560,
TVIP44510, TVIP60000,
TVIP61500, TVIP61550,
TVIP61560, TVIP62520,
TVIP62560, TVIP64510

|IP-Kamera PT/Z

TVIP21560, TVIP41660

IP-Kamera Hemispheric

TVIP82900, TVIP83900,
TVIP86900

ONVIF

Siehe http://www.abus.com

RTSP

RTSP-Streaming Profile
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Voralarm-Speicherung

Embedded Rekorder besitzen im Gegensatz zu flexiblen
PC-Systemen, eine fur den Einsatzzweck angepasste
Hardwarekonfiguration. Dies hat im speziellen Fall fir
Vor-Alarmaufzeichnungen zu Folge, dass nicht immer die
gewlinschte Aufzeichnungszeit erreicht werden kann.
MaRgeblicher Parameter fiir die Vor-Alarmaufzeich-
nungszeit ist der zur Verfigung stehende Arbeitsspei-
cher. Embedded Rekorder verfligen, je nach Modell, zwi-
schen 512MB-2GB Arbeitsspeicher um alle Hintergrund-
prozesse fir alle Kameras zu verwalten. Fir eine Vor-
Alarmaufzeichnung mussen fir jede Kamera individuell,
abhangig von der Auflésung, Einstellung des Bit-Streams
und Vor-Alarmzeit, die Informationen permanent im Spei-
cher gehalten werden. Bereits bei Verwendung von
1080p Kameras ist ein Vor-Alarmspeicher von wenigen
Sekunden schwer zu erreichen. Je hdher die Auflésung
der Kamera und je mehr Kameras am Rekorder ange-
schlossen, desto geringer ist die Chance geniigend Spei-
cher fur alle Kameras bereitzuhalten. Da Modellvielfalt
und Konfigurationseinstellungen, sowie Bewertung von
aktuellen Bildszenen sehr komplex ist, kdnnen wir keinen
verlasslichen Wert fur die Vor-Alarmspeicherung ange-
ben. Verwenden Sie daher bei kritischen Kameras eine
Daueraufzeichnung und nutzen Sie die Smart-Suche, um
Ereignisse leicht herausfiltern zu kdnnen.

Bilddarstellung

fl" r? -4

= Ty

Zur Anzeige von IP-Kamera Video-Streams (sowohl Live-
bilder, als auch Wiedergabe von Aufzeichnungen) tber
den lokalen Videoausgang am Rekorder
(VGA/HDMI/BNC) mussen die digital komprimierten Da-
ten vom Rekorder Ade k odi er t i
bendtigt je nach Kameraauflosung Rechenleistung am
Rekorder. Je héher die Auflésung und Bitrate des einzel-
nen Kamera-Streams ist, desto hdher ist die notwendig
Rechenleistung am Rekorder fur den Dekodiervorgang.

wer den.

Ubersteigt die Anzahl der darzustellenden Kamera-
Streams die Dekodierleistung des Rekorders erscheint
folgende Anzeige am Monitor:

NO RESSOURCE

Aus diesem Grund wird bei Multi-View Live-Ansichten mit
mehr als 4 Kandlen (grof3er 2x2) automatisch der Sub-
Stream der jeweiligen Kamera angezeigt. Der Sub-
Stream einer Kamera ist deshalb in der Regel auf 720p
oder kleiner eingestellt. In der Wiedergabe-Ansicht wer-
den die Kameras in der entsprechenden Aufzeichnungs-
Qualitat (Main-Stream) wiedergegeben.

Je nach Anwendungsfall und Kamera-Typ kann es dazu
fuhren, dass nicht alle Kameras auf einmal dargestellt
werden kdnnen. Teilen Sie daher Kameras in verschie-
den Ansichten auf, um die Einschrankung zu umgehen.

Folgende Stream-Konstellationen sind bei lokaler Bild-
ausgabe maoglich:

Auflésung Anzahl dekodierbare Kameras
1080p 8 Kameras

4 MPx 1 Kamera

8 MPx 1 Kamera

Bei remote Wiedergabe mittels Browser, CMS-Software
oder App Ubernimmt das Remote-Gerét den Dekodier-
vorgang (um am PC-Monitor / Smartphone Display die
Bilder anzuzeigen) und beeinfluss damit nicht die Re-
chenleistung des Rekorders.

Di eser Vorgang

Einfihrung




Einfuhrung

Allgemeine Informationen

Dieses Handbuch beschreibt die Inbetriebnahme und
Nutzung der ABUS embedded Rekorder tber das lokale
Benutzer-Interface.

Hierzu muss der Rekorder mit einem Monitor mittels
VGA/HDMI-Schnittstelle verbunden werden. Verwenden
Sie fur die Bedienung die im Lieferumfang beiliegende
USB-Mouse.

Wir empfehlen Ihnen die Ersteinrichtung Uber das lokale
Interface durchzufiihren, um Basiseinstellungen wie
Netzwerkadresse und Festplattenkonfiguration vorzu-
nehmen.

® Hinweis
Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher,
dass sowohl der Rekorder, als auch die IP-
Kameras Uber ein gemeinsames Netzwerk verbun-
den sind.

Q Hinweis
Stellen Sie sicher, dass der Rekorder mittels Netz-
werkkabel direkt an ihr CCTV-Netzwerk (Switch)
angebunden ist. Verwenden Sie keine WiFi-Anbin-
dung zwischen Rekorder und CCTV-Netzwerk,
um eine bestmdgliche Performance zu erreichen.

Gerat starten

Q Achtung
Das Gerét darf nur an die auf dem Typenschild
angegebene Netzspannung angeschlossen wer-
den!

Verwenden Sie zur Sicherheit eine Unterbre-
chungsfreie Stromversorgung USV.

Wenn das Gerat an die Stromversorgung angeschlossen
wird, startet es automatisch und die blaue Status-LED
blinkt.

1. Wahrend des Startvorgangs fiihrt das Geréat ei-
nen Selbsttest durch (blaue LED blinkt).

2. Der Startvorgang ist abgeschlossen, wenn die
blaue LED dauerhaft blau leuchtet.

3. Abschliel3end erscheint der Einrichtungsassistent
(beim ersten Systemstart) oder direkt die Live-
bilddarstellung der eingerichteten Kameras
(nachdem der Einrichtungsassistent erfolgreich
beendet worden ist).

Einrichtungsassistent

Folgen Sie den Anweisungen im beiliegenden oder im
Web erhéltlichen Quickguide des Rekorders.




Einfuhrung

Bildschirmtastatur

Wenn Sie mit der Maus auf ein Texteingabefeld klicken,
erscheint die Bildschirmtastatur:

Y|U

110 P:
Als]olFfelrfyfK]L

+BRONE0O0 <

Bei reinen Zahleneingaben erscheint folgende Bild-
schirmtastatur:

Die Tasten haben die identische Funktion einer Compu-
ter-Tastatur.

il

Um ein Zeichen einzugeben, klicken Sie mit dem lin-
ken Mauszeiger darauf.

Um die Eingabe abzuschlie3en, klicken Sie auf En-
ter.

Um das Zeichen vor dem Cursor zu l6schen, klicken
Sie auf E .

Um zwischen Grof3- und Kleinschreibung zu wech-
seln, klicken Sie auf das umrahmte a. Die aktive Ein-
stellung wird oberhalb der Tastatur angezeigt.

Um eine Eingabe abzubrechen oder das Feld zu ver-
lassen, klicken Sie auf ESC.

Hinweis

Beachten Sie bitte, dass die am Rekorder soft-
waretechnisch vorgenommenen Anderungen erst
mit einem Klick auf AAnN
zeptiert werden mussen, bevor Sie den TAB oder
das Mend verlassen.

i

Gerat ausschalten, sperren, neu starten

Klicken Sie im Hauptmenii auf Herunterfahren. Die Uber-
sicht erscheint.

Herunterfahren
ﬂ .
Logout Herunterfa... Meustart

Abbrechen

=

Wahlen Sie zum Ausschalten die Option Herunter-
fahren und bestéatigen Sie die Abfrage mit Ja. Das
Gerat wird ausgeschaltet.

I  Wahrend des Ausschaltvorgangs keine Taste
dricken!

9 Ziehen Sie nun den Stecker der Netzteils.

Wahlen Sie zum Sperren des Systems das linke
Symbol Logout. Die Benutzeroberflache ist gesperrt,
um in das Meni zu gelangen, ist die Eingabe eines
Kennwortes notwendig.

Wahlen Sie zum Neustart das rechte Symbol Neu-
start. Das Gerat fuihrt einen Neustart durch.




Live-Ansicht

Live-Ansicht

©m e B

Menlleiste

Livebild Allgemein

Die Liveansicht startet automatisch nach dem Einschal-
ten des Gerates. Die Livebild-Funktion bietet die Moglich-
keit Livebilder und Kamerabefehle von allen angeschlos-
senen Kameras am Rekorder anzuzeigen bzw. auszufiih-
ren. Diese Funktion ist neben der Wiedergabe das Kern-
stick des Rekorders.

Mit Doppelklick der linken Maustaste kdnnen Sie das je-
weilige Kamerabild als Vollbild darstellen oder wieder zu
urspringlichen Ansicht zuriickschalten.

Livebild Funktionsbereiche

Die Liveansicht ist in folgende Funktionsbereiche unter-
teilt:

Parameter
Menileiste

Beschreibung

Globale anzeige der Konfigurati-
ons-und Bedi enmeng
Steuerung der Kamerabefehle und
Aktionen der ausgewahlten Ka-
mera (roter Rahmen).

Erweitertes Bedienmenii zur Be-
dienung der Liveansicht.

Aktionsleiste

Rechts-Klick
Menu

Mittwoch 19-10-2016 | 14:43:25

Allgemeines Menii
& # Menii

Vollbild
Mehrfachansicht
Vorherige Ansicht
Néchste Ansicht
Sequenzanzeige starten

R Starte Aufnahme

. Netzwerkkamera hinzufiigen

Wiedergabe
PTZ

“#  Monitormodus

Aux-Monitor

g

Bedienung Mentleiste
Folgende Optionen stehen zur Verfligung:

Parameter | Beschreibung

Offnet das Konfigurationsmenii

Aktiviert die Livebild-Ansicht (im Live-
bild deaktiviert)

Wechsel in das PTZ-Steuerment (nur
bei PTZ-Kameras)

(;‘- Wechsel in die Wiedergabe-Ansicht

0B

M’

Offnet die Multiview-Ansicht

Steuerung der Multiview Ansicht

Klicken Sie auf das Symbol E um die Multiview-Ansicht
zu offnen.

Es stehen verschiedene Layouts zur Verfligung:

| |
Wabhlen Sie ein passendes Layout aus A die Live-An-
sicht wird entsprechend angepasst. Die Einstellung zur
Definition der Kamerapositionen kann individuell fir jedes
Layout im Konfigurationsment programmiert werden.




Live-Ansicht

Bedienung Aktionsleiste PTZ Steuerung _ X

Klicken Sie in der Einzel- oder Mehrfachansicht auf ein
Kamerabild. Es erscheint eine Auswabhlleiste:

=erec ®5 ] QLB D E ® WAEQ ® 1 Spezialbefehle

Kamera

© 1@ G @ 6 © () (8 (9 (10) (11) (12)

Nr. | Bedeutung des Symbols

(0) | Bereich zum Bewegen der Aktionsleiste

(1) | Manuelle Aufzeichnung aktivieren/deaktivieren j PTZ Steuerung

(2) | Sofortige Wiedergabe der letzten 5 Minuten

(3) |Aktivieren / Deaktivieren der Audiofunktion
(4) | Sofortbild der aktuellen Kamera erstellen
(5) | PTZ-Steuermenti 6ffnen (nur bei PTZ-Kameras)

(6) | Digitaler Zoom
(7) | Einstellungen der Bilddarstellung Es stehen folgende Optionen zur Verfligung:

(8) | Gesichtserkennung Parameter Beschreibung

) Live-Ansicht Strategie (Frameratensteuerung fur Kamera Wahlen Sie hier die Kamera fiir die
die Live-Ansicht) PTZ-Steuerung aus.

(10) Stream-Information Konfiguration | Setzen der PTZ-Einstellungen und
(aktuelle Bildrate, Bitrate, Auflésung) Preset-Konfiguration.

1) Hemispherik Modus aktivieren (nur bei Hemi- Spezialbe-
spheric Kameras) fehle & Kamera-Menii 6ffnen (wenn

(12) | SchlieRen der Auswahlleiste vorhanden)

3D-Zoom (Zoom In/Out auf ge-
zeichnete Maske)

PTZ-Steuermenu Zentrieren Modus
Das PTZ-Steuerment kann entweder Uber die
Menlileiste, Aktionsleiste oder aus dem Rechts-Klick
Meni gedffnet werden.

E Licht an/aus (wenn vorhanden)

Wischer an/aus (wenn vorhan-
den)

i Hinweis PTZ PTZ-Steuerung wird eingeblendet.

Steuern Sie die Kamera Uber die
Schaltflachen in die gewlnschte
Richtung und stellen Sie manuell

Das Menl kann nur bei PTZ-Kameras oder Kame-
ras mit mindestens einer PTZ-Eigenschaft geotff-
net werden (z.B.: Kameras mit Motor-Zoom Ob-

jektiv). Zoom, Fokus und Iris ein.

Befehl Ausfiihren von Spezialbefehlen
wie Parkposition oder lineares Ab-
tasten.

Preset Ausfuihren von Preset-Positionen,

Touren und Mustern.

Geschwindig- | Geschwindigkeit mit der Positio-
keit nen manuell angefahren werden.
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Live-Ansicht

Aufnahme Status
Im Livebild wird immer (links unten) der aktuelle

Auf nahme
angezeigt. Jeder Vid

Status i

n Form ei

eo-Kanal kann einer der drei

folgenden Stati besitzen:

Parameter

Beschreibung

Kein Symbol

Keine Aufnahme programmiert
Keine HDD verfligbar
Kein Ereignis

Ereignisaufnahme aktiv
(bei Bewegung, Alarm-Eingang o-
der VCA)

Daueraufzeichnung aktiv

Rechts-Klick Menu

®  Hinweis

Driicken Sie die rechte Maustaste, wahrend der

Mauszeiger U

ber einem Live-Bild befindet.

Folgende Einstellungen sind méglich, der Pfeil nach

rechts zeigt, dass sich ein Untermenl zur Auswahl 6ffnet:

@

(|
=]
@
®

e
oric
&,
®
o

Allgemeines Menii 4
#  Meni

Vollbild »

Mehrfachansicht 4

Vorherige Ansicht

Néchste Ansicht

Sequenzanzeige starten

Starte Aufnahme 4

Netzwerkkamera hinzufiigen

Wiedergabe

PTZ

Monitormodus

Aux-Monitor

PTZ

Offnet die PTZ Steuerung

Monitormodus

Einstellung des Ausgabemodus fur

n g @lia BileschirmAdarstetlung d fi )
Aux-Monitor Wechsel der Mouse-Steuerung zum
Aux-Monitor

i Hinweis
Sequenzanzeige starten:
Legen Sie in den Anzeige-Einstellungen die Se-
quenzverzoégerung fur die Darstellung fest.

¢ Hinweis

1

Akt i vi er unMpo ndietso rAA uoxh n e

nen Spot-Bildschirm:
Mauszeigerfunktion ist deaktiviert.

Passwort Hinweis

]

A

L e

Der Rekorder zeigt nach jedem Neustart einen Warnhin-
weis Uber die Verwendung von schwachen Passworter
bei Netzwerkkameras an.

Diese Meldung erscheint, solange mindestens eine Ka-

mer

a ein Aschwachesi

Kennwort

8 Zeichen, keine Sonderzeichen, keine Grol3- und Klein-
schreibung). Andern Sie das Kennwort des Administra-

torzuganges der Netzwerkkamera entsprechend der Si-
cherheitsrichtlinie ab:

Meni

Offnet das Hauptmenii

f

Vollbild

Vollbildansicht der gewahlten
Kamera

f

Mehrfachansicht

Verschiedene Kameralayouts

Vorherige Ansicht

Darstellung der vorherigen Ansicht

Né&achste Ansicht

Darstellung der nachsten Ansicht

Sequenzanzeige
starten

Startet die sequenzielle Anzeige der
Kameras

Starte Aufnahme

Startet die Daueraufzeichnung oder

Bewegungserkennung.
Netzwerkkamera | Hinzufligen von zusétzlichen Netz-
hinzuftigen werkkameras
Wiedergabe Zur Wiedergabe wechseln

Kennwortlange: 8-16 Zeichen

Verwendung von Sonderzeichen

1 Kombination von Klein- und Grof3buchstaben

11



Wiedergabe-Ansicht

Wiedergabe-Ansicht

Wiedergabe Typ

ﬁ Playback Stream

Vorschaubilder

Zeitleiste
Aktionsleiste

Kameraliste r

Kalender r
Time-Tracker

Wiedergabe Allgemein

Die Wiedergabe kann auf drei verschiedenen Wegen er-
folgen:

1 Playback-Symbol in der Titelleiste
1 Kontext-Menu im Livebild
f Wiedergabe Funktion im Ubersichtsmeni

Die Wiedergabe ermdglicht das Abspielen der aufge-
zeichneten Videodaten von Kameras am Rekorder. Die
Daten werden in der Qualitat abgespielt, wie sie durch
die Einstellungen in der Netzwerk-Kamera aufgezeichnet
wurden.

i Hinweis
Passen Sie die Qualitatseinstellungen der Kamera
im Men¢ unt er AAMmfzercknung A |
Parameterfi entsprechend

der AMarienamfi der Kamer a
gezeichnet.

Die Wiedergabe-Ansicht ist in mehrere Funktionsberei-
che (Wiedergabe-Typ) unterteilt, um eine gezielte Daten-
auswertung zu ermdglichen (z.B.: Ereigniswiedergabe,
VCA-Auswertung, Multi-Timeshift, etc...). Je nach ge-
w2 hltem AWITggar gunterécleiedliche Be-
dienelemente in der Wiedergabe-Ansicht zu Verfligung.

Bedienung Aktionsleiste

Die Aktionsleiste dient zur Steuerung der laufenden Wie-
dergabe. Die Symbole sind in folgende Bereiche unter-
teilt:

‘ Audio Playback

‘ Smart ‘ Export

Playback-Steuerung

Die Playback-Steuerung ist das Kernelement der Wieder-
gabe. Hier stehen die Grundfunktionen zur Wiedergabe
der aufgezeichneten Daten zur Verfligung.

Aktion Bedeutung des Symbols

Wiedergabe Rickwarts

Wiedergabe Stopp

Wiedergabe Start / Pause

30 Sekunden zurtick springen
30 Sekunden vorwarts springen
Langsamer Vorlauf (8x A 1x)
Schneller Vorlauf (1x A 8x)
Vorheriger Tag

Nachste Tag
Hemispheric-Funktion:
180°/360°/Zoom/Vollbild
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