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Montage- und

Bedienungsanleitung

wAppLoxx Pro Bridge Box

ACPA00O0O01 WLX Pro Bridge Box Intrusion
ACPA0QO0OS8 WLX Pro Bridge Box Access

ACPA00009 WLX Pro Bridge Box Industrial Access
ACPAOOO10 WLX Pro Bridge Box Industrial Intrusion

wAppLoxx Pro Wall Reader

(einschlieRlich Qutdoor Variante)

ACPA00005 WLX Pro Wall Reader weil3

ACPA00003 WLX Pro Wall Reader schwarz
ACPAOOOOL WLX Pro Wall Reader Outdoor weil3
ACPA00002 WLX Pro Wall Reader Outdoor schwarz

g
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1. Allgemeines

Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen der geltenden europdischen und nationalen Richtlinien. Die
Konformitat wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklarungen und Unterlagen sind beim
Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand des Produktes zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb
sicherzustellen, ist diese Bedienungsanleitung zu beachten. Das gesamte Produkt darf nicht verandert
bzw. umgebaut werden. Ebenfalls sollte ein Fingerkontakt mit der Elektronik vermieden werden. Die
ABUS Security Center GmbH & Co. KG kann keine Haftung fiir einen Verlust oder Schaden iibernehmen,
der mittelbar oder unmittelbar aufgrund dieser Anleitung verursacht wurde oder von dem behauptet
wird, dass er dadurch entstanden ist. Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne vorherige Bekanntgabe

gedndert werden.

Sicherheitshinweise

Symbol Erkldarung:

& Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr fiir die
Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

& Ein im Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf wichtige Hinweise in dieser
Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.

& Dieses Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung
gegeben werden sollen.
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Sicherheitshinweise:
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Zur Vermeidung von Branden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden
Hinweise fiir die wAppLoxx Pro Bridge Box:

Befestigen Sie das Gerat sicher an einer trockenen Stelle im Gebdude.

Sorgen Sie fiir eine ausreichende Beliiftung des Gerats.

Das Gerat wurde nur fiir die Innenanwendung gebaut.

Die maximale Luftfeuchtigkeit darf 80 % (nicht kondensierend) nicht iibersteigen.

Stellen Sie sicher, dass von aulRen keine metallischen Gegenstdnde in das Gerat eingefiihrt
werden kdnnen.

Fiihren Sie alle Montagearbeiten am Gerdt im spannungsfreien Zustand durch.

Das Gerat wird liber ein separates Netzteil mit Spannung versorgt (nicht im Lieferumfang
enthalten).

Das Netzteil wird liber eine separat abgesicherte Leitung mit dem 230 VAC Hausnetz verbunden.

Die Anschlussarbeiten an das Hausnetz unterliegen landerabhdngigen Bestimmungen.

Zur Vermeidung von Branden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden
Hinweise fiir die wAppLoxx Pro Wall Reader:

Der ,Standard" Wandleser ist flir den Innenbereich und geschiitzten AuRenbereich zugelassen
(IP4L Schutzklasse)

Die Outdoor Variante darf in einer Umgebung installiert werden, die der IP67 Schutzklasse
entspricht

Fiihren Sie alle Montagearbeiten am Gerdt im spannungsfreien Zustand durch.

Das Gerdt wird {iber die Bridge Box mit Spannung versorgt (direkte Verkabelung)

Achten Sie bitte darauf, dass das verlotete Anschlusskabel zugentlastet ist / nicht unter Spannung

steht

Hinweise zur Funkreichweite:

Die Funkreichweite zwischen der wAppLoxx Pro Bridge Box und der wAppLoxx Pro Control ist
maligeblich abhdangig von individuellen ortlichen Gegebenheiten, insbesondere der Bausubstanz
und elektromagnetischen Stérungen (Maschinen, Hochspannungsleitungen etc.). Bei extremen
Storungen des Funkverkehrs kann es zu einer Sicherheitsabschaltung von 4 Minuten kommen.

Vor der Installation und Inbetriebnahme muss gepriift werden, ob an allen Installationsorten eine

ausreichende Funkverbindung gegeben ist.

Hinweis zur Vermeidung von Manipulationen an der Bridge Box:

Wir empfehlen die Bridge Box geschiitzt anzubringen (kein Zugang fiir Unbefugte)
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2.1 wApploxx Pro Bridge Box
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Security Tech Germany

wAppLoxx Pro Bridge Box

wAppLoxx Pro Bridge Box Industrial

Lieferumfang

wAppLoxx Pro Bridge Box, Quick Guide

wAppLoxx Pro Bridge Box, Quick
Guide, 2 PG-Verschraubungen

Maximale
Stromaufnahme

12V /<0,5A

Einsatzbedingungen

max. 80 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht
kondensierend

max. 95 % rel. Luftfeuchtigkeit / 25 °C

Funkfrequenz

868,3 MHz

Funkreichweite

40 m im Innenbereich
(100 m Freifeld nominal)

30m im Innenbereich
(100 m Freifeld nominal)

MaRe aullen

135 x100 x30 mm (HxB xT)

130x95x57mm(HxBxT)

Material

Kunststoffgehause weil

Polycarbonat, glasfaserverstarkt

Konfiguration

Uber den Webzugang der wAppLoxx Pro Control (web Browser,

Plattformunabhdngig)

Funktionen 1 Steuereinheit flir wAppLoxx Pro Wall Reader

1 BUS Anschluss fiir Wall Reader Einheit

9 1externer Eingang (z.B. Taster/Schalter)

9 2 Relais Ausgdnge

o Relais 1: zum Ansteuern von E-Tiro6ffnern, Torsteuerungen,
Motorschloss, usw.
Relais 2: in Verbindung mit dem Sabotagekontakt

Spannungsversorgung | 12V DC-3A

Achtung: Um einen Betrieb im Rahmen der CE-Zulassung zu gewahrleisten, empfehlen wir nur den Einsatz
des originalen ABUS Netzteils. (Artikelnummer: ACACO0058)
Insbesondere bei Problemen mit der Spannungsversorgung oder im Fall eines defekten Netzteils empfehlen

wir den Wechsel auf ein neues, original ABUS Netzteil.

Relais Anschluss 1/2:
Externer Eingang:

Schaltleistung des Wechselrelais: max. 30 V DC, 2 A

12V DC, max. 0.1TA
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wAppLoxx Pro Wall Reader

wAppLoxx Pro Wall Reader Outdoor

Lieferumfang

wAppLoxx Pro Wall Reader mit 6m
Kabel, Ferrit Ringkern

wAppLoxx Pro Wall Reader mit 6m
Kabel, Ferrit Ringkern, Inbus Schliissel

Stromversorgung

12 V DC, via wAppLoxx Pro Bridge Box

Einsatzbedingungen

Innen- und geschiitzter AuRenbereich
(IP44) max. 90% rel. Luftfeuchtigkeit

AuRRenbereich
(IP67) 100% rel. Luftfeuchigkeit

Umgebungstemperatur

-25°C bis +60°C

Reichweite des BUS
Kabels

6 m (Kabel im Lieferumfang enthalten)

Kabel mit Ferrit-Ringkern ist Bestandteil der CE Zulassung!

MaRe auRen (Ohne
Rahmen)

70 x 70 x 20 mm (H x W x D)

97 x 119 x 20 mm (H x W x D)

Material

Glas, Kunststoffrahmen

Glas, Metallrahmen

Konfiguration

Verbindung liber BUS zu wAppLoxx Pro Bridge Box

Funktionen

1 Lesen von Mifare Classic and Mifare Desfire tags

9 Signalisierung liber LEDs und akustischem Signal
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3. Wall Reader vorbereitende Montageanweisungen

3.1. Ferrit-Ringkern A Kabel

Die Position des Ferritkerns kann optional an beiden Enden montiert werden!
(Wall Reader oder Bridge Box seitig)

1. Bitte legen Sie das Kabel als Schlaufe

2. Die Schlaufe muss nun an der Stelle, wo das Kabel doppelt liegt in den offenen Ferrit-
Ringkern ein gelegt werden.

3. Nun kann der Ferrit-Ringkern geschlossen werden (er rastet horbar ein)

3.2. Moosgummi A Gira IP44 Rahmen

Der mitgelieferte Moosgummi (Lieferumfang Wall Reader) soll am Gira-Rahmen selbst verklebt
werden — Seite die spdter auf die Aulenwand montiert wird.

Dieser wandseitige Abschluss schiitzt den Wandleser vor grobem Schmutz und Ndsse.
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L. Beschreibung der Bridge Box

Deckelkontakt Pairing LEDs
Cover contact
Status LED
Pairing Taster » u
Pairing button = = =
E E:I:I I:In
J e ¢
umper O\ = P =
Relaisanschluss 1 N = r I I:Li']
2A 30VDC max. — 3 D L —
Relais connector 1 u - o 0o .
2A 30V DC max. | * odece =
Relaisanschluss 2 —
(Sabotage) X I:E I
Relais connector 2 .
(Tamper) - ==
-1-1-]
=== |
Eingang (Optokoppler) T T Spannungs-
0V 112V 0,1A max. BUS Anschliisse Versorgung
Input (Optokoppler) fiir Wandleser 12V DC +/-10%
0V 112v 0,1A max. BUS connectors Power supply
for Wall Reader 12V DC +/-10%
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5. Einlern-Prozess von Wall Reader zu Bridge Box
1. Verbinden Sie das BUS Kabel des Wall Readers zur Bridge Box wie folgt:

w J

BUS B
BUS A
Ground
12y
Ground

2. Verbinden Sie die Bridge Box mit der Stromversorgung

3. Die Pairing LEDs der Bridge Box, sowie der Signalisierungsstreifen des Wall Readers blinken
griin auf. Die Status LED leuchtet permanent griin.

B o or-

2 Ol m, B
O \/
- SO
[E [] © ©
g 0O /1\

L. Der Wall Rader ist nun mit der Bridge Box verbunden.
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6. Einlern-Prozess der Bridge Box zur wAppLoxx Pro Control

1. Loggen Sie sich iiber den Administrator Zugang ein
2. Offnen Sie das wAppLoxx Menu

£

Ubersichtsseite

Systemprotokoll

@ Systemeinstellungen

[_:<; Zeitplane

Kameras

wAppLoxx >

3. Klicken Sie auf "Gerdt hinzufiigen”

Search... Exportieren @

s
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L. Vergeben Sie den Namen des Wall Readers / der Tiir

wApplLoxx erstellen

wAppLoxx

wAppLoxxerstellen

Name

Offnungszeit 6 Sekunden -
Scharf/Unscharf

Leser (] DiesenwAppLosx zum Einlernen von SchlieBmedien verwenden

WAppLoXX

Hardware-ID Einlernen

Firmware Version
Signalstarke

Batterie

5. Klicken Sie auf "Einlernen”

wApplLoxx erstellen

wApplLoxx

wAppLoxx erstellen

Name

Offnungszeit 6 Sekunden -
Scharf/Unscharf

Leser [ DiesenwAppLoxx zum Einlernen von SchiieBmedien verwenden

WAppLoXx

Hardware-ID

Einlernen

Firmware Version
Signalstarke

Batterie

6. Es erscheint ein Pop-Up und die wAppLoxx Pro Control befindet sich im Einlernmodus.

Einlernen

Prasentieren Sie die Systemkarte am Zylinder um eine Verbindung zur wAppLoxx Control
Pro herzustellen
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