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SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Der Standortdienst des mobilen Endgerdts muss aktiviert sein.
Max. vier Kameras pro Basisstation und max. 8 Basisstationen pro App.
Die Kamera kann nur in Verbindung mit der App2Cam Plus-App benutzt werden.

Zum Speichern von Aufzeichnungen und fiir Firmware-Updates der Basisstation und Kamera
empfehlen wir den im Lieferumfang befindlichen USB-Stick (mit 32 GB Speicherkapazitdt) an
die Basisstation zu stecken. Alternativ einen handelsiiblichen USB-Stick der Version 3.0 oder
neuer mit max. 128 GB verwenden.

Ein Router (zum AnschlieRen der Basisstation) und Heimnetzwerk (fiir den Zugriff per App).
Smartphone und Basisstation miissen sich im selben Netzwerk befinden.

Vor dem Einschalten und der Inbetriebnahme: Lade den integrierten Akku der Kamera, mithilfe des
USB-C-Kabels und einem handelsiiblichen 5-V-USB-Steckernetzteil, bis an der Riickseite der Kamera
i die rote LED dauerhaft leuchtet. Stecke das Kabel anschlieRend ab. Schalte die Kamera noch nicht an.



LIEFERUMFANG

ABUS Akku-Kamera Pro mit Basistation (PPIC91000)

Akku-Kamera Pro Antenne fiir Akku-Kamera Pro

@ Netzteil fiir Basisstation
Basisstation L%/ (12vDC 1A)

1x
Bohrschablone Kamera - Bohrschablone Basisstation

Reset-Tool USB-A- auf USB-C-Kabel

) @@ Wandhalterung

i é Montagematerial

USB-Stick

UsB

Netzwerkkabel (1,5 m)



LIEFERUMFANG

Zusatz-Kamera fiir ABUS Akku-Kamera Pro (PPIC91520)

Akku-Kamera Pro Antenne fiir Akku-Kamera Pro

Wandhalterung

g © Bohrschablone Kamera

USB-A- auf USB-C-Kabel

Montagematerial

l | Reset-Tool




KAMERA

Vorderseite

Objektiv @ @ @ )

Lautsprecher

Mikrofon WeiRlicht-LED

PIR-Sensor

Riickseite

Taste EIN/AUS und PAIRING 1/4"-Gewinde fiir Halterung

Antennen-Anschluss*
(RP-SMA)

Abdeckung T T

USB-C-Anschluss

Status-LED

*Funk-Frequenz: 2,4-GHz (802.11 b/g/n), max. Sendeleistung 20 dBm



BASISSTATION

Vorder- | Riickseite

USB-Schnittstelle fiir Speichermedium (USB-Stick) Spannungsversorgung (12V DC / 1A)

LAN-Schnittstelle Reset-Taste
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Power-LED Pairing-LED Lautsprecher

Falls du einen anderen USB-Stick verwendest: Sichere zuerst die dort enthaltenen Daten und formatiere
i den Datenspeicher nach der Inbetriebnahme iiber die Speichereinstellungen der Basisstation.



BEDIEN- UND ANZEIGELEMENTE

Lade den integrierten Akku der Kamera, falls noch nicht erfolgt, mithilfe des USB-C-Kabels und einem
handelsiiblichen 5-V-USB-Steckernetzteil, bis an der Riickseite der Kamera die rote LED dauerhaft leuchtet.
Stecke das Kabel anschlieRend ab. Schalte die Kamera erst wahrend der Inbetriebnahme ein, wie im Fol-
genden beschrieben.

Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen,

falls notwendig:

Reset-Taste 5 Sekunden mit dem Reset-Tool
gedriickt halten bis die Power-LED rot blinkt.

Einschalten der Kamera:

Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedriickt halten bis
die Kamera einen Signalton abgibt und die rote
Status-LED aufleuchtet.

Kamera ausschalten:
Taste 5 Sekunden gedriickt halten.

SchlieRe zuerst das Netzwerkkabel an der Basisstation an und versorge die Basisstation anschlieRend
mit Strom.

Die Basisstation stellt wahrend der Inbetriebnahme eine Verbindung zur Kamera her. In sehr seltenen
Féllen entsteht keine Verbindung und es kann ein Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen notwendig sein.



ERFASSUNGSBEREICH DES SENSORS

Der Erfassungsbereich des integrierten Bewegungssensors (Passiv-Infrarot-Technologie, kurz PIR) ist auf

8 Meter begrenzt. Personen die sich auRerhalb dieses Bereiches aufhalten werden zwar von der Kamera
.gesehen” und auf dem Livebild dargestellt, 16sen aber keine Aufnahme aus.

Die Empfehlung fiir eine optimale Montagehohe liegt bei 2 Metern und einem Neigungswinkel von 12,5°.

Montagehohe (m) und Neigungswinkel (°)

max.6 m | 50,0°

Neigungswinkel (°)

EID

2m | 12,5°
1,5m| 0°

Reichweichte des
Bewegungssensors (m)

4-5m 8m

Blick von oben

Po X%

*REC

O v

oRec XK

Max. 8 m Reichweite des Bewegungssensors ; Livebild, aber keine Ausldsung



INBETRIEBNAHME

Installation App2Cam Plus und Inbetriebnahme

Lade App2Cam Plusaufdein Smartphone oderTablet

App
- App2Cam Plus -
l-—\
@ PLUS
i0S
Apple App Store

Starte App2Cam Plus und wahle ,Neues Gerdt
hinzufiigen" aus, um die Inbetriebnahme zu starten.

Android
Google Play Store

« KAMERA HINZUFUGEN

\;J

Die folgenden Abbildungen entstammen der i0S-App.
Der Prozess mit der Android-App lauft in den gleichen Schritten.



Option 1: Scanne den QR-Code, der sich unterhalb der Basisstation befindet.

Fiir schnelles Hinzufiigen:
QR-Code auf der Kamera

abscannen, bei der Akku
Cam auf der Basisstation.

Gerit manuell hinzufiigen.

< BITTE KAMERA WAHLEN

@

Option 2: Tippe auf die Schaltfliche "Gerdat manuell hinzufiigen" I
und wahle anschlieBend aus der Liste dein Kameramodell aus. I.'

WLAN SCHWENK NEIGE  WLAN AUSSEN-KAMERA
'RUSSEN-KAMERA

) PPICS0000(6) 1 90200
ILAN PRIVACY WLAN AKKU CaM MIT
INNEN-} BASISSTATION

= VAMERA VORBEREITEN

« Verbinde zuerst die Basisstation iiber
das Netzwerkkabel mit dem Router.

* Wichtig: Stecke nun einen USB-Stick
(min. USB 3.0 max. 128 GB.
speicherkapazitit) auf der Riickseite
der Basisstation ein. (Spiter im
laufenden Betrieb: Immer zuniichst

Verbinde zuerst die Basisstation liber das Netzwerkkabel mit dem Router.

e Basisstation vom stom trennen, SchlieRe einen USB-Speicher an den USB-Anschluss an. Versorge die Basis-
lann dgn U$§ Stick EInS’.E(kEﬂ, . . . R . . N .
oot ylen soeicher-stick station anschlieBend iiber das Netzteil mit Strom. Tippe anschlieBend in
 Versorge die Basissation der App auf "Kamera im Netzwerk suchen".

anschlieRend iiber das Netzteil mit
strom. Warte anschlieBend ca. 60
Sekunden, bis die Basisstation
komplett gestartet ist. Die Power-LED
leuchtet daverhaft.

Hilfe zum Thema
"Netzwerkkabel anschliefien".

Hilfe zum Thema
“Installation"

| 2RiicK




= NAMERA VORBEREITEN

IM NETZWERK SUCHEN

+ Erkennungsnummer der
Kamera auswahlen

CGXX-002292-LMNVD

Erneut versuchen
2Rk

=

Wadhle deine Basisstation anhand der Erkennungsnummer aus. Die Erkennungs-
nummer (DID) findest du beigelegt in der Verpackung. Alternativ auf der Unter-
seite der Basistation. Tippe anschlieRend auf "Weiter".

Bring die Kamera-Antenne an (falls nicht schon geschehen) und
schalte die Kamera ein indem du die Ein/Aus-Taste auf der Riickseite
der Kamera fiir 3 Sekunden gedriickt haltst, bis ein Signalton ertont.
Die Status-LED auf der Riickseite der Kamera blinkt dadurch (rot) auf.

<~ KAMERA-INBETRIEBNAHME

KAMERA-EINSTELLUNGEN

Vergeben Sie einen Kamera-Name.

Hinweis: Dieser Kamera-Name wird
Ihnen in der Kameraiibersicht
angezeigt. Ein Kamera-Name fiir
Push-Benachrichtigungen miissen
Sie in den erweiterten
Einstellungen vergeben.

Kamera Name

C6XX-002292-LMNVD

20Rlck
WETER

\;J

Bestdtige in der App mit "Weiter".

<~ KAMERA-INBETRIEBNAHME

Schalten Sie die Kamera ein:

Um die Kamera einzuschalten,
driicken Sie bitte 1x kurz den "On/
0ff"-Knopf auf der Riickseite der
Akku-Cam

Die LED auf der Riickseite der Kamera blinkt
x kurz ot

oQ

Hilfe zum Thema "LED auf
der Riickseite blinkt nicht"

Vergib einen Kamera-Namen (fiir die Basisstation). Dieser Kamera-Name wird dir
spdter in der Kameraiibersicht angezeigt. Fiir Push-Benachrichtigungen musst du
diesen Kamera-Namen nach der Inbetriebnahme zusdtzlich in den erweiterten
Einstellungen eintragen. Der Kamera-Name ist spater jederzeit anderbar.

¢ Derintegrierte Kamera-Akku muss zu diesem Zeitpunkt geladen sein.




& ameRameETmERNAME

SICHERHEITS-EINSTELLUNGEN
! Vergib nun einen Sicherheitscode und ein Admin-Passwort.

Vergeben Sie nun einen ) .

icherheitscode und ein Admin- Folgende Sonderzeichen werden unterstiitzt:

Passwort. Tippen Sie anschlieRen

auf "Weiter". Diese kdnnen nach

der Installation in der

Kameraeinstellung geandert

werden.

Neuer Sicherheitscode n - . -
@
Bm EHOn

Neues Admin Passwort

&

Mindestens 8 Zeichen
bestehend aus GroB-
etc.) und Kleinbuchst

Fiir ein bestmdgliches
Kameraerlebnis empfehlen
wir Ihnen, die Kamera immer

Fiir das bestmdogliche Kamera-Erlebnis empfehlen wir,

. . N . . mit der neuesten Firmware zu
die Kamera immer mit der neuesten Firmware zu betreiben. botrolbon. DS St g0
el . . PPt " Firmware-Version und

Bestdtige den Hinweis mit "0K". s

Sie unter "Erweiterte
Einstellungen” >
"Geriteeinstellungen’.

oK

Sicherheitscode und Admin-Passwort merken fiir spatere Interaktionen mit der App.
Code und Passwort kannst du nach der Inbetriebnahme jederzeit in den Einstellungen dndern.

Schritte fiir eine alternative Inbetriebnahme findest du in der Bedienungsanleitung.



APP2CAM PLUS

KAMERA-UBERSICHT

Ak

Alku Kamera Pro
@ Verbunden

=

+| Neue Kamera hinzufiigen

®

Kameras Autzeichnungen

Die Inbetriebnahme per App ist nun abgeschlossen. Die App
zeigt nun die Kamera-Ubersicht. Tippe auf das Play-Symbol, um
das erste Livebild anzuzeigen. In seltenen Fdllen, z. B. bei zu
schlechtem Empfang, zeigt die App das Symbol "fehlende Ver-
bindung". Tippe darauf, um die Liveansicht zu 6ffnen.

Ab Werk bzw. in einer gemeinsamen Set-Verpackung (PPIC91000, PPIC91520) geliefert sind Kamera und Basis-
station bereits gepaart/verbunden; in diesem Fall iiberspringe die Schritte 11 und 12. Schritt 11 und 12 sind nur
dann auszufiihren, wenn die Artikel/Komponenten einzeln bzw. unabhdngig voneinander bezogen wurden; in
der Regel also nach dem Erwerb einer Zusatz-Kamera (PPIC91520).

Gehe in der App den Pfad: Kamera-Ubersicht -> Liveansicht ->
Kameraeinstellungen -> Basisstationeinstellungen ->
Kamera hinzufiigen

Den aktuellen Firmware-Stand deiner Kamera und bereitstehende Updates findest du unter "Kamera-Uber-

¢ sicht" -> "Liveansicht" -> "Kameraeinstellungen" -> "Gerdte-Einstellungen" -> "Firmware-Update suchen".



Schalte die Kamera ein, indem du die Ein/Aus-Taste fiir 3 Sekunden ge-
driickt haltst, bis ein Signalton ertont, sodass auf der Riickseite der Ka-
mera die Status-LED (rot) aufleuchtet. Die Kamera ist ab Werk im Pairing-
Modus und verbindet sich nun automatisch mit der Basisstation. Sobald
Kamera und Basisstation verbunden sind erfolgt durch die Basisstation
die Sprachausgabe: ,Kameraverbindung erfolgreich abgeschlossen”

Du kannst den Pairing-Modus der Kamera durch 3-mal driicken der Ein/
Aus-Taste auch manuell starten. Bei Aktivierung sollte ein Signalton
ertonen.

APP2CAM PLUS

KAMERA-UBERSICHT

+ Neue Kamera hinzufiigen

Tippe in der Kamera-Ubersicht auf das Zahnrad-Symbol,
um Einstellungen vorzunehmen, die die App betreffen.

£

Einstellungen

Alku Kamera Pro
® Verbunden

APP2CAM PLUS

KAMERA-UBERSICHT

+ Neue Kamera hinzufiigen

Tippe in der Kamera-Ubersicht auf das Symbol
fiir Aufzeichnungen, um den Speicher aufzurufen.

A

®

Aufzeichnungen

Alku Kamera Pro
® Verbunden

Alle gezeigten Screenshots entstammen der i0S-App. Die Android-App enthdlt eine leicht abweichende
i Anordnung, Beschriftung und Funktionalitat.



APP2CAM PLUS

Die Liveansichtin App2Cam Plus

< zuriick ® ¢
KAMERA "Akku Kamera Pro"

LIVE ANSICHT (Channel1)

KAMERAEINSTELLUNGEN ~—>

Einstellungen fiir diese Kamera vornehmen

@ Verbunden o B

Full HD ) (Direkt) (N=1) (Gut) (2185 KBIs

-?5:- Bewegungserkennung o

Bewegungserkennung ist aktiviert

Die eingelernten Kameras zeichnen bei Bewegung
auf und versenden Benachrichtigungen (Push oder
E-Mail), wenn diese in den Einstellungen der Basis-
station aktiviert sind.

:'5§- Bewegungserkennung

—25(- Bewegungserkennung C\
Bewegungserkennung ist deaktiviert
Die Kamera zeigt ein Livebild, fiihrt aber
keine Bewegungserkennung durch.

KAMERAEINSTELLUNGEN ~ —>

Schnappschuss erstellen @REC Manuelle Aufnahme starten

(fiir Aufzeichnungen mit/ohne Ton, Zum Aktivieren des Mikrofons deines End-

siehe Kameraeinstellungen) gerdtes und des Lautsprechers an deiner
Kamera driicke dauerhaft auf das Mikrofon-
Symbol. Die Verbindung zur Kamera bleibt
offen, solange du das Symbol gedriickt
haltst.

'<] Audio aktivieren/deaktivieren Gegensprechfunktion
4

..

/@1 Wechsel zwischen Kamera 1/2/3/4



BASISSTATION-MONTAGE

Achte beziiglich der Position der Basisstation
auf folgende Punkte:

Maximaler Abstand zum Router, siehe Lange
des beiliegenden Netzwerkkabels; bei Bedarf
kannst du ein handelsiibliches, ldngeres LAN-
Kabel nutzen

Metalle und Gegenstdnde in der Nahe der Basis-
station konnen die Funkreichweite zur Kamera
verringern

Stelle die Basisstation auf eine freie,
ebene Fléche. (Option A)

«  Fiir weitere Informationen zur Signalstarke
bitte die Bedienungsanleitung beachten

Platziere die Basisstation so, dass diese nicht

von Objekten verdeckt wird. Sorge fiir eine
optimale Liiftung der Basisstation

Option A: Platzierung Basisstation ohne Bohren

Zuerst Netzwerkkabel und USB-Speicher (siehe
Systemvoraussetzungen) einstecken. AnschlieRend
das Stromkabel mit der Basisstation verbinden.




BASISSTATION-MONTAGE

Option B: Montage der Basisstation an der Wand

Auf ebener Wand mithilfe der Schablone zwei Bohrungen
vorzeichnen und die Locher bohren (6-mm-Bohrer erforderlich).

Diibel und Schrauben einsetzen (siehe Lieferumfang),
anschlieBend Basisstation einhdngen.

Zuerst Netzwerkkabel und USB-Speicher (siehe Systemvoraus-
setzungen) einstecken. AnschlieRend das Stromkabel mit der
Basisstation verbinden.




KAMERA-MONTAGE

Option A: Platzierung der Kamera ohne Wandhalterung

Die Kamera ist ohne Halterung auf einer ebenen
Flache platzierbar. Hierbei sind folgende Punkte
zu beachten:

Die Position der Kamera ist beim Aufstellen
nicht fixiert und kann unabsichtlich verschoben
und damit der Erfassungsbereich verandert
werden.

GroRere Gegenstande zwischen der Kamera
und der Basisstation kénnen die Ubertragung
beeinflussen.

Die Kamera muss moglichst frei an der Kante
der Aufstellfldche positioniert werden,

um Lichtreflexionen zwischen Kamera

und Stellflache zu vermeiden.

Das Sichtfeld der Kamera darf nicht
durch Gegenstdnde abgedeckt werden.

Die Positionierung auf Glasregalen kann
im Livebild und in Aufzeichnungen
storende Reflektionen verursachen.



KAMERA-MONTAGE

Option B: Montage der Kamera mit Wandhalterung

Nimm die Kamera samt Basisstation ggf. zuerst in Betrieb wie beschrieben, und teste anschlieRend
den Empfang an exakt den Positionen, die du fiir die Kamera und die Basisstation vorgesehen hast.
Fiir weitere Informationen zur Signalstdrke bitte die Bedienungsanleitung beachten.

Kugelgelenk mit Gewinde

/N OBEN / UP

) ®/
#6mm @ 6mm
KAMERA / CAMERA
Fixierring _% @ wlgm
\ Abdeckung Riickplatte Bohrschablone
4

/MNosen 1up
®

¢ 6mm

&1

8 6mm

Auf ebener Wand mithilfe der Kugelgelenk einsetzen, Kamera auf das Gewinde des
Schablone drei Bohrungen vor- Abdeckung der Halterung Kugelkopfs drehen und auf den
zeichnen, Locher bohren (6-mm- aufsetzen und festdrehen. gewiinschten Erfassungsbereich
Bohrer erforderlich), und Riick- AnschlieRend Fixierring auf- ausrichten. Fixierring festzie-
platte der Halterung befestigen setzen und leicht festziehen. hen, um die Kamera in dieser

(Montagematerial beiliegend). Position zu sichern.



Die komplette Bedienungsanleitung sowie weitere Informationen stehen dir auf der Website von
ABUS zur Verfiigung: Einfach den QR-Code scannen oder die Web-Adresse eingeben, schon o6ffnet
sich die Produktseite mit dem Bereich Downloads.

The complete operating instructions and further information are available on the ABUS website:
Simply scan the QR code or enter the web address to open the product page with the Downloads
section.

Le mode d'emploi complet ainsi que d'autres informations sont a votre disposition sur le site
Internet d'ABUS : Il suffit de scanner le code QR ou d'entrer I'adresse web pour que la page du
produit s'ouvre avec la section Téléchargements.

@ De volledige gebruiksaanwijzing en verdere informatie zijn beschikbaar op de website van ABUS:
Scan gewoon de QR-code of voer het webadres in om de productpagina met de sectie Downloads
te openen.

Den komplette brugsanvisning og yderligere oplysninger findes pa ABUS' hjemmeside: Du skal blot
scanne QR-koden eller indtaste web-adressen for at dbne produktsiden med omradet Downloads.

@ El manual de instrucciones completo y mas informacion estan disponibles en el sitio web de ABUS:
Basta con escanear el cddigo QR o introducir la direccién web para abrir la pagina del producto con
la seccion de descargas.

@ Den fullstandiga bruksanvisningen och ytterligare information finns pd ABUS webbplats: Skanna QR-
koden eller skriv in webbadressen for att oppna produktsidan och delen Downloads.

@ Le istruzioni per I'uso complete e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di ABUS: E
sufficiente scansionare il codice QR o inserire I'indirizzo web per aprire la pagina del prodotto
con la sezione Downloads.

Kompletna instrukcja obstugi oraz dalsze informacje dostepne sg na stronie internetowej firmy ABUS:
Wystarczy zeskanowac kod QR lub wpisac adres internetowy, aby otworzy¢ strone produktu z sekcja
Downloads.

abus.com/products/ abus.com/products/
PPIC91000 PPIC91520

Fiir weitere Hilfe steht dir das Support-Team zur Verfligung: support@abus-sc.com
Our Support Team will be happy to help you with any further questions: support@abus-sc.com

ABUS | Security Center GmbH & Co. KG
ELITEN )]

Linker Kreuthweg 5
86L4L4L Affing
Germany

+49 8207 959 90-0
sales@abus-sc.com



